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Acuifero compartido Cddigo

Sierra Gorda-Zafarraya AC-09

Descripcién del acuifero compartido

Se trata de un altiplano mesozoico constituido principalmente por dolomias y calizas jurasicas, fisuradas y
karstificadas. Su espesor es variable arealmente, pero se sitia entre 500 y 1.300 m. Este paquete carbona-
tado, afectado por una interesa y compleja tectdnica, se apoya sobre materiales arcilloso - evaporiticos, de
baja permeabilidad, del Tridsico Superior.

La recarga se debe a las precipitaciones. Las descargas se producen por manantiales que alimentan a los rios
periféricos.

Masas de agua subterrdnea implicadas

Demarcacion Nombre masa de agua Caddigo europeo

GUADALQUIVIR Sierra Gorda - Zafarraya ESO50MSBT000054000
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Sierra Gorda - Zafarraya ES0O60MSBT060-025

Plano de situacion
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Mapa hidrogeoldgico del acuifero compartido. Fuente: IGME
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Cortes geologicos. Fuente: IGME
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Descripcién hidrogeoldgica de las masas de agua subterranea

Sierra Gorda - Zafarraya .
Sierra Gorda - Zafarraya (CMA
o

Sin informacidn descriptiva La masa de agua se compone esencialmente de materiales calizo-dolomiticos jurdsicos que pertenecen a dos unidades geoldgicas: la
en el Plan Hidrolégico de Sierra Gorda y la de Zafarraya situada al sur de la anterior.
En la unidad de Sierra Gorda, el acuifero se desarrolla en calizas jurasicas de potencia superior a los 500 m, fisuradas y carstificadas.
El sustrato estda compuesto por los materiales arcillosos y evaporiticos de edad triasica.
La unidad de Zafarraya presenta una secuencia esencialmente carbonatada.
En esta masa se encuentra el polje de Zafarraya, que se comporta como una cuenca endorreica en la que infiltra el Arroyo de la
Madre. En ella existe un relleno detritico permeable sobre los materiales carbonatados del Macizo, con un espesor del orden del
centenar de metros.
El sector se estructura fundamentalmente en grandes bloques sometidos a intensa fracturacién.

Tabla de datos de caracterizacion

Informacién Sierra Gorda - Zafarraya Sierra Gorda - Valores Observaciones
(GDQ) Zafarraya (CMA) | agregados

Cuencas
Demarcacion hidrografica Guadalquivir Mediterraneas Intercomunitaria e intracomunitaria
Andaluzas
339,24 (67,8%) 160,84 (32,2%) 500,08 Fuente: cartografia 3¢ ciclo MITECO
Andalucia Andalucia Fuente: andlisis espacial a partir de cartografia MITECO

Bueno Malo Fuente: PH-Web
Bueno Malo Fuente: PH-Web
- Estado global Bueno Peor que bueno Fuente: PH-Web

Datos balance Modelo
PATRICAL (hm?¥afio)

- Recarga por lluvia 55,41 (60,6%) 36,01 (39,4%) 91,42  Resultados del periodo 1980-2019.
- Recarga desde rios 0,06 (76,5%) 0,02 (23,5%) 0,08 Resultados del periodo 1980-2019.
- Entradas laterales 0,00 0,00 0,00 Resultados del periodo 1980-2019.
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Tabla de datos de caracterizacion

Sierra Gorda - Zafa
(GDQ)

55,47 (60,6%

Entradas totales

- Salidas a rios o zonas
humedas
- SIMPA — CEH del CEDEX

- Valor citado en el PH

Principales ecosistemas
dependientes

Elementos basicos del
balance (hm3/a)
- Recurso total

- Flujo mediambiental
- Recurso disponible

Extraccion de referencia

.z
t .

- Indice de explotacion

4,39
0,00

45,11 (59,1%)

59,18 (60,1%)

111,20 (69,3%)

111,20
21,90
89,30

5,12
0,06

Sierra Gorda -
Zafarraya (CMA)
)

36,03 (39,4%

0,00
0,00

31,18 (40,9%)

39,21 (39,9%)
49,30 (30,7%)

Humedales:
Nacimientos del
Parrica, Laguna del
Concejo, Laguna del
Rico, Laguna del
Puerto.

49,30
28,42
20,88
7,02
0,34

Direccion General del Agua. MITECO

Valores .
Observaciones
agregados

91,50

4,39
0,00

76,29

98,39

160,50

Resultados del periodo 1980-2019: R. lluvia + R. rios + entradas
laterales.

Resultados del periodo 1980-2019.

Resultados del periodo 1980-2019.

Resultados del periodo 1980-2019.

Obtenido por geoprocesamiento de la serie de infiltracion mensual
Fuente: Plan hidroldgico

Obs: En la masa de la DH CMA se corresponde con el recurso natural
calculado en el PH. En la masa de la DH GDQ es dato directo del PH.

Fuente: Plan hidroldgico

Fuente: Plan hidroldgico

GDQ: Recarga.
CMA: Definido como recurso natural. No incluye retornos de riego
(2,90)

GDQ: Abastecimiento (0,09); Regadio (5,02); Industrial (0,01).
CMA: Abastecimiento (0,33); Regadio (6,68); Industrial (0,02).
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Problematica que afecta al acuifero

. . . Val .
Informacion Sierra Gorda - Zafarraya (GDQ) | Sierra Gorda - Zafarraya (CMA) alores Observaciones
agregados
Declarada masa en

N N F : MITE
riesgo (Art- 56 TRLA) ° ° uente co

2.2-Difusa-Agricola, 3.1-

Presiones significativas - Extraccion o desviacion de flujo- Fuente: PH-Web
Agricultura

Extracciones (hm%¥a)
0,18 (39,1%) 0,28 (60,9%) 0,46  Fuente: Modelo PATRICAL - UPV
6,52 (43,8%) 8,36 (56,2%) 14,88  Fuente: Modelo PATRICAL - UPV

: L- .
- Bombeo total 6,70 (43,7%) 8,64 (56,3%) 15,34 Fuente: Modelo PATRICA UPV,CaIcuIado como

suma de bombeos urbanos y agricolas.

L e feeles 0,00 289 289 Fuente: Modelo PATRICAL - UPV. Calculado como

suma de retornos urbanos y agricolas.

6,70 5,75 12,45

Recurso asignado

(hm¥a)

5,12 Fuente: Plan hidrolégico
0,09 Fuente: Plan hidrolégico
5,02 Fuente: Plan hidrolégico
0,01 Fuente: Plan hidrolégico
Fuente: Plan hidrolégico

Asi ion/R
'5|gnaf:|on/ ecurso 0,06 Calculado en este trabajo
disponible

Fuente: Modelo PATRICAL - UPV - Exceso de nitrégeno
16,33 30,97 21,12 incluyendo el lixiviado (25% del aporte). Promedio del
2015.

Cargas de nitrégeno
(Kg/ha)
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Valoracién general de la problematica

Sierra Gorda - Zafarraya (GDQ) Sierra Gorda - Zafarraya (CMA)
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Enlaces de interés

Sistema de informacion nacional de planificacion hidroldgica: https://servicio.mapa.gob.es/pphh/
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