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Serral Salinas AC-14

Descripcidn del acuifero compartido

El acuifero de Serral — Salina se encuentra en el contexto bético levantino. Se trata de estructuras mesozoi-
cas de orientacién bética y vergencia hacia el noroeste, despegadas en el nivel del Tridsico superior arcilloso
evaporitico.

Los niveles acuiferos se desarrollan en la sucesidn jurdsico-cretdcica, donde alternan potentes paquetes car-
bonatados y margosos. El tramo jurdsico esta constituido por carbonatos plegados, llegando a ofrecer dis-
posiciones casi verticales. El cretacico suprayacente, de naturaleza dolomitica, aflora preferentemente en la
zona occidental, y estd separado de los niveles jurdsicos por un potente banco detritico, del Cretacico infe-
rior, de muy baja permeabilidad.

Asimismo, existe un nivel Eoceno carbonatado de elevada permeabilidad, que geométricamente se apoya
sobre los cretacicos en la zona meridional del acuifero. También aparecen unas calcarenitas permeables del
Mioceno. Debido a la complejidad estructural que ofrece esta zona, todos niveles acuiferos estan parcial-
mente conectados.

Al igual que en otros acuiferos de esta zona elevada, en régimen natural la recarga se debe a las precipita-
ciones. Las descargas ocurrian por manantiales periféricos, actualmente se encuentran secos.

Masas de agua subterranea implicadas

Demarcacion Nombre masa de agua Codigo europeo

SEGURA Serral-Salinas Segura ESO070MSBT000000027
JUCAR Serral - Salinas ESO80MSBT080-181
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Mapa hidrogeoldgico del acuifero compartido. Fuente: IGME
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Cortes geologicos. Fuente: IGME
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Descripcién hidrogeoldgica de las masas de agua subterranea

Serral-Salinas Segura Serral - Salinas

El acuifero principal estd constituido por dolomias y calizas del Cretacico, con 400- La masa de agua subterranea esta formada por tres formaciones acuiferas:
500 m de espesor medio y grandes reservas de agua que presentan frecuentes Cretécico superior carbonatado (calizas y dolomias) de Carbonera, con un
cambios de facies. Este acuifero tiene conexidn hidraulica con las formaciones espesor de 450 m; Cretacico Inferior de Serral - Salinas, formado por calizas
calcareas suprayacentes del Eoceno medio (85 m) y las calcarenitas del Mioceno con una potencia de entre 400 y 600 m, y Paledgeno de Cabrera formado por
inferior (150 m). 250 m de calizas.

Tabla de datos de caracterizacion

. . . Valores .
Informacion Serral-Salinas Segura Serral - Salinas Observaciones
agregados

Segura Jacar Ambas intercomunitarias
97,04 (41,4%) 137,59 (58,6%) 234,63  Fuente: cartografia 32 ciclo MITECO
Regién de Murcia Region de Murcia,
Comunidades auténomas . L Comunitat Fuente: andlisis espacial a partir de cartografia MITECO
Comunitat Valenciana .
Valenciana
Estado |
Malo Malo Fuente: PH-Web
Bueno Bueno Fuente: PH-Web
Peor que bueno Peor que bueno Fuente: PH-Web
Datos balance Modelo
PATRICAL (hm?¥afio)
1,92 (43,0%) 2,55 (57,0%) 4,46  Resultados del periodo 1980-2019.
0,08 (22,9%) 0,28 (77,1%) 0,36  Resultados del periodo 1980-2019.
0,00 0,51 0,51  Resultados del periodo 1980-2019.
2,00 (37,5%) 3,34 (62,5%) 534 :1?2?;2?5 del periodo 1980-2019: R. lluvia + R. rios + entradas
0,72 (39,3%) 1,11 (60,7%) 1,83  Resultados del periodo 1980-2019.
0,00 0,00 0,00  Resultados del periodo 1980-2019.
0,00 0,13 0,13 Resultados del periodo 1980-2019.
humedas
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Tabla de datos de caracterizacion

Valores
Informacion Serral-Salinas Segura Serral - Salinas Observaciones
agregados

Recarga media anual (hm3/a

1,27 (37,9%) 2,08 (62,1%) 3,35  Obtenido por geoprocesamiento de la serie de infiltracién mensual
Fuente: Plan hidroldgico

Obs: En la masa de la DH JUC calculado por EMGRISA haciendo el
balance entre las entradas totales y salidas laterales. En la masa de la
DH SEG se corresponde con recursos totales calculado en el PH.

Princioal :
r|nC|pa- es ecosistemas - - Fuente: Plan hidroldgico
dependientes
Elementos basicos del . -
balance (hm3/a) Fuente: Plan Hidroldgico
SEG: Recarga. Salidas al Jucar: 2,16.
- R | 22 2,4 !
3 /40 JUC: Definido como recurso renovable.
- Flujo mediambiental 0,00 0,00
- Recurso disponible 3,22 2,40

- Extraccion de referencia 10,29 11,00 21,29  JUC: Urbano (5,7); Agrario (5,3).
- Indice de explotacion 3,20 4,58 JUC: Seria 6,80 considerando como referencia los derechos

- Valor citado en el PH 3,22 (63,0%) 1,89 (37,0%) 5,11

Problematica que afecta al acuifero

Val
Informacion Serral-Salinas Segura Serral - Salinas alores Observaciones
agregados
Declarad , . I , . o
ri::gir?Aftrnszs$::A) Si, por riesgo cuantitativo Si, por riesgo cuantitativo* Fuente: MITECO y BORM

3.1-Extraccidn o desviacidn de
flujo-Agricultura, 3.2-Extraccidn 3.1-Extraccién o desviacion de flujo-
Presiones significativas o desviacion de flujo- Agricultura, 3.2-Extraccion o desviacion de Fuente: PH-Web
Abastecimiento publico de flujo-Abastecimiento publico de agua
agua, 3.7-Extraccion o
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Problematica que afecta al acuifero

" . . Valores .
Informacion Serral-Salinas Segura Serral - Salinas Observaciones
agregados

desviacion de caudal-Otros,
6.2-Aguas subterraneas-
Alteracion del nivel o volumen
de agua

Extracciones (hm%¥a)

1,20 (21,5%) 4,39 (78,5%) 559  Fuente: Modelo PATRICAL - UPV
6,99 (50,4%) 6,87 (49,6%) 13,86  Fuente: Modelo PATRICAL - UPV

Fuente: Modelo PATRICAL - UPV. Calculado
Bombeo total 8,19 (42,1%) 11,26 (57,9%) 19,45 como suma de bombeos urbanos y
agricolas.

L s e Eles 0,00 0,45 0,45 Fuente: Modelo PATRICAL - UPV. Calculado

como suma de retornos urbanos y agricolas.
8,19 10,81 19,00

Recurso asignado

(hm¥a)

3,22 Fuente: Plan hidroldgico
Fuente: Plan hidroldgico
Fuente: Plan hidroldgico

Uso industrial Fuente: Plan hidroldgico
Fuente: Plan hidrolégico

Asi ion/R
'5|gnaf:|on/ ecurso 1,00 Calculado en este trabajo
disponible

Fuente: Modelo PATRICAL - UPV - Exceso de
16,53 15,33 15,83 nitrogeno incluyendo el lixiviado (25% del
aporte). Promedio del 2015.

Cargas de nitrégeno
(Kg/ha)

* Declaracién anulada por la Sentencia nim. 274/2023, de 31 de mayo de 2023, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Seccion Primera), frente a la cual se ha interpuesto recurso de casacion ante el Tribunal Supremo. Recurso que, en virtud de Auto de 26 de
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julio de 2023, ha sido tenido por preparado ente la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes, encontrandose pendiente de pronuncia-
miento de ese Alto Tribunal acerca de su admisidén o inadmisidn a tramite.

Valoracidon general de la problematica

Serral-Salinas Segura Serral - Salinas Observaciones

Durante los afios 70 se produjo un incremento muy importante de las extracciones subterrdneas para atender las
demandas existentes. Esta intensa explotacion de la masa ha provocado un descenso piezométrico que se puede
cifrar entre los aproximadamente 185 y 355 metros en determinados piezdmetros que disponen de registros desde
los afios 80 impidiendo la consecucion de los objetivos ambientales en la masa de agua y poniendo en riesgo la
atencién de las demandas tanto agricolas como de abastecimiento. Debido a esta explotacidon no sostenible, en
octubre de 2020 fue declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. En julio de 2022 se publicé en
el BOE el Programa de Actuacion de esta masa, estableciéndose un régimen de extracciones con el objeto de la
recuperacion del buen estado de la misma, aunque no ha llegado a implantarse debido a la anulacién de la decla-
racidn por la Sentencia nim. 274/2023, de 31 de mayo de 2023, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo Seccidén Primera), frente a la cual se ha interpuesto recurso de
casacion ante el Tribunal Supremo. Asi mismo, el Plan Hidrolégico 2022-2027 establece una asignacidon de
80hm3/afio del rio Jucar para la sustitucién de recursos subterraneos en el sistema Vinalopé- Alacanti. En los ulti-
mos afios parte de esta sustitucidn se esta realizando en esta masa de agua.
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Enlaces de interés

Sistema de informacion nacional de planificacién hidroldgica: https://servicio.mapa.gob.es/pphh/
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