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Acuifero compartido Cddigo

La Bureba-Las Loras AC-01

Descripcién del acuifero compartido

Este acuifero se sitda en el limite meridional de la zona Vasco-Cantdbrica, en el enlace entre las depresiones
terciarias del Duero y del Ebro. Es un acuifero carbonatado multicapa, que arma en las calizas karsticas del
cretdcico superior que conforman dos niveles de elevada permeabilidad separados por un paquete margoso
que dificulta y limita el flujo de agua subterranea entre ellos.

Su geometria, que se extiende de este a oeste, dibuja un amplio arco céncavo hacia el norte. La estructura
es la de un gran antiforme vergente y localmente cabalgante hacia sureste (ver cortes geoldgicos).

El limite sureste (hacia el Ebro) rompe la continuidad hidrogeoldgica vy, en lineas generales, puede conside-
rarse cerrado. Los otros limites son abiertos, quedando las calizas cretacicas cubiertas bajo las cuencas ter-
ciaria del Duero y Ebro.

La recarga de debe a las precipitaciones en la zona, la descarga natural tiene lugar por manantiales que dan
lugar a los nacimientos de los rios Oca y Homino, en la cuenca del Ebro, mucho mas encajada que la del
Duero.

Masas de agua subterrdnea implicadas

Demarcacion Nombre masa de agua Cadigo europeo

DUERO Quintanilla-Pefiahorada-Las Loras ES020MSBT000400004
EBRO Bureba ES091MSBT024
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Mapa hidrogeolodgico del acuifero compartido. Fuente: IGME

¢

20 % s otgees®

Demarcacion
Hidrogréfica
del EBRO

\ n\ 28 g : £ % o .
: ; L = y == p . ¥V N N\ i =
Signos Convencionales [T i S y b > i e S 7 %i’q’.-ﬂ.- A
._,‘(-. Manantial : -l v AL =R \ L1 = s RS s ﬁura,w
< sundeo e 7 NT L

#888#& Limite Cuenca Hidrografica

PZO204011 é PZ0Z16001
== wm w Divisoria aguas subterrineas

e Carretera Nacional

s Carretera Autonomica

—— Autovia Demarcacion

A NitiosOsodesion Hidrogréfica Paca Btasa
I:l Limite Provincial del DUERO
| |Luvmede MASCH \ s e i
% Edad, litologia y permeabilidad Wormio
//A Nicieo de poblacién v Demarcacién Hidrogrifica _ 2,
del Eb
— Falla CUAIEN%%L&INO— 12 IGruvas y cantos, arenasy arcillas ", b4 R
NEOGENO 5 _ 3 z
— — Fallasupuesta MIOCENO 11 Margas grisesy blancas con niveles de calizas margosasy arcillas BAJA
—& o Fallacon on de PALEOGENO OLIGOCENO 10 Conglomerados, areniscas, limolitasy arcillas rojas BAJA
bt Falla inversa SANTONIENSE I T 4 T_|Calizas, dolomias y calcarenitas bioclasticas ALTA-MUY ALTA
—A—4- Cabalgamiento g CONIACIENSE 8 Margas y calizas margosas. Calzas arcillosas y arenosas con glauconita BAJA
l E J==f=—T li ioclast i lomias. F R Al
Ak § = . Calizas buodasf:as y dolomias. Fms. Ribera Alta y Cuevas ALTAMUY ALTA
rAC 2 g B Calizas dolomias y calcarenitas
q-l— Articiinal con sentido de inmersion RRETACICO
CENOMANIENSE Margas, calcarenitasy calizas margosas BAJA
—|_ Sindlinal Arenas, arenas conglomeréticas, conglomerados y arcillas. Fm Utrillas. MEDIA-BAJA
U T Gorie Midiogeolsgh w ALBIENSE
A_B ogselles z TPTIENSE Lutitas y areniscas. Fm. Ruanales MEDIA
Corte Hidrogeologico Es éti z PLIENSBAC HIENSE
o o Bsquemstie | Jurdsco £ [Sammer— 2 |rechascalcireas, carniolas, dolomias, calizas ooliiticasy calizas bioclasticas. |ALTA-MUY ALTA
— > Direccién deflujo TRIASICO | KEUPER 1 |Arcllassbigarradas, ye sosy halita. BAJA-MUY BAJA




Catalogo de Acuiferos Compartidos. 2023 Direccion General del Agua. MITECO

Cortes geologicos. Fuente: IGME
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Descripcién hidrogeoldgica de las masas de agua subterranea

Los mejores niveles acuiferos se localizan en las calizas del Turoniense superior, que se Las formaciones acuiferas mas importantes corresponden a los niveles
encuentran fisuradas y carstificadas, presentando una alta permeabilidad secundaria y carbonatados del Cretécico superior, formado por dos unidades calcareas
unas transmisividades de 1200 m2/dia, Asimismo constituyen niveles potencialmente que pueden llegar a tener 450 m de Potencia. Ambos niveles estan
acuiferos las calizas y dolomias carstificadas del Santoniense-Campaniense, que se separados por una serie margosa del Santoniense inferior y medio de unos
encuentran desconectadas hidraulicamente de las anteriores por un paquete de 28 a 80 m de espesor.

margas practicamente impermeables.

Tabla de datos de caracterizacion

., Quintanilla-Pefiahorada- Valores .
Informacion Bureba Observaciones
Las Loras agregados

Demarcacion hidrografica Duero Ebro Ambas intercomunitarias
uperficie (km?) 1.090,29 (93,3%) 78,45 (6,7%) 1.168,74 Fuente: cartografia 32 ciclo MITECO
omunidades autonomas Castilla y Ledn, Cantabria Castillay Ledn Fuente: andlisis espacial a partir de cartografia MITECO

- Estado cuantitativo Bueno Bueno Fuente: PH-Web
- Estado quimico Bueno Bueno Fuente: PH-Web
- Estado global Bueno Bueno Fuente: PH-Web
Datos balance Modelo

PATRICAL (hm?%afio)

- Recarga por lluvia 143,66 (96,0%) 5,97 (4,0%) 149,63 Resultados del periodo 1980-2019.
- Recarga desde rios 2,58 (99,7%) 0,01 (0,3%) 2,59 Resultados del periodo 1980-2019.
- Entradas laterales 0,00 0,00 0,00 Resultados del periodo 1980-2019.
146,24 (96,1%) 5,98 (3,9%) 152,22 IR;;(:L’(;SOS del periodo 1980-2019: R. lluvia + R. rios + entradas
- Salidas laterales 17,46 0,00 17,46  Resultados del periodo 1980-2019.
- Salidas al mar 0,00 0,00 0,00 Resultados del periodo 1980-2019.
- Salidas arios o zonas 125,39 (95,5%) 5,97 (4,5%) 131,36  Resultados del periodo 1980-2019.

himedas
Recarga media anual (hm%a)
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Tabla de datos de caracterizacion

» Quintanilla-Pefiahorada- Valores .
Informacion Bureba Observaciones
Las Loras agregados
) )

189,10 (96,7% 6,45 (3,3% 195,55 Obtenido por geoprocesamiento de la serie de infiltracién mensual
Fuente: Plan hidroldgico

Obs: En la masa de la DH DUE calculado por EMGRISA haciendo el

- Valor citado en el PH 105,00 (97,2%) 3,00 (2,8%) 108,00 balance entre las entradas totales y salidas laterales. En la masa de la
DH EBR se corresponde con el recurso natural calculado en el PH; no
incluye el retorno.

Principal i . . .
rmupa- es ecosistemas Ninguno Fuente: Plan hidroldgico
dependientes
Elementos basicos del
Fuente: Plan Hidroldgico
balance (hm3/a) &
PL: Definido como recurso natural disponible.
- Recurso total 84,30 3,00 QPL: Defini . ral dispon
BU: Definido como recurso natural.

- Flujo mediambiental 0,00 0,60
- Recurso disponible 85,50 2,40 QPL: Incluye retorno de riego (1,20)

., . PL: Extracciones en condiciones normales de suministro.
Extraccion de referencia 6,19 0,10 6,29 Q

BU: Volumen extracciones comprometido en noviembre 2020.
- Indice de explotacion 0,07 0,04

Problematica que afecta al acuifero

., Quintanilla-Pefiahorada-Las Valores .
Informacion Bureba Observaciones
Loras agregados
No

Declarada masa en
N Fuente: MITECO
riesgo (Art- 56 TRLA) ° uente

Presiones significativas 2.2-Difusa-Agricola - Fuente: PH-Web

Extracciones (hm%¥a)
- Bombeos uso urbano 0,00 0,13 0,13 Fuente: Modelo PATRICAL - UPV
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Problematica que afecta al acuifero

., Quintanilla-Penahorada-Las Valores .
Informacion Bureba Observaciones
Loras agregados

4
,47/0
2 F M lo PATRICAL - UPV. Calcul
- Bombeo total 0,03 (0,6%) 5,0 5,05 uente ode, o C u Calculado como suma de bombeos
(99,4%) urbanos y agricolas.
F : loP L- . I
. Retornos totales 0,00 1,47 147 uente Mode’o ATRICAL - UPV. Calculado como suma de retornos
urbanos y agricolas.
0,03 3,55 3,58 Calculado como diferencia entre bombeo total y retornos totales.
Recurso asignado
(hm¥a)
5,79 Fuente: Plan hidrolégico
- Abastecimiento 0,32 Fuente: Plan hidroldgico
5,28 Fuente: Plan hidrolégico
- Uso industrial 0,19 Fuente: Plan hidroldgico
0,00 Fuente: Plan hidrolégico
Asi ion/R
'5|gnaf:|on/ eCurso 0,07 Calculado en este trabajo
disponible
Cargas de nitrégeno 12,47 12,70 12,49 Fuente: Modelo PATRICAL - UPV - Exceso de nitrégeno incluyendo el

(Kg/ha)

lixiviado (25% del aporte). Promedio del 2015.
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Valoracién general de la problematica
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Enlaces de interés

Sistema de informacion nacional de planificacion hidroldgica: https://servicio.mapa.gob.es/pphh/


https://servicio.mapa.gob.es/pphh/

