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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto denominado "CICLO AGUA EDAR PUERTO DEL ROSARIO", tiene como
objetivo realizan las instalaciones necesarias para promover la reduccién del consumo
eléctrico de la EDAR, con la consecuente reduccién de la contaminacién y mejora de la
eficiencia energética de esta infraestructura.

Las medidas de actuacion son las indicadas a continuacion:

* Instalacion fotovoltaica de autoconsumo

» Sustitucion de los soplantes actuales por una tecnologia basada en la levitacion magnética
que garantiza un ahorro energético y ademas, un mantenimiento mas operativo.

« Sustitucion de los variadores de frecuencia de los soplantes disponiendo de unos
dispositivos que permitan el correcto control y operatividad del conjunto

« Sustitucion de las parrillas de aireacion del reactor bioldgico, para conseguir una mayor
eficiencia que permitira que mejore el rendimiento de los soplantes y también incrementar el
proceso de depuracion de aguas para los caudales reales que se estan trabajando.

El Objetivo es el ahorro de como minimo un 40% de consumo energético de la EDAR.
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1) Realizacion de sistema fotovoltaico de autoconsumo sin excedentes conectada a la red
interior con una potencia nominal de 175 KWp.

2) Sustitucion de soplantes. Considerando el consumo energético de esta parte de la EDAR,
se tiene actualmente 3 soplantes para la generacion del aire de los reactores que poseen
las siguientes caracteristicas:

- N° de soplantes: 3 (Potencia del soplante: 75 kW)- Factor estimado de utilizacion: 50%

- N° horas de utilizacion diarias: 24 h (N° de horas de utilizacion anual: 8760 h)

- Consumo energético de los soplantes al afio: 985.500 kWh/afo.

Para sustituir esos soplantes se ha escogido una tecnologia mas avanzada, eligiendo un
equipo basado en la levitacién magnética, ya que la transmision directa de la fuerza entre el
motor y la hélice y la regulacion del flujo volumétrico por medio de la velocidad permiten
conseguir un rendimiento extraordinario. Ademas, los rodamientos magnéticos sin desgaste
hacen posible un nimero practicamente ilimitado de arranques y paradas en procesos de
ventilacion intermitente.

Equipo elegido para la sustituciéon de los soplantes: Marca: SULZER - Modelo: HST 20-4500
y Potencia maxima de entrada: 100-150 kW

3) Variadores de frecuencia. Una de las medidas mas directas para mejorar la eficiencia
energética de los equipos es la de incorporar variadores de frecuencia en los receptores
motores. Con este control se ajusta el rendimiento del equipo a la demanda requerida.

- Variador de frecuencia para el control del soplante, modelo Vacon 100 160 kW
3x380-500V (VACONO0100-3L-0310-5+1P00), IP0O0, panel grafico integrado, comunicacién
ethernet Modbus/TCP.

-Bomba de recirculacion de fangos (3 unidades): Unidad de variador de frecuencia del
soplante, modelo 100 4 kW 3x380-500V (VACONO0100-3L-0009-5+FL03+DPAP+DLES),
IP21, panelgrafico integrado, comunicacion ethernet Modbus/TCP.

- Bomba de exceso de fangos (3 unidades): Variador de frecuencia del soplante, modelo
Vacon 100 2,2 kW 3x380-500V (VACONO0100-3L-0005-5+FL03+DPAP+DLES)

4) Desde el servicio técnico de la EDAR se analiza que actualmente no se puede garantizar
un aumento en el aporte de oxigeno a la balsa bioldgica por alguna circunstancia que lo
requiera : mayor entrada de carga organica a la planta (vertido), o rotura de algun difusor .
Es decir, el sistema de aireacion se encuentra limitado por el envejecimiento y configuracion
del mismo, y no se podria tratar parte del agua bruta que podria llega a la EDAR

Las propuestas son:

- Como medida de accion inmediata, la reparacién del tubo de la parrilla n® 3

- Como medida de solucidn a corto plazo, sustitucidon de las parrillas difusoras fijas por otras
que se puedan extraer periddicamente para su control y mantenimiento.
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Iz- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

- Peticionario: Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

- D.N.I./C.I.F.: P3501800A

- Direccion: C/ Fernando Castarfieyra, 2

- Localidad: Puerto del Rosario

- Municipio: Puerto del Rosario- Codigo Postal.: 35.600
- Provincia: Las Palmas

- Comunidad: Canarias

- Pais: Espana

Antigua

EL municipio de la actuacién es Puerto del Rosario.
Para el codigo del municipio, se consulta el listado del INE, siendo 35-0173
La poblacion del municipio segun consulta al INE es de 41.786 en el afio 2021
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

Configuracion ED

1) Realizacion de sistema fotovoltaico de
autoconsumo sin excedentes conectada a la
red interior.Potencia nominal de 175 KWh. ]
2) Sustitucion de soplantes. Considerando el “
consumo energético de esta parte de la EDAR, '
se tiene actualmente 3 soplantes para la
generacion del aire de los reactores
sustituyendo esos soplantes por una
tecnologia mas avanzada, eligiendo un equipo
basado en la levitacién magnética, ya que la *
transmision directa de la fuerza entre el motor
y la hélice y la regulacion del flujo volumétrico
por medio de la velocidad permiten conseguir
un rendimiento extraordinario. Ademas, los

rodamientos magnéticos sin desgaste hacen
posible un numero practicamente ilimitado de
arranques y paradas en procesos de
ventilacion intermitente.

3) Variadores de frecuencia. Una de las
medidas mas directas para mejorar la
eficiencia energética de los equipos es la de
incorporar variadores de frecuencia en los
receptores motores. Con este control se ajusta
el rendimiento del equipo a la demanda }

requerida. —
4) Desde el servicio técnico de la EDAR se 5

analiza que actualmente no se puede
garantizar un aumento en el aporte de oxigeno
a la balsa bioldgica por alguna circunstancia
que lo requiera : mayor entrada de carga
organica a la planta (vertido), o rotura de algun
difusor . Las propuestas son: sustitucion de las
parrillas difusoras fijas por otras que se puedan
extraer peridodicamente para su control y
mantenimiento.

Instalacion Fotovoltaica
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|5. PRESUPUESTO

1 INSTALACION

FOTOVOLTAICA. ... e s 225.565,25
2PARRILLAS ... 1.293.024,92
B SOPLANTES. ... ettt 230.436,30
G VARIOS ... e s 5.000,00
GESTION DE RESIDUOS ...ttt st 687,86
SEGURIDAD Y SALUD..... oo e s 1.781,95

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.756.496,2

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.756.496,28

13,00% Gastos generales .................... 228.344,52

6,00% Beneficio industrial................... 105.389,78

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION 2.090.230,58

7,00% L.G.LC..eeiieeee e 146.316,14

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL EJECUCION MATERIAL ............. 2.236.546,72
Plan emergencias ante. ... 30.000,00
Sistema de digitalizacion y monitorizacion.. ...32.800,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.299. 346 72
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

El beneficio esperado con respecto a la técnica se presenta en tres aspectos:
- Ahorro energético

- Mejor mantenimiento

- Digitalizacion y monitorizacion

CONCEPTO kWh/afio
Consumos EDAR 1392427
Consumos Soplantes 985500
Generacion FV 334460
Ahorro soplantes (*) 197100
Ahorro parrillas (*) 49275
Ahorro total 580835
Consumo EDAR final 811592
IMPACTO DE LAS MEDIDAS:
Ahorro energético de la FV (%) 24,02
Ahorro energético de cambio tecnologia (%) 17,69
Ahorro energético Total de las actuaciones (%) 41,71
Emisiones de CO2 ahorradas al afio de la FV (Tn) 88,63
Emisiones de CO2 ahorradas al afio de cambios de tecnologia (Tn) 65,29
Emisiones de CO2 ahorradas al afio TOTAL (Tn) 153,92

(*) Ahorro de energia del consumo de soplantes

Contribucién a los objetivos ambiental del PHT.

El beneficio en el medioambiente se presenta en forma de ahorro de emisiones
atmosféricas y evitar el uso de combustibles fésiles, gracias al uso de energia renovables y
uso de maquinaria mas eficiente.

Optimizacion de factores como eficiencia energética y reduccion de la huella de carbono,
ambos estrechamente relacionados con los GEI.

Mejora de la garantia del suministro hidrico gracias a la gestion digitalizada del ciclo del
agua.

Concienciacion y fomento del uso responsable del agua mediante acciones especificas,
cuales por ejemplo cursos de formacién para los gestores y planes de sensibilizacién a la
ciudadania.

* Potenciacion de la transparencia hacia el ciudadano a través de aplicaciones de
visualizacion de informacion.

» Mejora de la gobernanza en la gestion y administracién publica del recurso hidrico. ¢
Caracter innovador de la solucién propuesta y fomento de modelos de ciudad inteligentes
“Smart City”.

A modo de conclusién se obtienen que el ahorro de las medidas introducidas, y el impacto en el medio
ambiente alcanzan los siguientes valores:

- Se disminuye el consumo energético en unos 580.835 kWh al ano

- Esto implica una reduccién del 41,71% del gasto energético de la EDAR.

- Se evita verter la emisiones de CO2 al afio en unas 153,92 toneladas

- Esta disminucién del vertido de CO2 equivale a unos 7070 arboles plantados




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto denominado "CICLO AGUA EDAR PUERTO DEL ROSARIO", tiene como objetivo realizan las instalaciones necesarias para promover la reducción del consumo eléctrico de la EDAR, con la consecuente reducción de la contaminación y mejora de la eficiencia energética de esta infraestructura.
Las medidas de actuación son las indicadas a continuación:
• Instalación fotovoltaica de autoconsumo
• Sustitución de los soplantes actuales por una tecnología basada en la levitación magnética que garantiza un ahorro energético y además, un mantenimiento más operativo.
• Sustitución de los variadores de frecuencia de los soplantes disponiendo de unos dispositivos que permitan el correcto control y operatividad del conjunto
• Sustitución de las parrillas de aireación del reactor biológico, para conseguir una mayor eficiencia que permitirá que mejore el rendimiento de los soplantes y también incrementar el proceso de depuración de aguas para los caudales reales que se están trabajando.
El Objetivo es el ahorro de como mínimo un 40% de consumo energético de la EDAR.
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: 1) Realización de sistema fotovoltaico de autoconsumo sin excedentes conectada a la red interior con una potencia nominal de 175 KWp.
2) Sustitución de soplantes. Considerando el consumo energético de esta parte de la EDAR, se tiene actualmente 3 soplantes para la generación del aire de los reactores que poseen las siguientes características:
- Nº de soplantes: 3 (Potencia del soplante: 75 kW)- Factor estimado de utilización: 50%
- Nº horas de utilización diarias: 24 h (Nº de horas de utilización anual: 8760 h)
- Consumo energético de los soplantes al año: 985.500 kWh/año.
Para sustituir esos soplantes se ha escogido una tecnología más avanzada, eligiendo un equipo basado en la levitación magnética, ya que la transmisión directa de la fuerza entre el motor y la hélice y la regulación del flujo volumétrico por medio de la velocidad permiten conseguir un rendimiento extraordinario. Además, los rodamientos magnéticos sin desgaste hacen posible un número prácticamente ilimitado de arranques y paradas en procesos de ventilación intermitente.
Equipo elegido para la sustitución de los soplantes: Marca: SULZER - Modelo: HST 20-4500
y Potencia máxima de entrada: 100-150 kW 
3) Variadores de frecuencia. Una de las medidas más directas para mejorar la eficiencia energética de los equipos es la de incorporar variadores de frecuencia en los receptores motores. Con este control se ajusta el rendimiento del equipo a la demanda requerida.
- Variador de frecuencia para el control del soplante, modelo Vacon 100 160 kW 3x380-500V (VACON0100-3L-0310-5+IP00), IP00, panel gráfico integrado, comunicación ethernet Modbus/TCP.
-Bomba de recirculación de fangos (3 unidades): Unidad de variador de frecuencia del soplante, modelo 100 4 kW 3x380-500V (VACON0100-3L-0009-5+FL03+DPAP+DLES), IP21, panelgráfico integrado, comunicación ethernet Modbus/TCP. 
- Bomba de exceso de fangos (3 unidades): Variador de frecuencia del soplante, modelo Vacon 100 2,2 kW 3x380-500V (VACON0100-3L-0005-5+FL03+DPAP+DLES)
4) Desde el servicio técnico de la EDAR se analiza que actualmente no se puede garantizar un aumento en el aporte de oxígeno a la balsa biológica por alguna circunstancia que lo requiera : mayor entrada de carga orgánica a la planta (vertido), o rotura de algún difusor . Es decir, el sistema de aireación se encuentra limitado por el envejecimiento y configuración del mismo, y no se podría tratar parte del agua bruta que podría llega a la EDAR
Las propuestas son:
- Como medida de acción inmediata, la reparación del tubo de la parrilla nº 3
- Como medida de solución a corto plazo, sustitución de las parrillas difusoras fijas por otras que se puedan extraer periódicamente para su control y mantenimiento.
	ENTIDADES SOLICITANTES: - Peticionario: Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
- D.N.I./C.I.F.: P3501800A
- Dirección: C/ Fernando Castañeyra, 2
- Localidad: Puerto del Rosario
- Municipio: Puerto del Rosario-  Código Postal.: 35.600
- Provincia: Las Palmas
- Comunidad: Canarias
- País: España 
	MUNICIPIOS - POBLACION: EL municipio de la actuación es Puerto del Rosario.
Para el código del municipio, se consulta el listado del INE, siendo 35-0173
La población del municipio según consulta al INE es de 41.786 en el año 2021
	PRINCIPALES ACTUACIONES: 1) Realización de sistema fotovoltaico de autoconsumo sin excedentes conectada a la red interior.Potencia nominal de 175 KWp.
2) Sustitución de soplantes. Considerando el consumo energético de esta parte de la EDAR, se tiene actualmente 3 soplantes para la generación del aire de los reactores sustituyendo esos soplantes por una tecnología más avanzada, eligiendo un equipo basado en la levitación magnética, ya que la transmisión directa de la fuerza entre el motor y la hélice y la regulación del flujo volumétrico por medio de la velocidad permiten conseguir un rendimiento extraordinario. Además, los rodamientos magnéticos sin desgaste hacen posible un número prácticamente ilimitado de arranques y paradas en procesos de ventilación intermitente.
3) Variadores de frecuencia. Una de las medidas más directas para mejorar la eficiencia energética de los equipos es la de incorporar variadores de frecuencia en los receptores motores. Con este control se ajusta el rendimiento del equipo a la demanda requerida.
4) Desde el servicio técnico de la EDAR se analiza que actualmente no se puede garantizar un aumento en el aporte de oxígeno a la balsa biológica por alguna circunstancia que lo requiera : mayor entrada de carga orgánica a la planta (vertido), o rotura de algún difusor . Las propuestas son: sustitución de las parrillas difusoras fijas por otras que se puedan extraer periódicamente para su control y mantenimiento.
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	PRESUPUESTO2: TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.756.496,28
13,00% Gastos generales .................... 228.344,52
6,00% Beneficio industrial................... 105.389,78
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN 2.090.230,58
7,00% I.G.I.C.................................................................... 146.316,14
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL EJECUCIÓN MATERIAL .............2.236.546,72
Plan emergencias ante………………………………………………………….30.000,00
Sistema de digitalización y monitorización…………………….................….32.800,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.299.346,72

	RESULTADOS ESPERADOS 1: El beneficio esperado con respecto a la técnica se presenta en tres aspectos:
- Ahorro energético
- Mejor mantenimiento
- Digitalización y monitorización
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	RESULTADOS ESPERADOS 2: Contribución a los objetivos ambiental del PHT.
El beneficio en el medioambiente se presenta en forma de ahorro de emisiones atmosféricas y evitar el uso de combustibles fósiles, gracias al uso de energía renovables y uso de maquinaria mas eficiente.
Optimización de factores como eficiencia energética y reducción de la huella de carbono, ambos estrechamente relacionados con los GEI.
Mejora de la garantía del suministro hídrico gracias a la gestión digitalizada del ciclo del agua.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: Concienciación y fomento del uso responsable del agua mediante acciones específicas, cuales por ejemplo cursos de formación para los gestores y planes de sensibilización a la ciudadanía.
• Potenciación de la transparencia hacia el ciudadano a través de aplicaciones de visualización de información.
• Mejora de la gobernanza en la gestión y administración pública del recurso hídrico. • Carácter innovador de la solución propuesta y fomento de modelos de ciudad inteligentes “Smart City”.


