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7. RESULTADOS ESPERADOS


	Proyecto: El Proyecto de Digitalización para el servicio de agua potable y alcantarillado de Teruel se presenta como solución de digitalización del ciclo urbano del agua en el municipio de Teruel de población 35.994 habitantes. 
El proyecto a desarrollar tiene como objetivo principal la adecuación a la nueva normativa impulsada por el PERTE de digitalización del agua urbana, en concreto al Real Decreto 3/2023 (de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro) y al Real Decreto 665/2023 (de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico), la modernización del sistema hidráulico de Teruel mediante la implantación de instrumentación y sensórica para la obtención de datos de las redes de agua potable y alcantarillado que mejoren el rendimiento hidráulico en general con la reducción de las pérdidas que permitan el ahorro tanto de agua como de energía, y la implantación de sistemas de ayuda a la toma de decisiones que permitan optimizar la gestión del servicio y garantizar el suministro y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas, así como el impulso de la telelectura domiciliaria.
Además, las actuaciones enfocadas a la digitalización y recogida de información de las redes de saneamiento, incluyendo la detección precoz de los alivios al DPH que se pueden ocasionar, permitirán la mejora de la calidad de las aguas depuradas y de las masas de agua a las que vierten.


	Proyecto 2: La consecución de estos objetivos de alto nivel serán consecuencia del logro de los siguientes objetivos específicos:

- Adaptar el municipio de Teruel y su sistema hidráulico a la nueva normativa de aplicación en materia hídrica, mediante el desarrollo de un plan de emergencia frente a situaciones de sequía, redacción e implantación de un plan sanitario y de gestión del control de la calidad de aguas del consumo humano, estudio para el diagnóstico, control y gestión de las fugas estructurales y la redacción de un plan integral de gestión del sistema de saneamiento.
- Monitorizar la cantidad y calidad del recurso extraído del medio natural, bien sea de fuentes de origen superficial, subterráneo o procedente de puntos de entrega de sistemas de agua en alta.
- Reducir las pérdidas de agua en el sistema de distribución de agua potable. La monitorización de los parámetros de caudal, presión y otras variables físicas y la incorporación de sistemas de localización precisa de fugas serán la clave para su consecución. 
- Asegurar la calidad del agua suministrada a los usuarios. Será de vital importancia para alcanzar este objetivo la monitorización en línea y en tiempo real de parámetros fisicoquímicos de control de calidad del agua.
- Prevenir y alertar sobre fugas y pérdidas de agua potable incontroladas en instalaciones interiores y del uso inadecuado del recurso en periodos de restricción, escasez y sequía. Para ello se implantarán contadores y sistemas de telelectura horaria.
- Identificar y detectar vertidos contaminantes, detectar sedimentaciones y obstrucciones en los colectores de la red de alcantarillado que pueden incrementar el riesgo de que se produzcan alivios accidentales. La consecución dependerá principalmente de la monitorización de caudales, niveles y diversos parámetros de calidad en el sistema de alcantarillado, colectores generales y en los puntos de alivio.
- Establecer sistemas de alerta temprana frente a inundaciones urbanas en episodios de lluvia. La monitorización de niveles en puntos clave de la red de saneamiento y drenaje urbano serán la base para poder alcanzar este objetivo.


	Entidades: El proyecto se encuentra liderado por Aguas de Valencia, S.A. como empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable de Teruel.  Aguas de Valencia S.A., como coordinador del proyecto, centra su actividad en el ciclo integral del agua, desarrollando diversas líneas de negocio complementarias que generan sinergias adecuadas para la optimización de los recursos hídricos. 
Esta empresa se constituyó en 1890 con el objetivo de modernizar el abastecimiento de la ciudad de València. En la actualidad, y con ya más de 130 años de vida, disfruta del reconocimiento y la estabilidad necesaria para abordar un crecimiento sostenible en los nuevos territorios y contratos donde aporte valor. 
Actualmente gestiona un centenar de contratos de abastecimiento y saneamiento, dando fe de su capacidad para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
	Municipios: En el presente proyecto, Aguas de Valencia se presenta como solicitante del proyecto en representación del municipio de Teruel, ciudad española situada en el sur de Aragón, capital de la provincia homónima. Con 35 994 habitantes (INE 2021), es la capital provincial menos poblada de España.

	Actuaciones: ACTUACIONES TIPO A - PLANIFICACION
A1. PLANES DE EMERGENCIA ANTE SITUACIONES DE SEQUÍA 
A3. PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
A6. ESTUDIOS PARA EL DIAGNÓSTICO, EL CONTROL Y GESTIÓN DE LAS FUGAS ESTRUCTURALES 
A8. MODELIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y NUMÉRICA DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE TODO EL CICLO URBANO

ACTUACIONES TIPO B – MEJORA EFICIENCIA Y DIGITALIZACIÓN
B1. DIGITALIZACIÓN DE CAPTACIONES 
B2. DIGITALIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
B3. DIGITALIZACIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
B4. DIGITALIZACIÓN PUNTOS DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 
B7. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

ACTUACIONES TIPO C – GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
C1. DESARROLLO Y MEJORAS DE PORTALES WEB DE LAS ADMINISTRACIONES RESPONSABLES Y OPERADORAS 
C2. MEJORA O DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS DIGITALES 

	Presupuesto1: El presupuesto global del proyecto asciende a 1.215.045 €, de los cuales 997.636 € se solicitan en término de ayuda y las cantidades restantes procederán de otras fuentes de financiación. 
	Presupuesto2: Reparto del presupuesto y ayuda por tipología:

- Tipo A. Presupuesto: 236.020 € / Ayuda: 212.418 €
- Tipo B. Presupuesto: 784.964 € / Ayuda: 610.563 €
- Tipo C. Presupuesto: 194.061 € / Ayuda: 174.655 €
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	Resultados1: La actuación A.1. Planes de emergencia ante situaciones de sequía (PEM) consistente en la redacción de un plan de actuaciones frente a episodios de sequía, hará posible establecer medidas de ahorro en la gestión de los recursos y en la demanda de Teruel. Estas medidas se constituyen como una herramienta fundamental para hacer frente a los desafíos relacionados con la escasez de agua y los efectos del cambio climático, dado que la provincia de Teruel presenta los peores indicadores de sequía de toda la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La actuación A3 Elaboración del plan integral de gestión del sistema de saneamiento (PIGSS), fundamentada en el control de los vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento, permitirá junto con las actuaciones de sensorización y las actuaciones tipo A8. Modelización cartográfica y numérica de los sistemas de abastecimiento y saneamiento evitar los desbordamientos en eventos de lluvia impidiendo que la contaminación por escorrentía llegue a las masas de agua receptoras, y de esta forma se mejorará el estado de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas. Además, las estrategias establecidas permitirán la correcta gestión del recurso y mejorarán la capacidad de resiliencia ante emergencia climática.
El Estudio para el diagnóstico, control y gestión de fugas estructurales, actuación tipo A6, supondrá un diagnóstico de los volúmenes no registrados o pérdidas, según su origen, permitiendo junto con los datos obtenidos de la sensorización, reducir los volúmenes que se pierden en la distribución de agua de consumo. De esta forma se conseguirá disminuir las pérdidas y aumentar la resiliencia de los suministros a través de una gestión optimizada de los recursos hídricos.
	Resultados2: Las actuaciones propuestas en B1 y B2 referentes a la digitalización, sensorización y monitorización del consumo y la calidad del agua junto con la telelectura permitirán el control integral del caudal para la mejora del rendimiento hidráulico y detección temprana de fugas, además de controlar los parámetros de calidad del agua y ayudar en la toma de decisiones para que sea más rápida y eficiente mejorando así las propiedades físico-químicas, microbiológicas y organolépticas del agua. Todo ello contribuirá a establecer políticas de reducción de demanda y consumo y garantizará un abastecimiento de agua en cantidad y calidad, promoviendo la salud y el bienestar para toda la población que abarca el presente proyecto.
Las actuaciones tipo B3 y B4, con la instalación de sensores que monitoricen las redes de alcantarillado y los puntos de alivio, permitirán evitar problemas de desbordamientos que impactan negativamente en la calidad de las masas de agua receptoras, ajustar el volumen de agua de entrada a las instalaciones en función de la capacidad de tratamiento disponible de las EDAR, la implantación de sistemas de alerta temprana frente a inundaciones provocadas por episodios de lluvia local, posibilitando alertar a la población en situaciones de eventos extremos de lluvias. Todo ello contribuirá a llevar una operación más eficiente y a una modernización de los procesos de toma de decisiones, que ayudará a disminuir la probabilidad de alivios y evitará la evacuación fraudulenta de aguas residuales a cauces naturales.
La actuación B7 con el estudio de la eficiencia energética permitirá reducir el impacto ambiental de operación durante todas las etapas del ciclo integral del agua disminuyendo la huella de carbono asociada a Teruel.
	Resultados3: Las actuaciones tipo C enfocadas a la Elaboración/actualización o mejora de plataformas, portales web junto a las actuaciones A y B permitirán conocer el qué, dónde y con qué frecuencia medir, para posteriormente convertir los datos en información y en combinación con modelos hidráulicos y otras fuentes de información, advertir de situaciones anómalas, mejorables y optimizables materializando una gestión más eficiente y sostenible.
Las soluciones tecnológicas planteadas, suponen una fuente de innovación al integrar tecnologías existentes: sensórica, modelos hidráulicos, sistemas de comunicación, algoritmia avanzada, etc. con el uso de herramientas disruptivas, como el análisis de imagen inteligente en la inspección de colectores de alcantarillado, la generación de informes basada en inteligencia artificial, visión por computador y técnicas de navegación autónoma para robótica móvil. 

Todo ello completa un proyecto que fomenta desde el inicio hasta su fin la innovación en competencias digitales de Teruel.
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