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PROYECTO DE LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION 230/400V,
DESDE CT PLAYA TORRE 4 (N2 SIGRID 501100058) HASTA CGP PARA
NUEVA CONSTRUCCION EN PASEO RIU DE ALMAZORA (CASTELLON).

PARCELA 67.

SITUACION: PASEO VORA RIU
TERMINO MUNICIPAL: ALMAZORA
PROVINCIA: CASTELLON

TITULAR INICIAL Y PROMOTOR: DIVARIAN PROPIEDAD, S.A.
TITULAR FINAL: I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.

EXPEDIENTE I-DE: 9039650244

DESTINO: CONSELLERIA DE INNOVACION, INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO. SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS
DE CASTELLON.

Alicante, mayo de 2024

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:
Mario Pérez Pérez. Col 1586
C/ Granja de Rocamora, 18. 1°A
03015. Alicante

Este proyecto sustituye al RTP n20620240419000870

568-LSBT
OFICINA-2MARIO PEREZ
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
Organismos afectados

Los organismos y administraciones afectadas por el trazado de la Linea seran:

e Ayuntamiento de Almazora
e Servicio Provincial de Costas de Castelldn. Ministerio para la transicion Ecolégica y el Reto Demografico

Antecedentes y objeto del proyecto

En aplicacion del D32/2006 de 10 de marzo de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion de la Ley2/89, de 3 de marzo de Impacto Ambiental, la instalacion proyectada no precisa de
Estimacion/Declaracién de Impacto Ambiental.

La instalacion proyectada no estd sujeta a Riesgo de Incendio Forestal, Segin Decreto 91/2023, de 22 de junio,
del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Pliego General de normas de seguridad en prevencién
de incendios forestales a observar en la ejecucion de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en
sus inmediaciones.

La instalacidn proyectada no precisa de Declaracién de Utilidad Publica o Imposicién de Servidumbre de Paso.

Este proyecto solicitado por la empresa promotora DIVARIAN PROPIEDAD, S.A., se refiere a la construccién de
una linea eléctrica subterrdnea de baja tensidn para cesién a compafiia, para alimentacidn a una edificacion
de viviendas, que se emplazaran, dentro del término municipal de Almazora (Castellén)

DIVARIAN PROPIEDAD, S.A. tiene el CIF. A81036501 con domicilio social en la calle Serrano, 26. 62 Planta 28001
Madrid.

La instalacién alimentard a una edificacion de 8 viviendas, garaje y servicios comunes.

Legislacion aplicable

El presente proyecto se redacta siguiendo las directrices de la Norma Técnica para instalaciones de media y
baja tensidn, ajustandose al proyecto tipo de linea subterranea de baja tension tipo SG constituidas por cables
con aislamiento de dieléctrico seco, tipo XZ1 (S), segun NI 56.37.01, de las caracteristicas siguientes:

— Conductor Aluminio.

— Secciones 150 y 240 mm?,

— Tension asignada 0,6/1 kV.

— Aislamiento Polietileno reticulado (XLPE).
— Cubierta Poliolefina (Z1).

Estos cables deberan cumplir los ensayos de resistencia al incendio indicados en la Norma UNE-EN 60332-1-2.

Es objeto de este documento mostrar a la Superioridad las condiciones técnicas y de seguridad de las lineas
resefiadas, dando cumplimiento a los siguientes reglamentos:

— Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. Asi
como sus Documentos Basicos y actualizaciones correspondientes.

— Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

— Real Decreto 997/2002, de 27 septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construccidn
Sismorresistente: Parte General y Edificacion (NCSR-02)

— Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigdén estructural (EHE-
08)
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— Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion para la recepcion de cementos
(RC-08)

— Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicidon

— Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

— Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccion

— Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresiéon de Barreras
Arquitectonicas, Urbanisticas y de da Comunicacién. Asi como su Desarrollo Reglamentario.

— OrdenVIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones bésicas
de accesibilidad y no discriminacidn para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

— Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. (BOP, 217, de 14 de noviembre
de 2012).

— Ordenanza Municipal sobre proteccidn contra Ruidos y Vibraciones. (BOP, 79, de 8 de abril de 1991).

— Ordenanza Municipal de Limpieza. (BOP, 90, de 15 de mayo de 2009).

— Ordenanza de circulacidn de peatones y vehiculos. (BOP, 250, de 30 de diciembre de 2011).

— Normas a cumplir en apertura de zanjas en via publica, aprobado por Decreto de Alcaldia n2 250507/3 de
25 de mayo de 2007.

— Decreto. Condiciones generales para las ocupaciones de las vias publicas, aprobado por el Concejal de
Seguridad, Trafico y Transportes el 15 de abril de 2014. (BOP, 93, de 16 de mayo de 2014).

— Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién, aprobado por Decreto 842/2002 de 02-8-2002, y publicado
en el B.O.E del 18-09-2002.

— Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se apruebas el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus instrucciones Técnicas
complementarias ITC-RAT 01 a 23.

— Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en
materia de calidad y seguridad industrial.

— Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-LAT 01 a 09.

— Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos
de autorizacion de instalaciones de produccién, trasporte y distribucion de energia eléctrica que son
competencia de la Generalitat.

— Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucidn, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica.

— Norma Particulares de la Cia Suministradora, I-DE, MT 2.51.43 Proyecto Tipo |-DE Distribucion Eléctrica,
que establece vy justifica todos los datos técnicos necesarios para el disefio, calculo y construccion de las
lineas subterraneas de Baja Tension.

— Normas Particulares de la Cia. Suministradora, i-DE, REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, aprobadas por la
Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa, segun resolucion de 22 de noviembre
de 2019, modificada el 18 de diciembre de 2019.

— Normas UNE de obligado cumplimiento.

— Normativa Sectorial sobre Sistemas de Emergencia y Evacuacion

— Normativa Sectorial sobre Medioambiente, Calidad Ambiental y Salubridad

— Normativa Sectorial sobre Eficiencia Energética

— Normativa Sectorial de Instalaciones aplicable segun el caso

— Otra Normativa Local y/o Ordenanzas Municipales

— Otra Normativa Urbanistica y de Calidad en la Edificacidn

— Manual técnico de compafiia MT 2.03.20 Ed.11 de mayo del 2019.

— Manual técnico de compaiiia MT 2.51.43 Ed.02 de mayo de 2019.

— Manual técnico de compafiia MT 2.80.12 Ed.05 de mayo de 2019.
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OFICINA-2

IINGEN\ERI'A DE INSTALACIONES

Cualquier otra Normativa y Reglamentacién, de obligado cumplimiento para este tipo de Instalaciones Para
que, de su estudio, y si no existiera inconveniente, se autorice la ejecucion de las obras.

Titularidad de la instalacion

El titular inicial/promotor de la instalacion es DIVARIAN PROPIEDAD, S.A, tiene el CIF. A81036501, el cual
posteriormente cedera la instalacion a la compafiia suministradora I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
con CIF A-95075578 y domicilio en C/ Gardoki, n2 8 de Bilbao.

Justificacion de la potencia y actuaciones a realizar

1.5.1. Justificacion de la potencia

El coeficiente de simultaneidad a aplicar viene definido por la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

Las viviendas se prevén para una electrificacion elevada (9.200W/230V).

Finca 1: Cam YORA RIU, 7 ALMASSORA

Cups Esc Pisa Mana Tipa de Suministro Potencia.
ES0021000041 03507 4WH Bajo 1 Vivienda 8.2 KMf
ES0021000041035075W Bajo 2 Wivienda 8,2 Ky
ESUDZ1 00004103507 7TWS Bajo 3 YWivienda 8.2 KWW
ES0021000041035078W0 Bajo 4 Wivienda 8,2 KWW
ES0021 000041 D35081WL Bajo ) Vivienda 8.2 KMf
ES0021000041035082W0C Bajo 3] Wivienda 8,2 KWW
ES0D021 000041 035084 WE Bajo 7 Vivienda 8.2 KW
ESD0Z21000041035085AT Bajo g Wivienda 8,2 KW
ES0D021 000041035087 AVY Bajo ) Garaje 345 KW
ES0021000041035083AG Bajo 10 Alumbrada publico 3,45 KW
ESO021000041 035101 AG Bajo 1M Telecomunizacionas 3,458 Kinf
ESQ0Z1000041035112GG Bajo 12 Servicio general vivienda 6,5 KW

TOTAL FINCA B0,B5 kWY

1.5.2. Actuaciones a realizar

Segun las CCTE se debe instalar una LSBT desde el CT PLAYA TORRE 4 (N2 SIGRID 501100058) hasta la CGP de
un edificio de nueva construccion en el paseo Rui de Almazora (Castellon). Parcela 67

Esta actuacion se refleja en planos.

Prescripciones particulares
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Todos los materiales y trabajos a realizar en la ejecucion de las lineas tendran que atenerse a aquellos
aceptados por la Cia. Suministradora descritos en las Normas Particulares que tengan publicadas. El
constructor para llevar a efecto este proyecto habrd de cumplimentar ademas de los reglamentos vigentes,
tales normas, tanto en lo referente a la realizacion de las obras como a la calidad de los materiales y
caracteristicas de los mismos, que seran por tanto de los homologados por dicha Cia.

Disefio de la linea

Las caracteristicas de todos los elementos de la instalacion se encuentran recogidas en las Normas Internas de
I-DE (NI) indicadas en el capitulo Il de la MT 2.03.20.

La ejecucion y recepcidn de la instalacion proyectada se realizara con arreglo a las Normas particulares de I-DE
(MT) con arreglo al capitulo IV del MT 2.03.20.

Descripcidn de las lineas

La alimentacion parte desde los puntos de entronque mencionados anteriormente y coincidentes con las CCTE
de I-DE. De estos puntos parten las lineas, en zanja accediendo previamente a la acera, bajo tubos de plastico
de grado de proteccion 7 y exentos de haldgenos, y realizandose posteriormente la distribucion segun se
detalla en planos. Los cruces de calles y vados de vehiculos, si existiesen, se realizardn entubados en las
condiciones expuestas en esta memoria, asi como el paralelismo o cruzamiento con otros servicios.

La seccidn de los conductores para todas las lineas objeto del presente proyecto sera la siguiente:
XZ1(S) 3(1x240) +1x150 mm?2 0.6-1KV Al

Su longitud expresada en metros, sera la siguiente:

LSBT (CT PLAYA TORRE 4. N2 501100058) hasta CGP 261,00

Las redes estdn calculadas para una tension de 400 V. entre fases y 230 V. entre fase y neutro.

La caida de tensidn en cualquier punto de la red nunca sera superior al 5%.
1.8.1.1. Caracteristicas del conductor subterraneo

Se utilizardn generalmente lineas formadas por conductores unipolares de aluminio cableados bajo
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC negro, tipo XZ1(S) segin NI 56.37.01 y lo indicado en
el Manual Técnico de lberdrola MT 2.51.43, tanto para los conductores de fase como el de neutro.

La linea serd de cuatro conductores, tres para las fases y uno para neutro.

En el caso que nos ocupa los conductores de fase seran de 240 mm? y para el neutro tendremos conductores

de 150 mm?

— Tipo conStructivo ......cocevvvveenieennennnne Unipolar

— Naturaleza del conductor .................... AL.

— Aislamiento ......cccoeveeeeecieceeeeees Polietileno reticulado (XLPE)
— Cubierta ....ccoceceeveececeeceeeee e Poliolefina (Z1)

— Armadura ..o Sin armadura

— Resist. electr. max. 202C
0'125 Ohmios/Km.
0'206 Ohmios/Km.

Se identificaran claramente cada una de las fases y el neutro por encintado con colores reglamentarios.
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Las conexiones de los conductores subterraneos se efectuaran siguiendo métodos o sistemas que garanticen
una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.

1.8.2. Tipo de tendido

Se realizara una canalizacidn entubada.
Estaran constituidos por tubos plasticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente enterrados en zanja.
Las caracteristicas de estos tubos seran las establecidas en la NI 52.95.03.

Los cables se alojaradn en zanjas de 0,85 m de profundidad minima y tendra una anchura que permitan las
operaciones de apertura y tendido para la colocacién de dos tubos de 160 mm?, aumentando la anchura en
funcion del numero de tubos a instalar.

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se protegera
con los correspondientes entibados u otros medios para asegurar su estabilidad, conforme a la normativa de
riesgos laborales.

Los tubos podran ir colocados en uno, dos o tres planos.

En el fondo de la zanja y en toda la extensidon se colocard una solera de limpieza de unos 0,05 m
aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositaran los tubos dispuestos por planos. A
continuacidn, se colocard otra capa de arena con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y
envolviéndolos completamente.

A continuacidn, se tenderd una capa de tierra procedente de la excavacién y tierras de préstamo, arena, todo-
uno o zahorras, de unos 0,28 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidara que esta capa de tierra
esté exenta de piedras o cascotes, sobre esta capa de tierra, se colocara una cinta o varias cintas de
sefializacion (dependiendo del nimero de lineas), como advertencia de la presencia de cables eléctricos, Las
caracteristicas, color, etc., de la cinta seran las establecidas en la NI 29.00.01.

Sobre la cinta de sefializacidn se colocara una capa de tierra procedente de la excavacién y tierras de préstamo,
arena, todo-uno o zahorras, de unos 0,10 m de espesor. Por Ultimo, se colocara en unos 0,15 m de espesor un
firme de hormigén no estructural HNE 15,0 y otra de 0,12m de espesor de reposicion del pavimento a ser
posible del mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura en total, o una capa de 0,27m
tierra en el caso de reposicion de jardines.

En cada uno de los tubos se instalard un solo circuito. Se evitara en lo posible los cambios de direccion de los
tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondran preferentemente de calas de tiro y
excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la manipulacion.

Se instalara un multitubo, designado como MTT 3x40, y su correspondiente soporte, segiin NI 52.95.20, que
se utilizard cuando sea necesario, como conducto para cables de control, red multimedia, etc. A este ducto se
le dard continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red
multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera.

La guia de instalacién del conducto y accesorios, se encuentra definida en el MT 2.33.14 “Guia de instalacion
de los cables éptico subterraneos”, mientras que las caracteristicas del ducto y sus accesorios se especifican
en la NI 52.95.20 “Tubos de plastico y sus accesorios (exentos de haldégenos) para canalizaciones de redes
subterraneas de telecomunicaciones.

1.8.3. Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Con el objeto de unificar criterios en las profundidades de las zanjas entre Reglamentos de baja tensién y
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ademas de unificar criterios con relacién a construccién de lineas
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subterraneas se establece un criterio Unico de profundidad, hasta la parte superior del tubo mas proximo a la
superficie, no serd menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada.

Por este motivo, los cables se alojardn en zanjas de 1,05 m de profundidad minima y tendra una anchura que
permitan las operaciones de apertura y tendido para la colocacion de dos tubos de 160 mm?, aumentando la
anchura en funcidn del nimero de tubos a instalar. Cuando se considere necesario instalar tubo para los cables
de control, se instalard un tubo mas de red de 160 mm?, destinado a este fin. Este tubo se dard continuidad en
todo su recorrido.

Los tubos podran ir colocados en uno, dos o tres planos.

La profundidad de la zanja dependera del nimero de tubos, pero sera la suficiente para que los situados en el
plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,80 m, tomada desde la rasante del terreno a la
parte inferior del tubo (véase en planos).

En el fondo de la zanja y en toda la extensidon se colocara una solera de limpieza de unos 0,05 m
aproximadamente de espesor de hormigdn no estructural HNE 15,0, sobre la que se depositardn los tubos
dispuestos por planos. A continuacion, se colocara otra capa de hormigén no estructural HNE 15,0, con un
espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.

Y, por ultimo, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y pavimento, para este rellenado
en las canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno sera de todo-uno o zahorra
y se utilizard hormigdn no estructural HNE 15,0 en las que asi lo exijan.

Se colocara una cinta o varias cintas de sefializacién (dependiendo del numero de lineas), como advertencia
de la presencia de cables eléctricos. Las caracteristicas, color, etc., de la cinta seran las establecidas en la NI
29.00.01, a unos 0,10 m de la parte inferior del firme.

Después se colocara un firme de hormigdn no estructural HNE 15,0, de unos 0,30 m de espesor y por ultimo
se repondra el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura.

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de
zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulacién, etc.), pueden utilizarse maquinas
perforadoras "topos" de tipo impacto, hincadora de tuberias o taladradora de barrena, en estos casos se
prescindira del disefio de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforacion que se
considere mas adecuado. Su instalacién precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstaculo a
atravesar para la ubicaciéon de la maquinaria, por lo que no debemos considerar este método como aplicable
de forma habitual, dada su complejidad.

1.8.3.1. Cruzamientos

Las condiciones a que deben responder los cables subterraneos de baja tension serdn las indicadas en el punto
2.2.1de la ITC-BT-07 del Reglamento de BT.

Con el objeto de evitar incendios, dafios a los cables entubados y mantener la evacuacidn térmica de los
mismos en los cruces, los cables de fibra dptica dieléctricos no tendran la consideracién de cables de
telecomunicaciones bien de cobre o bien de fibra, pero con proteccién metalica y se podra introducir en el
tubo junto a los cables eléctricos siempre y cuando estos ultimos garanticen una resistencia al fuego segun
UNE-EN 60332-1-2 y UNE-EN 60332-3-24. Por lo que queda prohibido el subconductado en la canalizacién
entubada eléctrica.

En los cruces de lineas subterraneas de BT con canalizaciones de gas deberan mantenerse las distancias
minimas que se establecen en la tabla Al. Cuando no puedan mantenerse estas distancias en los cables
directamente enterrados, la canalizacion se dispondra entubada seguin lo indicado en el apartado 9.3 o bien
podra reducirse mediante colocacion de una proteccion suplementaria, hasta los minimos establecidos en la
tabla adjunta. Esta proteccidon suplementaria a colocar entre servicios estard constituida por materiales
preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.).
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En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia minima establecida con proteccidn suplementaria y
se considerase necesario reducir esta distancia, se pondra en conocimiento de la empresa propietaria de la
conduccidn de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso.

TABLA Al
Presion de la instalacion

Distancia minima Distancia minima

de gas (d) sin proteccion (d) con proteccion
suplementaria suplementaria
Canalizaciones y En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25m
acometidas En media y baja presién < 4 bar 0,20 m 0,15m
Acometida En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25m
interior En media y baja presién <4 bar 0,20 m 0,10 m

La proteccidn suplementaria garantizara una minima cobertura longitudinal de 0,40 m a ambos lados del cruce
y 0,30 m de anchura centrada con la instalacidon que se pretende proteger, de acuerdo con la figura adjunta.

El propio tubo utilizado en la canalizacidn, se considerard como proteccién suplementaria, no siendo de
aplicacién las coberturas minimas indicadas anteriormente siempre y cuando los tubos estén constituidos por
materiales con adecuada resistencia mecanica, con resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un
impacto de energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, de 28 J si el diametro
exterior es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm vy de 40 J si el diametro exterior es superior a 140 mm.
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1.8.3.2. Proximidades y paralelismos

Las condiciones y distancias de proximidad a que deben responder de cables subterraneos de baja tension
directamente enterrados seran las indicadas en el punto 2.2.2 de la ITC-BT-07 del Reglamento de BT.

Con el objeto de evitar incendios, dafios a los cables entubados y mantener la evacuacion térmica de los
mismos en los cruces, los cables de fibra dptica dieléctricos no tendran la consideracién de cables de
telecomunicaciones bien de cobre o bien de fibra, pero con proteccién metalica y se podrd introducir en el
tubo junto a los cables eléctricos siempre y cuando estos Ultimos garanticen una resistencia al fuego segun
UNE-EN 60332-1-2 y UNE-EN 60332-3-24. Por lo que queda prohibido el subconductado en la canalizacion
entubada eléctrica.

Estas canalizaciones podran incorporar de un multitubo, a solicitud de telecomunicaciones tal y como se
especifica en el apartado 9.3 de este manual técnico.

La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las canalizaciones de
gasserdade1m.

Puntos de entrega de energia (C.G.P.)

Se realiza la entrega de energia de cada punto mediante cajas generales de proteccidn esquema 10 o esquema
11, tipo BUC de 250 A. Seran tipo armarios de seccionamiento de poliéster para exterior.

@ FICHA TECNICA . S
Revision: 01
Cahors ‘ CAJA DE PROTECCION CGP-10-250/BUC Foc 084010
REFERENCIA CAHORS:; 0446440 ESQUEMA ELECTRICO:

REFERENCIA IBERDROLA: 76500018

@
Q@
@
@
171

Py CARACTERISTICAS:
171 - Tensidn asignada: 500V
126 45 - Intensidad asignada; 250A

= - Grados de proteccion: IP31D, IK08

- Tres bases seccionables en carga tamafio BUC-1 250A
- Neutro seccionable con borne puesta a tierra de 50mm?
- Esquema 10

- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10

- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10

NORMAS:

- UNE-EN 60439 - UNE-EN 60947
- UNE-EN 20324 - NI 76.50.01

- UNE-EN 50102 -NI76.01.02

- REBTITC BT13

- DIRECTIVA G

UTILIZACION:

- Proteccion de la linea general de alimentacion en una instalacién de enlace
- Instalacion en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje superficial, empotrada o en nicho de acuerdo al REBT

Caja ganeral de protaccian CGP-10-250/BUC FT N°5809 Rev:01
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- FT N°: 5810
S R FICHA TECNICA
v £
\‘d), = Revision: 01
CAJA DE PROTECCION CGP-11-250/250/BUC
Cahors |voce o Fecha: 06.10.10
REFERENCIA CAHORS: 0446441 ESQUEMA ELECTRICO: % F
REFERENCIA IBERDROLA: 7650019 LI 3 5o
r r
‘ k?) CICKCHCEEECICE CARACTERISTICAS:
171 - Tensidn asignada: 500V
- Intensidad asignada: 250A
630 12 . 43 - Grados de proteccion: IP31D, IK08
- Seis bases seccionables en carga tamano BUC-1 250A
- - Dos neutros seccionables con borne puesta tierra de 50 mm?
- Esquema 11
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10
NORMAS:
=1 - UNE-EN 60439 - UNE-EN 60947
B - UNE-EN 20324 - NI176.50.01
- UNE-EN 50102 - NI 76.50.02
-REBTITC BT13
- DIRECTIVA G
UTILIZACION:
- Proteccion de la linea general de alimentacion en una instalacion de enlace

- Instalacion en el interior de los edificios
- Montaje superficial, empotrada o en nicho de acuerdo al REBT

CAJA DE PROTECCION CGP-11-250/250/BUC FT N° 5810 Rev:00
Dispondran de envolvente de proteccién mecanica segun figura siguiente.

Descripcion:
Zécalos prefabricados monoblogue para alojar envolventes tipo MAXINTER o similares,
(envolventes no incluidas).

Caracteristicas Técnicas:

+Estructura monoblogque de hormigén reforzado con fibra de vidrio.
«Composicidn GRC segun UNE-EN 1169,

«Resistencia Flexion GRC / 8 N'mm? (Mpa) segin UNE-EN 1170-4.
+Tipo de cemento: CEM 1 52,5 R.
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(Fondo: 224 mm)
770

Jio

-

DIMENSIONES INTERIORES UTILES: 584 x 710 x 196 mm (alto x ancho x fondo)

La parte inferior de la puerta se colocara a una altura minima de 30 cm. del pavimento acabado de la acera. La
puerta y su marco seran metalicos y si son de hierro o acero estaran protegidos contra la corrosion, dispondra
de cerradura normalizada por la Empresa Suministradora. Tomaran como referencia informativa la Norma NI
76.50.01. El material de la evolvente sera aislante, como minimo, de la Clase A, segin Norma UNE-EN 60085.

En cada nicho se preveran dos orificios para alojar los conductos (PVC rigido, autoextinguible de grado 7 de
resistencia al choque), para la entrada de la linea subterranea. Tendran un diametro minimo de 160 mmy se
colocaran inclinados desde la acera al nicho. En lugar de tubos también se podra realizar sobre peana o
modular de hormigén como la imagen anterior.

La distribucion de las CGP y su asignacion a las lineas correspondientes queda especificada en el punto 1.3 de
la actual memoria, asi como en el documento planos del actual proyecto.

Puesta a tierra del neutro

El neutro se conectara a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de proteccidn o en las cajas de
seccionamiento o en las cajas generales de proteccion y medida, consistiendo dicha puesta a tierra en una pica
de 2 metros de longitud y 14 mm de didmetro, estando soterrada a 0,5 metros de profundidad, unida al borne
del neutro mediante un conductor aislado de 50 mm? de Cu, como minimo. El conductor neutro no podrd ser
interrumpido en las redes de distribucién.

El cable de neutro se pondra a tierra, como minimo cada 300 metros de linea, y para las lineas principales y
derivaciones se pondra a tierra igualmente en los extremos de estas cuando la longitud de estas sea superior
a 200 metros.
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Protecciones eléctricas
1.11.1. Protecciones contra sobreintensidades

Los cables estaran debidamente protegidos contra los efectos térmicos y dindmicos que puedan originarse
debido a las sobreintensidades que puedan producirse en la instalacién.

Para la proteccion contra sobreintensidades se utilizaran interruptores automaticos colocados en el inicio de
las instalaciones que alimenten cables subterraneos. Las caracteristicas de funcionamiento de dichos
elementos de proteccidn corresponderan a las exigencias que presente el conjunto de la instalacidn de la que
forme parte el cable subterraneo, teniendo en cuenta las limitaciones propias de éste.

1.11.2. Proteccion contra sobreintensidades de cortocircuito

La proteccion contra cortocircuitos por medio de interruptores automaticos se establecera de forma que la
falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el conductor durante el cortocircuito
no dafie el cable.

Las intensidades maximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas correspondientes a
tiempos de desconexién comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, seran las indicadas en la Norma UNE 20-435.
Podran admitirse intensidades de cortocircuito mayores a las indicadas en aquellos casos en que el fabricante
del cable aporte la documentacion justificativa correspondiente.

Empalmes y terminales

Cuando sea necesario el uso de empalmes y terminales estos seran adecuados a las secciones de cable de 240,
150 mm? Al y autorizados por la Empresa Suministradora.

Segun la NI 56.88.01, los terminales seran:

- CTPT: terminal aislado apriete mecénico.
- 150/240: Seccién del conductor en mm?2.
- M10 o M12: didmetro del orifico de la pala, para los pasos de rosca de tornillo indicados.

Terminaclones por apriste mecanico mediante tornilleria cabeza fusible.

PROYECTO DE RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION Pagina 15 de 49
AMBITO- PREFIJO Ccsv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5cd6-3255-6986-5366-€7b6-8f77-0b3b-c 7ff 19/09/2024 09:28:06 Horario peninsular
Ne registro DIRECCION DE VALIDACION
E24e00070 .

ob.es/valida
€7h6-8f77-0b3b-

c7ff

0000 0
GEISER-5cd6-3255-6986-5366-


https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Memoria descriptiva

OFICINA-2

IINGEN\ERI'A DE INSTALACIONES

Tabla 2
Dimensiones (mm)
& A & B & C & D E F N® Tornillos
Designacion
MAX . min max +0,3 mAX min min.
CTPT-25/50 M3 27 9 22 9 g0 [ 1
CTPT-25/50 M10 27 9 22 11 g0 [ 1
CTPT-25/50 M1z 27 9 22 13 g0 [ 1
CTPT-50/95 M3 27 12,5 22 9 g0 [ 1
CTPT-50/95 M10 27 12,5 22 11 g0 [ 1
CTPT-50/95 M1z 27 12,5 22 13 g0 [ 1
CIPT-953/15 3l 13,5 e 11 100 9 2
CIPT-953/15 3l 15,5 e 13 100 a 2
CIPT-150/240 M10 33 14,5 33 11 150 a 2
CTPT-150/240 M12 38 19,5 33 13 150 9 2
Significado de las siglas gque componen la designacidn:

- CTPT: Terminal aislado aprists mecinico

- 25/50; 50/95; 95/150; 150/240: 3eccién del conductor en mm®

- M8; M10; M12: Didmetro del orificio de la pala para los pasos de
rosca de tormillco indicados

Seguln la N1 56.88.01, los empalmes seran:

— EPSA: Conector de empalme por apriete mecanico mediante tornilleria cabeza fusible.
— 150/240: Seccion del conductor en mm?,

Conectores de smpalme por apriete mecénico mediants tornilleria cabeza
fusible
L 1] | (L] L
x J L ' 5 = -
T L
= L
SE e Y f==4 i el et sl
[
i 1
t 0A
il
| —  A——
- L -
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Tabla 4

Dimensiones (mm)

L @A W*Tornillos
Designacidn
max. min. min.
EP5A-50/95 300 12,5 2
EPSA-95/150 300 15,5 2
EP5A-150/240 300 1%,5 4

Significado de las siglas que componen la designacidn:

- EPSL: Conector d= smpalms aislado subterréanso por apriste mecanico

madiants tornilleria cabsza fusible.

Identificacion de lineas y CGP

Se establecen las caracteristicas para cumplir con la identificacién de las lineas subterrdneas de baja tension,
seglin NI 29.05.04 y la MT 2.33.18, para las CGP.

La sefializacion se realizard prioritariamente por
medio de sefiales autoadhesivas. En algunos casos de
sefializacidn se podran emplear placas de sefializacién
con abrazaderas en interiores.

Las sefiales autoadhesivas seran las especificadas en

la NI 29.05.04.

Estas sefiales serdn de color azul y con los textos en

blanco.

Sefial identificadora SILSBT
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€ad 2 kg
:-

Eh e
£ e e ey

:B-':-:D

R
L
La seiial de identificacion contiene cinco areas de informacion:
- Arvea A Tension de la linea B1 o B2 (un digito)
+Area B Numero de orden de la caja (dos digitos)
+Area C Numero del CT de procedencia (cinco digitos)
+Area D Numero de la linea (L dos digitos)
‘Area E Estado de la linea (C o A) linea cerrada o abierta

Las sefiales de abrazadera seran las especificadas en la NI 29.05.02.

Esta placa dispone de una zona satinada y gratinada, destinada a
fijar la escritura, que se realizard con rotuladores de tinta
permanente, esta placa dispondrd de una abrazadera, que también
figura en la citada NI.

Placa scilalizacion
PSLS
) =
Abrazadera
" AC
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Memoria descriptiva

1.13.1. Seial identificadora de linea subterranea de baja tension.

En nuestro caso las lineas seran identificadas con los tipos especificados en la siguiente tabla:

Sefiales normalizadas

Color de fondo: Azul UNE 5 3060-RO0B (segiin UNE 48 103).

Texto: Blanco UNE S 0500N (segin UNE 48 103).

Designacion Cédigos Significado de las siglas que componen la designacién:
SILSBT 2905550
SILSPR 2905552 S| = Sefial de identificacion
SILSAT 2905554
STILSNO 2905556 LS = Linea subterranea
SILSN1 2905557 , ,
STLSN2 2905558 LA = Linea aérea
SILSN3 2905559 BT = Baja tension
SILSN4 2905560
SILSNS 2905561 AT = Alta tension
SILSNE 2905562
STLSNT 2905563 A = Linea en posicion abierta
SILSN8 2905564 , .
STLSNS 2905565 NO/../N9_ = Nimero representado en la sefial: del 0 al 9.
SILAET 2905580

Espesor de las lineas de separacidon = 0,4 mm

c 3 I

= g
B 13b
%

lib b

i c_ )3

—E— A

a

Fig.1l: Sefial SILSBT. Dimensiones

Los originales para reproduccién se adjuntan en 1 anexo A. En la tabla 2

v figura 1 se establecen las dimensicnes de las sefiales identificadoras des

lineas subterraneas de BT y las de sus letras y nimeros.

Tabla 2|

Sefial SILSBT. Dimensiones y caracteristicas

. . Espesor Rétulo 1)
Designacidn a b c — - - r
minimeo Tipo Tamafio
P
SILSBT 125 88 18 S9N | Stencil | 21x16 3
acuerdo

1) Curvatura opcional

La fijacién se harid por medic de adherencia
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1.13.2. Seiializacion de CGP

La identificacion de las CGP, vendra determinada por la linea, en nuestro caso al ser lineas subterraneas de
baja tensidn, y teniendo en cuenta la MT2.33.18 y NI 290504, su tipo sera SILSBT. Cumpliendo las premisas del
punto anterior.

Se podran rotular completamente cuando se conozca todos los datos requeridos.

Ejecucion de las obras

Las dimensiones de las zanjas, situacion del cable en la misma, asi como la composicion de los materiales que
forman el relleno quedan detalladas en apartados anteriores, también vienen especificadas las disposiciones
especiales para cruces, etc.

En cuanto a la normativa a seguir para la ejecucion de los trabajos se tendra en cuenta lo especificado en el
apartado 1 de esta memoria.

Se describen a continuacidn las distintas actividades que deben realizarse para el tendido de la linea, sin pasar
a detallar todos los pormenores que componen cada una de esas actividades ya que vienen reflejadas en las
normas que la Cia. Suministradora tiene editadas a tal menester. Las normas mencionadas son las tituladas
Normas que deben regir en el proyecto y montaje de las lineas subterraneas de MT y BT y son las que regiran
en la ejecucion de las obras, como se ha expuestos anteriormente.

Dicha actividad es:

— Empalmes.

— Puesta a tierra.

— Normas de montaje, que comprenden:

— Apertura de zanja.

— Suministro y colocacién de proteccidn arena.

— {dem. de placa de proteccién de cables.

— Colocacion de la cinta de atencidn al cable.

— Tapado y apisonado de zanjas.

— Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.
— Utilizacidon de los dispositivos de balizamiento apropiados.
— Cruces.

— Reposicién de pavimentos.

— Tendido y levantado de cables.

— Montaje en cables de BT

Planificacion

Id Nombre Tarea Duracion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(horas/trabajador) Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia | Dia Dia Dia

Sefalizacién Vallado
(Obra completa)

Transporte,
almacenamiento y
acopio de material

Realizacion de zanjas
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Id Nombre Tarea Duracion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(horas/trabajador) Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia | Dia Dia Dia
4 Instalacion de toma 2
de tierra
> Instalaciéon de CGP y 12
CPM
6 32

Instalacion de
tendido de cableado
y tapado de zanjas

Limpieza y recogida
de residuos, etc.

Seguridad y salud

Replanteo Obra

N@ Trabajadores

Conclusion

Con todo lo dicho anteriormente el técnico abajo firmante cree haber descrito suficientemente la instalacién
objeto de este Proyecto, no obstante, la Superioridad, con mejor criterio resolvera.

Alicante, abril de 2024

El Ingeniero Técnico Industrial

Mario Pérez Pérez

Col. 1586
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2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS
Procedimiento del calculo

La distribucion se realizard en sistema trifasico a las tensiones de 400V entre fases y 230V entre fase y neutro.

Para justificar la seccion de los conductores se tendra en cuenta la intensidad maxima admisible por el cable y
la caida de tension. Para el calculo eléctrico se ha tomado la intensidad admisible en la MT2.51.43, tabla 2 del
punto 9.

Se adoptardn los conductores que den un mayor valor para las secciones, ya que corresponderan a las
condiciones mas desfavorables.

Formulas utilizadas

La seleccidn de la seccion del conductor en funcion de la intensidad maxima admisible se calculard partiendo
de la potencia que ha de transportar, calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado
de acuerdo con los valores de las intensidades maximas que figuran en la MT2.51.43, tabla 2 del punto 9.

La intensidad se determina por la férmula:
| = P/(V3M(dos T)
La determinacidn de la seccién en funcidn de la caida de tension se realizara mediante la férmula:
e = V3[II(Rcos T +X sen T)/1000
En donde:

— P =Potenciaen W

— U =Tension compuesta en kV

— e = Caida de tension en voltios

— | =Intensidad en amperios

— L= Longitud de la linea en km

— R =Resistencia del conductor en Q/km (0,125 para seccion de 240 mm?)

— X =Reactancia a frecuencia 50 Hz en Q/km (0,070 para seccién de 240 mm?)
— cosT1=0,9

La caida de tension en la linea, expresada en funcion del momento eléctrico P, teniendo en cuenta las
férmulas anteriores, viene dada por:
R+ Xtant
10-U?
Donde e% viene dada en % de la tensién compuesta U en voltios.

Potencia total instalada y demandada

El coeficiente de simultaneidad a aplicar viene definido por la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

e%=P-L-

Las viviendas se prevén para una electrificacion elevada (9.200W/230V)

Los criterios seguidos para la estimacion de la potencia de los locales comerciales seran:

P=0,1xS
Siendo S la superficie del local en m2,
Se instalara una CGP en lugar se indica en planos
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Las CGPs serdn tipo esquema 10 (E-10-250/BUC):
POTENCIA METROS

SIMULTANEA
kw
CGP LSBT (CT Playa Torre 4 N2 SIGRID 501100058) (Linea a instalar) 81,65 261,0

Calculos eléctricos
2.4.1. Intensidad maxima admisible

Para el célculo eléctrico se ha tomado la intensidad admisible en la MT2.51.43, tabla 2 del punto 9.

Segun la MT2.51.43, debemos aplicar los coeficientes de correccidn para el calculo de la intensidad admisible.

Tabla 2C
Factor de correccion para resistividad térmica del terreno distinta de 1 K.m/W

Resistividad térmica del terreno, (K.m/W)

0,80 0,85 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00
1.09 1.06 1.04 1 0.93 0.84 0,75 0.68 0.64

La resistividad térmica del terreno depende del tipo de terreno y de su humedad. aumentando
cuando el terreno esta mas seco. En la tabla 3C. se muestran estos valores.

Tabla 3C
Resistividad térmica del terreno en funcion de su naturaleza y humedad

Resistividad térmica | Naturaleza del terreno y
del terreno (K.m/W) grado de humedad
0.40 Inundado
0.50 Muy humedo
0.70 Humedo
0.85 Poco hiimedo
1.00 Seco
1.20 Arcilloso muy seco
1.50 Arenoso muy seco
2.00 De piedra arenisca
2.50 De piedra caliza
3.00 De piedra granitica

tenemos una resistividad térmica del terreno de 1Km/W, en su tabla 3C, para un terreno seco, que nos lleva a
una tabla, la 2C, donde nos da un factor de correccién de 1,00 Km/W.
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Tabla 4C
Factores de correccién por distancia para agrupamiento de cables entubados

Circuitos tubulares soterradas (un circuito trifasico. con
neutro por tubo) con tubos dispuestos en un plano

horizontal
Circuitos Distancia entre tubos en mm
agrupados
En 5
200 | 400 600 800
contacto
2 0.87 | 090 | 0.94 0.96 0.97
3 0.77 | 0.82 | 0.87 0.90 0.93
4 0.71 0.77 | 0.84 | 0.88 0.91

Para agrupacion con mayor numero de circuitos ver Norma UNE 211435.

En la tabla 4C, tenemos un factor de correccidn por distancia de agrupamiento, en nuestro caso 1 circuito , el
factor de correccién es de 1.

Y para un soterramiento de 1,00, tenemos la tabla 5C:

Tabla 5C
Factores de correccion para profundidades de la instalacion distintas de 0,7metros
e En tubular

(m)

0.50 1.03
0,60 1.01
0,70 1.00
0,80 0.99
1,00 0.97
1,25 0.96
1,50 0.95
1,75 0.94
2,00 0.93
2,50 091
3,00 0.90

Por lo tanto, el factor de correccion, en nuestro caso, sera de 1 m vy factor: 0,97.
De este modo tendremos que la intensidad maxima en el caso mas desfavorable:
Lnax = ltotar X 1,00 X 1,00 X 0,97
Imax =336 x 1,00 x 1,00 X 0,97 = 325,92 4
La intensidad maxima de la linea sera de 325,92 A,

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se ha llegado a los siguientes resultados:

2.4.1. Linea subterranea de baja tension LSBT (Linea a instalar)

Seccién del conductor: 3(1x240) +1x150 mm? 0.6-1KV Al.

TRAMO LONGITUD POTENCIA INTENSIDAD  CAIDA TENSION % CAIDA DE
(m) (kw) (A) (V) TENSION
LSBT 261 81,65 130,95 7,10 1,76
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Calculo de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos

Los conductores se deben protegen contra sobrecargas y cortocircuitos.

Se protegeran con fusibles tipo gG, y la intensidad nominal de los mismos se adoptaran a la siguiente tabla

Cartuchos fusibles "gG" (Sobrecargas) = 1,6 L <145 &
Cable 0,6/1 kV L0911 (A)
En tubular soterrada Al aire protegido del sol
4x50Al 100 100
IJx95+1x350Al 160 160
Ix150+1x95 Al 200 230
3x240 +1x150 Al | 250 313

Segun el punto 9.2 de la MT 2.51.43, tendremos:

Longitud maxima del cable protegida en metros contra cortocircuitos v sobrecargas
para tubulares soterradas
Icc I maxima 580 715 0350 1250 1650 | 2200
Fusibles “gG"” Calibre In {4) 100 125 160 200 250 315
4x50A1 192 156 117 80 &7 51
Ix05+1x50A1 255 207 156 118 o0 67
3x150+1x05 A1 458 371 280 212 161 121
3x240+1x 150 Al 702 570 | 4290 | 326 | 247 185

Linea no protegida contra sobrecargas

Para la adecuada proteccidn de los cables contra sobrecargas, mediante fusibles de la clase gG se tendran que
instalar fusibles de 200 A en el cuadro de BT del CT.

En nuestro caso, con linea de 3(1x240) + 1x150 Al, en tubular soterrada es un Fusible “gG” Calibre In 200A, y
longitud de linea de 261 m. La linea, segun la tabla anterior, estria protegida hasta una longitud de 326 m.

Alicante, mayo 2024

El Ingeniero Técnico Industrial

Mario Pérez Pérez

Col. 1586
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3. PLIEGO DE CONDICIONES
Preparacion y programacion de la obra

Para la buena marcha de la ejecucion de un proyecto de canalizacion subterranea, conviene hacer un analisis
de los distintos pasos que hay que hacer y forma de realizarlos.

Al recibir un proyecto y antes de empezar su ejecucién se haran las siguientes comprobaciones y
recomendaciones:

— Comprobar que se dispone de todos los permisos tanto oficiales como particulares, para la ejecucién del
mismo.

— Hacer un reconocimiento sobre el terreno del trazado de la canalizacién, fijandose en la existencia de las
bocas de riego, servicios telefénicos, de agua, alumbrado publico, etc., que normalmente se puedan
apreciar por registros en la via publica.

— Todos los elementos de proteccion y sefializacion tendran que tener dispuestos el contratista de la obra
antes de dar comienzo a la misma.

3.2.1. Apertura de zanjas

Las canalizaciones salvo casos de fuerza mayor se ejecutaran en terrenos de dominio publico, bajo las aceras,
evitando angulos pronunciados.

El trazado serd lo mas rectilineo posible, paralelo en toda su longitud a los bordillos.

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcaran en el pavimento de las aceras, las zonas donde se
abrirdn las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejardn puentes para la
contencidn del terreno.

Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas se indicaran sus
situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas.

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abriran calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el
trazado previsto.

Al marcar el trazado de las zanjas se tendra en cuenta el radio minimo que hay que dejar en la curva con arreglo
a la seccién del conductor o conductores que se vayan a canalizar.

Las zanjas se ejecutaran verticales hasta la profundidad escogida, colocandose entibaciones en los casos en
que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se dejara, si es posible, un paso de 50 cm. entre las tierras extraidas y la zanja, todo a lo largo de la misma, con
el fin de facilitar la circulacién del personal de la obra y evitar la caida de tierras en la zanja.

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfonos, bocas de
riego, alcantarillas, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos en la via publica se dejaran pasos suficientes para vehiculos y peatones,
asi como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulacién se precisara
una autorizacion especial.

En los pasos de entradas de garajes, tanto existentes como futuros, seran ejecutados cruces de tubos, de
acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente.
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3.2.2. Suministro y colocacion de proteccion de arena

La arena que se utilice para la proteccién de los cables sera limpia, suelta, dspera, crujiente al tacto, exenta de
sustancias organicas, arcillas o particulas terrosas, para lo cual, si fuese necesario, se tamizara o lavara
convenientemente.

Se utilizara de miga o de rio, siempre que reuna las condiciones sefialadas anteriormente, y las dimensiones
de los granos seran de dos o tres mm como maximo.

Cuando se emplee la procedente de la zanja, ademas de necesitar la aprobacion del Director de la Obra, sera
necesario su cribado.

En el lecho de la zanja ird una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se situara el cable. Por encima
del cable ird otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparan la anchura total de la zanja.

3.2.3. Colocacion de la cinta de "atencidn al cable"

En canalizaciones de cables de B.T. se colocara una cinta de cloruro de vinilo, que denominaremos "atencion
a la existencia del cable", del tipo normalizado por la empresa suministradora. Se colocard a lo largo de la
canalizacién una tira en la vertical del mismo a 0.50 m. aproximadamente sobre el fondo de la zanja.

3.2.4. Tapado y apisonado de las zanjas

Una vez colocadas las protecciones del cable, sefialadas anteriormente, se rellenara toda la zanja con tierra de
la excavacioén, apisonada, debiendo realizarse los primeros 20 cm. de forma manual, y para el resto podra
usarse apisonado mecdnico.

El tapado de las zanjas deberd hacerse por capas sucesivas de 10 cm de espesor, las cuales serdn apisonadas y
regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. La cinta de
atencidn se colocara entre dos de estas capas.

El contratista serd responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realizaciéon de esta
operacién y por tanto, seran de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.

3.2.5. Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes

Las tierras sobrantes de las zanjas, debido al volumen introducido en cables, arena, rasilla, asi como el esponje
normal del terreno, seran retiradas por el contratista y llevadas a vertedero. Al estar incluido este concepto en
la misma unidad de obra, el contratista tendra interés en que el volumen de dichas tierras sea el minimo, por
lo que realizara mejor el apisonado.

El lugar del trabajo quedara libre de dichas tierras, y completamente limpio, siendo de cargo del contratista
cuantas sanciones sean impuestas por las autoridades en concepto de no haberlas retirado o de impedir o
molestar la normal circulacidn de personas o vehiculos.

3.2.6. Zanja normal para baja tension
Se considera como zanja normal para cables de B.T. la que tiene 0,60 m de anchura media, y profundidad
minima de 0,80 m.

También se considerara como zanja normal la de profundidad 0,90 m para los casos de cruces normales.

Como la separacion minima entre ejes de cables multipolares, o de mazos de cables unipolares componentes
de distinto circuito, debera ser de 0,20 m. en estas zanjas caben hasta 3 circuitos.

Al ser de 10 cm. el lecho de arena, los cables, normalmente, irdn a 0,70 m de profundidad. Cuando esto no sea
posible, y la profundidad sea inferior a 0,50 m, deberan protegerse los cables con chapa de hierro, tubos de
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fundicidn u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecanica equivalente, siempre de acuerdo y con
la aprobacioén del Director de Obra.

3.2.7. Zanja para B.T. en terreno con servicios

Cuando al abrir catas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan otros servicios,
se cumpliran los siguientes requisitos:

— Se avisara a la empresa propietaria de los mismos. El Director de la Obra tomara las medidas necesarias,
en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad, de forma que no sufran
ningun deterioro. Y en el caso de que haya que correrlos, para poder ejecutar los trabajos se hara siempre
de acuerdo con la empresa propietaria de esas canalizaciones.
Nunca se deben de dejar los cables suspendidos, por necesidad de la canalizacién, de forma que estén en
traccién, con el fin de evitar que las piezas de conexidn, tanto en empalmes como en derivaciones puedan
sufrir.

— Se establecera los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios establecidos, guardando,
a ser posible, paralelismo con ellos.

— Se procurard que la distancia minima entre servicios sea de 50 cm y la proyeccion horizontal de ambos
guarde una distancia minima de 40 cm.

— Cuando en la proximidad de una canalizacion existan soportes de lineas aéreas de transporte publico,
telecomunicacién, alumbrado publico, etc., el cable se colocara a una distancia minima de 50 cm. de los
bordes extremos de los soportes. Esta distancia pasara a 150 cm cuando el soporte este sometido a un
esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaucion no se pueda tomar, se
utilizara una proteccion mecanica resistente, a lo largo de la fundacion del soporte prolongada una
longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes extremos de aquella.

Serdn de cuenta del contratista las reparaciones de las averias que se produzcan en dicho servicio.

3.2.8. Zanja con mas de una banda horizontal

Cuando en la misma zanja se coloquen cables de B.T. y M.T. cada uno de ellos deberad situarse a la profundidad
que le corresponda y llevara su correspondiente proteccion de arenay rasilla.

Se procuraran que los cables de M.T. vayan colocados en el lado de la zanja mas alejado de las viviendas y los
de B.T. en el lado de las zanjas mas proximo a las mismas.

De este modo se lograra practicamente una independencia casi total entre ambas canalizaciones.

La distancia que se recomienda guardar en la proyeccion vertical entre ejes de varias bandas debe ser superior
a20cm.

Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizaran de acuerdo con lo indicado en planos.

3.2.9. Zanjas anormales y especiales

La separacién minima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables unipolares, componentes del mismo
circuito, debera ser de 0,20 m para cables de B.T. y la separacidn entre los ejes de los cables extremos y la
pared de la zanja de 0,10 m, por tanto, la anchura de la zanja sera con arreglo a estas distancias minimas y de
acuerdo con lo indicado en planos.

También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerias, pozos, cloacas, etc.), entonces
los trabajos se realizaran con las precauciones y normas pertinentes al caso y las generales anteriormente
expuestas.
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3.2.10. Rotura de pavimentos

Ademas de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la rotura, deberd tenerse
en cuenta lo siguiente:

— La rotura del pavimento con maza, esta rigurosamente prohibida, debiendo hacer el corte del mismo de
una manera limpia.

— Enel caso de que el pavimento este formado por losas, adoquines, bordillos de granito u otros materiales,
de posible posterior utilizacion se quitaran éstos con la precaucion debida para no ser dafados,
colocandose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten menos a la circulacion.

Se haran cruces de una canalizacion en los casos siguientes:

— Para el cruce de calles, caminos o carreteras con trafico rodado.

— Enlas entradas de garajes publicos.

— Enlos lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta.
— Enlos sitios en donde esto se crea necesario por indicacion del Director de Obra.

Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duracion es mayor que los de apertura de zanja, empezaran
antes, para tener toda la zanja, a la vez, dispuesta para el tendido del cable.

Estos cruces seran siempre rectos, y en general, perpendiculares a la direccidn de la calzada. Sobresaldran en
la acera, hacia el interior unos 20 cm del bordillo.

El didmetro de los tubos de PVC flexibles exentos de halégenos serd de 15 o 20 cm segun sea el tipo de cruce
elegido. Su colocacién y la seccion minima de hormigonado respondera a lo indicado en el plano de detalle.
Estaran recibidos con cemento y hormigonados en toda su longitud. La profundidad de los cables de B.T. en
los cruces serd como minimo de 80 cm respecto al nivel del terreno.

Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad citada los cables estén situados a menos de 80 cm
de profundidad, se dispondran en vez de tubos de fibrocemento, tubos metalicos o de resistencia analoga para
el paso de cables por esta zona, previa conformidad del Director de Obra.

Los tubos vacios, ya sean mientras se ejecuta la canalizacidn o que al terminar la misma se queden de reserva,
deberan taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre galvanizado para guiar posteriormente
los cables en su tendido.

Para hormigonar los tubos se procedera del modo siguiente:

Se echa previamente una solera de hormigon bien nivelada de unos 8 cm de espesor sobre la que se asienta la
primera capa de tubos separados entre si unos 4 cm, procediéndose a continuacidon a hormigonarlos hasta
cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca la segunda capa de tubos, en las condiciones ya
citadas, que se hormigona igualmente en forma de capa. Si hay mas tubos se procede como ya se ha indicado,
teniendo en cuenta que, en la Ultima capa, el hormigdn se vierte hasta el nivel total que deba tener.

3.2.11.1. Materiales a utilizar en los cruces
1. Tubos

Seran de plastico, corrugados y exentos de haldgenos (grado de proteccion 7) provenientes de fabricas de
garantia, siendo el didmetro que se sefiala en este Pliego de Condiciones el correspondiente al interior del tubo
y su longitud la mds apropiada para el cruce del que se trata.

Los tubos se colocaran de modo que en sus empalmes la boca hembra este situada antes que la boca macho
siguiendo la direccion del tendido probable del cable, con objeto de no dafiar a éste en la citada operacion.
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2. Cemento

Sera tipo Portland y de marca acreditada y deberd reunir en sus ensayos y analisis quimicos, mecanicos y de
fraguado las condiciones de la vigente Instruccion. Deberd estar envasado y almacenado convenientemente
para que no pierda las condiciones precisas. La Direccién Técnica podra realizar, cuando lo crea conveniente,
los analisis y ensayos de laboratorio que considere oportunos segun el Pliego de Condiciones de la RC-93.

3. Arena

Serd limpia y suelta, crujiendo al tacto y exenta de sustancias organicas o particulas terrosas. Podra ser de rio
0 miga y la dimension de sus granos serd de hasta 2 0 3 mm.

4. Aridos gruesos

Seran procedentes de piedra dura silicea, compacta y limpia de detritus y a ser posible, que sea canto rodado,
sus dimensiones seran de 10 a 60 mm.

5. Agua
Queda expresamente prohibido el empleo de aguas procedentes de ciénagas.
6. Mezcla

La dosificacion a emplear serd la normal en este tipo de hormigones, recomendandose la utilizacién de
hormigones preparados en plantas especializadas en ello.

3.2.12. Reposicion de pavimentos
Los pavimentos seran repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario del

mismo.

Deberd lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo mds igualado posible al
antiguo haciendo su reconstitucién con piezas nuevas si estd compuesto por losas, losetas, etc. En general
seran utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines y otros similares.

Se utilizaran conductores de aluminio segiin MT 2.51.43 y lo indicado en la NI 56.37.01, de cobre o aluminio
para el neutro, de las siguientes caracteristicas:

— Tipo XZ1 (S)

— Conductor: Aluminio.

— Secciones 50 -095 — 150 y 240 mm?.

— Tension asignada:06/1kV.

— Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE).
— Cubierta: Poliolefina (Z1).

Deberan cumplir los ensayos de resistencia al incendio indicados en la Norma UNE-EN 60332-1-2.
En galerias se debera utilizar el cable XZ1 (AS).

Todas las lineas seran siempre de cuadro conductores, tres para fase y uno para neutro.
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Las lineas principales de la red subterranea de distribucidn seran siempre de cuatro conductores, tres para
fase y uno para neutro, con secciones 150 mm? y 240 mm? para fases, siendo de 95 mm? y 150 mm?para
neutros, respectivamente.

El resto de lineas y acometidas se utilizaran las secciones de 50 mm?2, 95 mm?, 150 mm? y 240 mm?, segun
corresponda.

Las conexiones de los conductores subterraneos se efectuaran siguiendo métodos o sistemas que garanticen
una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.

En casos especiales los conductores utilizados estaran debidamente protegidos contra la corrosion que pueda
provocar el terreno donde se instalen y los esfuerzos mecanicos a que puedan ser sometidos, extremos a
decidir el Director de Obra.

3.3.1. Tendido de conductores en zanja abierta

3.3.1.1. Manejo y preparacion de las bobinas

Cuando se desplace la bobina en tierra rodandola, hay que fijarse en el sentido de rotacion, generalmente
indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en ella.

La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando.

Antes de comenzar el tendido del cable se estudiara el sitio mas adecuado para situar la bobina, generalmente
por facilidad del tendido; en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el canalizar cuesta abajo.
También hay que tener en cuenta que, si hay muchos pasos con tubos, se debe procurar poner la bobina en la
parte mas alejada de los mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos.

En el caso de cable trifasico no se canalizard desde el mismo punto en dos direcciones opuestas con el fin de
que las espirales de los dos tramos se correspondan.

Para el tendido, |la bobina estara siempre elevada y sujeta por un barréon y gatos de potencia apropiada al peso
de la misma.

3.3.1.2. Tendido de conductores

Los conductores deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando que
sufran torsién, hagan bucles, etc., y teniendo siempre presente que el radio de curvatura del conductor debe
ser superior a 20 veces su diametro durante su tendido y superior a 10 veces su diametro una vez instalado.

Cuando los cables se tienden a mano, los hombres estaran distribuidos de una manera uniforme a lo largo de
la zanja.

También se puede canalizar mediante cabestrantes, tirando del extremo del conductor al que se habra
adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de traccién por mm? de conductor que no debe sobrepasar
el que indique el fabricante del mismo.

Durante el tendido del conductor se tomardn precauciones para evitar esfuerzos importantes, asi como que
sufra golpes o rozaduras.

No se permitira desplazar el cable lateralmente por medio de palancas u otros utiles, si no que se debera hacer
siempre a mano.

Solo de manera excepcional se autorizara desenrollar el conductor fuera de la zanja en casos muy especificos
y siempre bajo la vigilancia del Director de Obra.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 02 C. no se permitira el tendido del cable debido a la rigidez
que toma el aislamiento.
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En ningln caso se dejardn los extremos del conductor en la zanja sin haber asegurado antes una buena
estanqueidad de los mismos.

Cuando los cables se canalicen para ser empalmados se cruzardn como minimo 50 cm. con objeto de sanear
las puntas.

1. Tendido de los conductores bajo tubos

Cuando el cable se tienda a mano o con cabestrante y dinamdmetro, y hay que pasar el mismo por un tubo, se
facilitara esta operacion mediante una cuerda unida a la extremidad del conductor, teniendo en cuenta que el
esfuerzo de traccidn sea lo mas débil posible.

Se evitara en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera posible, se
construiran arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, o en su defecto donde indique el
Director de Obra.

Empalmes y terminales

Cuando sea necesario el uso de empalmes y terminales, se elegirdn los que correspondan a las caracteristicas
del cable y a las secciones de los mismos detalladas en el presente proyecto. Tendrdn que estar autorizados
por la empresa suministradora y recomendados por el fabricante atendiendo a las instrucciones de montaje
dadas por el mismo.

Pruebas reglamentarias

La Empresa Suministradora de la Energia procederd, antes de la conexion al centro de transformacién, a
verificar las mismas en relacién con el aislamiento que presentan con relacion a tierra y entre conductores, asi
como respecto a las corrientes de fuga que se produzcan con los receptores de uso simultanea conectadas a
la misma, en el momento de realizar la prueba.

Los valores obtenidos no seran inferiores de 500.000 Q por lo que se refiere a la resistencia de aislamiento,
determinada segun se sefiala en la ITC BT, REBT 842/2002.
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Se realizaran las pruebas reglamentarias que se indican en la MT 2.33.15. Segun la tabla siguiente:

Tabla 1. Verificaciones y ensayos

Baja Tension
(BT)
Aparte. Verificaciones redes tension = 1
MT ¥ ensayos KV
Nueva Ea .
servicio
5.1 | Condiciones generales X X
52 Verificacién de continuidad y X
| Orden de fases
Colocacion de etiquetas de
53 | identificacién de cable y X X
circuito
54 Medlda de la resistencia del X
atslaniento
55 Ensayo de rigidez dieléctrica del e X
: aislanmento en cables BT
56 Medida de la continuidad v
: Resistencia dhmica de pantalla
57 Ensayo de rigidez dieléctrica de
. 1a cubterta
58 Ensayo de tension en cornente
: altema
5.9 | Ensayo de descargas parcales
510 | Ensayo de capacidad

En los sistemas de cables nuevos, se llevardn a cabo una vez concluida la instalacidon del cable y de sus
accesorios de conexidn, manteniéndose la secuencia de ensayos.

Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

Para mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones, cualquier modificacién que afecte a éstas por
ampliaciones de potencia o caracteristicas de la energia, el propietario o usuario de las mismas estan obligados
a tomar las medidas necesarias para adaptar su instalacidn a las condiciones de seguridad que prescribe el
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

En los casos en que se observe eminente peligro para personas o cosas, se debera interrumpir el suministro a
la instalacidn. Esta interrupcion, realizada por cualquier persona capacitada para ello o por persona de la
empresa distribuidora, debera comunicarse inmediatamente a la Delegacion Provincial del Servicio Territorial
de Industria con exposicidn circunstanciada de las causas que aconsejan la medida.

Certificados y documentacion

Las Delegaciones Provinciales recabaran del solicitante las aclaraciones de cuantos detalles justificativos del
Proyecto estimen necesarios y dictaran resolucidn sobre el Proyecto presentado.

Segun el articulo 22 del Decreto 88/2005de la comunidad valenciana.

“1. Durante los meses de enero y julio de cada afio las empresas distribuidoras presentardn, en el drgano
territorial competente en materia de energia correspondiente, la documentacion técnica de las instalaciones
de distribucion en baja tension realizadas durante el semestre natural anterior en la que se relacionen las
caracteristicas principales de las instalaciones, debiendo constar expresamente el cumplimiento de las
condiciones de seguridad establecidas por la reglamentacion vigente, adjuntando los correspondientes croquis
o planos de situacion para su correcta identificacion y certificado técnico de final de obra. Dicha documentacion
debera ser presentada, ademds, en soporte informdtico que acredite el cumplimiento de los extremos
mencionados en el presente apartado, de un modo que quede garantizada la legibilidad y compatibilidad con
los instrumentos informdticos existentes en cada momento.
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2. La documentacion técnica citada podrdn hacer referencia a una o a varias instalaciones de una misma zona
o poblacion.”

Documentos minimos, para la tramitacién del expediente se requerira:

Proyecto de instalacidn de lineas.
Certificado final de Obra.

Boletin de instalador.

Licencia de zanjas.

3.7.1. Libro de 6rdenes

El Instalador debera disponer en todo momento de un Libro de Ordenes, en el que se recojan todas las dadas
por la Direccidn de la Instalacién.

Alicante, mayo de 2024

El Ingeniero Técnico Industrial

Mario Pérez Pérez

Col. 1586
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4. ANEJO 1: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, identificando, analizando
y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas
necesarias para ello; relacion de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de
obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado
a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud. Los supuestos
previstos son los siguientes:

— El presupuesto de Ejecucion por Contrata es superior a 450.759 euros.

— La duracién estimada de la obra es superior a 30 dias o se emplea a mas de 20 trabajadores
simultdneamente.

— Elvolumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores/dia

— Es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D. 1627/1997 se redacta
el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Asi mismo este Estudio Basico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencion de Riesgos Laborables en lo referente a la obligacion del empresario titular de un centro de trabajo
de informar y dar instrucciones adecuadas, en relacién con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las
medidas de proteccion y prevencidn correspondientes.

En base a este Estudio Bésico de Seguridad y al articulo 7 del R.D. 1627/1997, cada contratista elaborara un
Plan de Seguridad y Salud en funcion de su propio sistema de ejecucidn de la obra y en el que se tendran en
cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato.

Caracteristicas generales de la obra

En este punto se analizan con caracter general, independientemente del tipo de obra, los diferentes servicios
que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras.

4.2.1. Descripcion de la obra y situacion

La situacion de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el documento de Memoria del presente
proyecto.

4.2.2. Suministro de energia eléctrica

No se requiere.

4.2.3. Suministro de agua potable

No se requiere.

4.2.4. Servicios higiénicos

No se requiere.
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4.2.5. Servidumbre y condicionantes

No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que, si la obra civil y el montaje pueden ejecutarse por
empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, de acuerdo con el articulo 3 de R.D.
1627/1997, si interviene més de una empresa en la ejecucion del proyecto, o una empresa y trabajadores
autéonomos, o0 mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacidn deberia ser objeto de un contrato expreso.

Riesgos laborables evitables completamente

La siguiente relacién de riesgos laborales que se presentan, son considerados totalmente evitables mediante
la adopcidn de las medidas técnicas que precisen:

— Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralizacidn de las instalaciones existentes.
— Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas o subterraneas: Corte del fluido, apantallamiento de
proteccion, puesta a tierra y cortocircuito de los cables.

Riesgos laborales no eliminables completamente

Este apartado contiene la identificacidn de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados,
y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccién de este
tipo de riesgos. La primera relacidn se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las
restantes, a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

4.4.1. Toda la obra

— Riesgos mas frecuentes:

— Caidas de operarios al mismo nivel

— Caidas de operarios a distinto nivel

— Caidas de objetos sobre operarios

— Caidas de objetos sobre terceros

— Choques o golpes contra objetos

— Fuertes vientos

— Trabajos en condicidn de humedad

— Contactos eléctricos directos e indirectos

— Cuerpos extrafios en los ojos

— Sobreesfuerzos

— Medidas preventivas y protecciones colectivas:

— Ordeny limpieza de las vias de circulacién de la obra

— Ordeny limpieza de los lugares de trabajo

— Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T.
— Recubrimiento, o distancia de seguridad (3- 5 m) a lineas eléctricas de A.T.
— lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra)

— No permanecer en el radio de accién de las maquinas

— Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento

— Sefializacidn de la obra (sefiales y carteles)

— Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia

— Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura 2m
— Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra

— Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o colindantes
— Extintor de polvo seco, de eficacia 212 - 113B

— Evacuacién de escombros
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— Escaleras auxiliares

— Informacidn especifica

— Grua parada y en posicion veleta
— Equipos de proteccion individual:
— Cascos de seguridad

— Calzado protector

— Ropa de trabajo

— Casquetes anti-ruidos

— Gafas de seguridad

— Cinturones de proteccidn

4.4.2. Movimientos de tierras

— Riesgos mas frecuentes:

— Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
— Caidas de materiales transportados

— Caidas de operarios al vacio

— Atrapamientos y aplastamientos

— Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas
— Ruidos, Vibraciones

— Interferencia con instalaciones enterradas

— Electrocuciones

— Medidas preventivas y protecciones colectivas:

— Observacidn y vigilancia del terreno.

— Limpieza de bolos y viseras

— Achique de aguas

— Pasos o pasarelas

— Separacion de transito de vehiculos y operarios

— No acopiar junto al borde de la excavacidon

— No permanecer bajo el frente de excavacidn

— Barandillas en bordes de excavacién (0,9 m)

— Acotar las zonas de accidn de las maquinas

— Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos

4.4.3. Montaje y puesta en tension

4.4.3.1. Descarga y montaje de elementos prefabricados.

— Riesgos mas frecuentes:

— Vuelco de la grua.

— Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga.
— Precipitacién de la carga.

— Proyeccion de particulas.

— Caidas de objetos.

— Contacto eléctrico.

— Sobreesfuerzos.

— Quemaduras o ruidos de la maquinaria.

— Choques o golpes.

— Viento excesivo.

— Medidas preventivas y protecciones colectivas:

— Trayectoria de la carga sefializada y libre de obstaculos.
— Correcta disposicion de los apoyos de la gria.
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— Revisidn de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de seguridad.
— Correcta distribucién de cargas.

— Prohibicién de circulacion bajo cargas en suspension.

— Trabajo dentro de los limites maximos de los elementos elevadores.

— Apantallamiento de lineas eléctricas de A.T.

— Operaciones dirigidas por el jefe de equipo.

— Flecha recogida en posicion de marcha.

4.4.3.2. Puesta en tension

— Riesgos mas frecuentes:

— Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T.

— Arco eléctricoen AT.y B.T.

— Elementos candentes y quemaduras.

— b) Medidas preventivas y protecciones colectivas:

— Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras eléctricas a realizar.

— Apantallar los elementos de tension.

— Enclavar los aparatos de maniobra.

— Informar de la situacién en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicacidn de los puntos en tension mas
cercanos.

— Abrir con corte visible las posibles fuentes de tension.

— ) Protecciones individuales:

— Calzado de seguridad aislante.

— Herramientas de gran poder aislante.

— Guantes eléctricamente aislantes.

— Pantalla que proteja la zona facial.

Trabajos laborables especiales

En la siguiente relacion no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.

— Graves caidas de altura, sepultamientos y hundimientos.

— En proximidad de lineas eléctricas de alta tensidn, se debe sefializar y respetar la distancia de seguridad (5
m) y llevar el calzado de seguridad.

— Exposicion a riesgo de ahogamiento por inmersién.

— Uso de explosivos.

— Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados.

Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria

La obra dispondra de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 tales como vestuarios con
asientos y taquillas individuales provistas de llave, lavabos con agua fria, caliente y espejo, duchas y retretes,
teniendo en cuenta la utilizacidn de los servicios higiénicos de forma no simultanea en caso de haber operarios
de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrad de un botiquin portatil
debidamente sefializado y de facil acceso, con los medios necesarios para los primeros auxilios en caso de
accidente y estara a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

La direccidn de la obra acreditard la adecuada formacién del personal de la obra en materia de prevencién y
primeros auxilios. Asi como la de un Plan de emergencia para atencién del personal en caso de accidente y la
contratacion de los servicios asistenciales adecuados (Asistencia primaria y asistencia especializada)
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Previsiones para trabajos posteriores

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio Basico se contemplaran también
las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.

En el Proyecto de Ejecucion se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar
las futuras labores de mantenimiento y reparacién del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una
vez colocados, también serviran para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Los elementos que se detallan a continuacion son los previstos a tal fin:

— Ganchos de servicio.

— Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
— Barandilla en cubiertas planas.

— Gruas desplazables para limpieza de fachada.

— Ganchos de ménsula (pescantes)

— Pasarelas de limpieza.

Normas de seguridad aplicables en la obra

— Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales.

— Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Sefializacidén de seguridad en el trabajo.

— Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

— Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacién de cargas.

— Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacién de Equipos de Proteccion Individual.

— Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

— Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacién de Equipos de Trabajo.

— Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccién.

— Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

— Ordenanza de Trabajo de la Construccidn, Vidrio y Cerdmica (0.M. 28-08-70, 0.M. 28-07-77, 0.M. 4-07-83,
en los titulos no derogados).

Medicina preventiva y primeros auxilios

4.9.1. Reconocimientos médicos periddicos

Todo trabajador que se incorpore a la obra, estard obligado a someterse a reconocimiento médico que le
capacite como “apto” para el trabajo a desarrollar, previo a su incorporacion a la misma y presentar en obra
el correspondiente certificado que acredite dicho certificado de aptitud.

El reconocimiento tendra validez de doce meses, salvo que los trabajos a desarrollar requieran de
conocimientos especificos con periodicidades menores, en cuyo caso se estara a lo establecido por la Ley.

Se delega a la empresa este cometido, exigiéndole en cada momento el cumplimiento de este apartado de
medicina preventiva.

4.9.2. Primeros auxilios

Debido al tamafio de la obra y al nUmero de trabajadores, no se considera necesario habilitar un local de
primeros auxilios.

Eligiendo al personal mas cualificado se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios de forma que
todos los tajos dispongan de algun socorrista.
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En sitio visible, para conocimiento del personal, se dispondra una lista con los teléfonos y direcciones de los
Centros Médicos y ambulancias para casos de Urgencia, que garanticen una rapida asistencia a los posibles
accidentados.

Se dispondra de botiquines de mano en los diferentes tajos e instalaciones, conteniendo el material que
disponga el Servicio Médico, revisando dicho material con la periodicidad necesaria y efectuando su reposicién
de forma inmediata.

Medidas de higiene personal e instalaciones

Dada la poca entidad de la obra no se dotara de un barracén minimo (vestuarios + aseos) para cumplir con ese
minimo de necesidades.

No se dispone de comedor puesto que los operarios, o son de la misma poblaciéon y comen en casa, o bien
comen en un bar cercano a la obra, no mas de 100 m.

Formacidn sobre seguridad

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de trabajo y los riesgos
que estos pudieran entrafar, juntamente con las medidas de seguridad que debera adoptar.

Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefia un trabajador, o cuando se introduzcan nuevas
tecnologias, se instruira a las personas que en ellos intervengan sobre los riesgos posibles y modo de evitarlos.

Dirigido por un técnico de seguridad se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios de forma que
todos los tajos dispongan de algun socorrista.

La empresa entregard a todos los trabajadores en el momento de su afiliacién, las Normas de Comportamiento
propias de su oficio y en funcién del trabajo a desarrollar, debiendo recibir una charla explicativa
complementaria.

Se define como Normas de Comportamiento aquellas dirigidas a la actuacidn de cada persona que realiza un
trabajo, con el fin que su cumplimiento y observancia contribuya a la Prevencidn de Riesgos y evitacién de
Accidentes.

Obligaciones de los subcontratistas y trabajadores auténomos

La seguridad y salud de los hombres que trabajan en la obra es preocupacién constante y de primera magnitud.
Por ello es de importancia esencial la “Integracidn del Subcontratista y el Trabajador Auténomo” en el sistema
de lucha contra accidentes que la Empresa tiene implantado.

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en sus Art. 11 y 12 indica expresamente las Obligaciones de los
Subcontratistas y Trabajadores Auténomos que en materia de Seguridad y Salud laboral deben observar.

Condiciones de ocupacion

Dada la poca entidad de la obra a realizar se contemplara como documento anexo el correspondiente Estudio
de Seguridad y Salud de la OBRA GENERAL en cumplimiento del R.D. 1.627/1997 de 24 de octubre.

Con caracter general se seguiran las pautas marcadas a continuacion, sobre las condiciones de ocupacién y
sefializacion de la via publica:

— a. Enlos casos de calles abiertas al publico el trabajo debera interrumpirse los viernes al mediodia hasta
el lunes por la mafiana, debiendo quedar las zanjas o huecos abiertos perfectamente sefializados y
asegurados para evitar accidentes durante el fin de semana.

— b. Las obras sobre viario publico deberén estar perfectamente:
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— i.  Limpias (sin restos de acopios de materiales, barro, detritus de hormigdn, etc.).

— ii. Delimitadas por vallas, pasarelas, pasillos peatonales (no se admitirdn elementos sin rigidez: cintas,
cuerdas o mallas). Se prestard especial atencion al vallado permanente del material acopiado.

— ii. Protegidas. Los itinerarios peatonales, cuando proceda, deberan estar protegidos frente a caidas de
objetos a distinto nivel mediante marquesinas peatonales (ancho libre de paso> 1,00 m), viseras, redes,
etc.

— iv. Sefializadas mediante carteles indicadores de paso obligatorio para peatones siempre y cuando sus
itinerarios se vean afectados por la ocupacion temporal de la acera. Estos itinerarios deberdn
acondicionarse bien:

— (1) sobre la banda de aparcamiento, perfectamente vallados,

— (2) bien sobre otras aceras mediante sefiales informativas sélidas, de dimensiones 0,50 x 0,50 m.
(minimo), color amarillo, y con el texto “Acera cortada — Uso obligatorio de Paso de peatones — Disculpen
las molestias” (con flecha de direccién y logotipo de la promotora de las obras) colocadas sobre postes
fijados al pavimento, junto a los pasos peatonales inmediatamente anterior y posterior al tramo de acera
cortado, e inmediatamente antes y después del mismo corte.

— v. Sinbarreras arquitectdnicas. Es decir, con una superficie de transito sin posibles tropiezos y con rampas
cuando se salven desniveles superiores a 2 cm (acondicionadas con mortero u hormigén pintado con
colores fluorescentes).

— vi. lluminado. En el caso de deficiente iluminacidn nocturna se deberd colocar iluminacién reglamentaria
de obra (iluminacién con ldamparas rojas para peatones junto a vallas o marquesinas; balizas reflectantes
para trafico rodado).

— vii. Proteccidn de arbolados. En el caso de la existencia de arbolado, este debera ser protegido mediante
armaduras de madera apuntaladas entre si de dimensiones en planta minimas de 0,75 x 0,75y 2,0 m. de
altura. Discrecionalmente se podra ordenar la poda parcial de la copa para evitar interferencias con la
magquinaria de obra. La ejecucidn de zanjas por implantacidn de servicios siempre debera discurrir a mas
de un metro del eje del tronco.

Alicante, mayo de 2024

El Ingeniero Técnico Industrial

Mario Pérez Pérez

Col. 1586
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5. ANEJO 2: CONTROL DE GESTION RESIDUOS
Descripcion de residuos generados

La generacidén de residuos sera a causa de las excavaciones en zanja.

La obra respecto de los puntos de gestion de los residuos y valorizacion no estard localizada a distancias
superiores a los 10 km.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacidn de la Lista Europea establecida en la
Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cdmputo general los materiales que no superen
1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

— 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS
CONTAMINADAS)

— 17 01 Hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos

— 1701 01 Hormigon

— 170102 Ladrillos

— 17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

— 17 01 06 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigodn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos que
contienen sustancias peligrosas

— 17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas de las especificadas en el
cédigo 17 01 06

— 17 02 Madera, vidrio y plastico

— 1702 01 Madera

— 170202 Vidrio

— 1702 03 Plastico

— 17 02 04 Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas

— 17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados

— 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrdn de hulla

— 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 01

— 17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

— 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)

— 17 04 01 Cobre, bronce, laton

— 17 04 02 Aluminio

— 1704 03 Plomo

— 1704 04 Zinc

— 1704 05 Hierro y acero

— 17 04 06 Estafo

— 17 04 07 Metales mezclados

— 17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

— 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas

— 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10

— 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

— 17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

— 17 0504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

— 17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

— 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05

— 17 05 07 Balasto de vias férreas que contiene sustancias peligrosas

— 17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07

— 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto

— 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto

— 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
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— 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los codigos 17 06 01y 17 06 03

— 17 06 05 Materiales de construccion que contienen amianto

— 17 08 Materiales de construccion a base de yeso

— 17 08 01 Materiales de construccion a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas

— 17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso distintos de los especificados en el cédigo 17 08 01

— 17 09 Otros residuos de construccion y demolicidn

— 17 09 01 Residuos de construccién y demolicidn que contienen mercurio

— 1709 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen
PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen
PCB, condensadores que contienen PCB)

— 17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicion (incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas

— 1709 04 Residuos mezclados de construccion y demolicidn distintos de los especificados en los cédigos 17
0901,170902y 1709 03

Estimacion de residuos a generar

La estimacion se realizard en funcidn de las categorias del punto anterior. Las estimaciones que se presentan
emanan de los cuadros de mediciones de este proyecto. No obstante, es de esperar que surjan nuevos residuos
producidos por actividades secundarias (pequefio material, errores, desmontajes no previstos).

Medicion e A Cantidad
RD 105/2008 estimada de

Descripcion segun

proyecto residuo
170504 Tierra, piedras'y 16,24 m?
lodos de drenaje
m? Excavacion de zanja 112,15 Hormigdn, ladrillos,
170101 tejas y materiales 14,17 m3
ceramicos
111 | Tubo de PE de 160 mm de didmetro 522 170203 Plastico 0,010T

Medidas para la prevencion de generacion de residuos

Se adoptardn necesariamente las siguientes medidas:

— Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

— Reduccion de envases y embalajes en los materiales de construccion

— Aligeramiento de los envases

— Envases plegables: cajas de cartén, botellas...

— Optimizacion de la carga en los palets

— Suministro a granel de productos

— Concentracion de los productos

— Utilizacion de materiales con mayor vida util

— Instalacidn de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Reutilizacion, valorizacién o eliminacion

— REUTILIZACION

= Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion
— VALORACION

= No se prevé ninguna operacién de valoracién en obra
— ELIMINACION
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= Depdsito en vertederos autorizados de residuos inertes

= Depdsito en vertederos autorizados de residuos no peligrosos

= Las empresas de Gestidn y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la Comunidad
Valenciana para la gestion de residuos no peligrosos.

Separacion de los residuos

Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacidn para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

— hormigdny pétreos: 20 t

— ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t
— metal: 2t

— madera: 1t

— vidrio: 1t

— pldstico: 0,5t

— papel y carton: 0,5 t

En el caso de esta obra, no se generan residuos suficientes como para requerir la separacion en fracciones de
los residuos.

Dadas las caracteristicas de la obra no se pueden acopiar los residuos obtenidos en obra para su posterior
tratamiento, sino que segun se van obteniendo se van depositando en camiones para posteriormente, seglin
el material de que se trate, trasladarlo a gestor autorizado o a planta para su posterior reutilizacidn, no se hace
necesario disponer ninguna instalacion adicional para manejo de estos materiales.

En cualquier caso, el Contratista de la obra estudiara y planteara el lugar mas idéneo segun su planteamiento
para el acopio de materiales.

Pliego de prescripciones técnicas particulares

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de residuos del proyecto.

.z .

5.7.1. Gestion de residuos en general

El contratista tendra la obligacidn de gestionar todos sus residuos de acuerdo con la legislacion vigente. Todas
aquellas personas fisicas o juridicas que ejecuten o participen en la ejecucion de la obra de construccion o
demolicion, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos, y que tengan la
condicién de poseedor de residuos de construcciéon y demolicion a los efectos del RD 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccion y demolicidn, asumiran las
obligaciones establecidas en dicho RD para el poseedor de residuos de construccion y demolicidon.

La persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan
que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccién
y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el RD 105/2008 y en el presente
proyecto. El plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra. El plan se denominard “Plan de Gestidn de los Residuos de
Construcciéon y Demolicion”.

El Contratista, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del
proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
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voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacidn, reciclado o a otras formas de valorizacién.

La entrega de los residuos de construccién y demolicidon a un gestor por parte del poseedor habra de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra
de procedenciay, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, le tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién efectle Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos. En todo
caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de construccién y demolicién
por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de
21 de abril.

El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que
impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

— hormigdny pétreos: 20 t

— ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t
— metal: 2t

— madera: 1t

— vidrio: 1t

— plastico: 0,5t

— papelycartén: 0,5t

La separacion en fracciones se llevara a cabo por el Contratista en la propia obra.

El Contratista estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los
certificados y demds documentacidn acreditativa de la gestidn de los residuos a que se hace referencia en el
RD 105/2008, asi como a mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco
afios siguientes.

El Contratista facilitard a la Direccion Facultativa toda la documentacion que acredite que los residuos de
construccién y demolicidn realmente producidos en sus obras han sido gestionados de acuerdo con el RD
105/2008. El Contratista deberd presentar un informe de todos cada uno de los residuos generados en obra
en el que se incluyan todos los pasos dados para la adecuada gestién del residuo, desde su produccién en obra
hasta la desaparicion del residuo como tal, al haberse reutilizado, reciclado o entregado a gestor autorizado.

El director de las obras podra comprobar en cualquier momento la gestién de los diferentes residuos
generados.

El Contratista serd responsable también de la retirada y gestion de los residuos convencionales asimilables a
urbanos.

5.7.2. Residuos de tierras

Las tierras procedentes de la excavacidn, segin se vayan excavando, deben ser inmediatamente cargadas
sobre camion y trasladadas a gestor autorizado u otro destino que cuente con la aprobacion de la Direccidn
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Facultativa, en aras de mantener unas condiciones minimas de seguridad vial. No se permitira bajo ningun
concepto su depdsito provisional al margen de la calzada a la espera de ser cargadas a camion.

5.7.3. Residuos metalicos

Los baculos y elementos de anclaje, segun se vayan retirando en la obra, deben ser inmediatamente cargadas
sobre camidn y trasladadas a gestor autorizado u otro destino que cuente con la aprobacion de la Direcciéon
Facultativa, en aras de mantener unas condiciones minimas de seguridad vial. No se permitird bajo ningun
concepto su depdsito provisional al margen de la calzada a la espera de ser cargadas a camidn.

5.7.4. Residuos de hormigén

Los residuos de hormigdn, segun se vayan retirando en la obra, deben ser inmediatamente cargados sobre
camioén y trasladados a gestor autorizado u otro destino que cuente con la aprobacidn de la direccidn
Facultativa, en aras de mantener unas condiciones minimas de seguridad vial. No se permitira bajo ningun
concepto su depdsito provisional al margen de la calzada a la espera de ser cargados a camién.

Los residuos de hormigdn seran debidamente separados y limpiados de otros materiales antes de su transporte
a gestor autorizado. Los acopios de residuos de hormigén deberan ser debidamente acondicionados para
evitar contaminaciones del material con el propio suelo donde se apoye y no sufra mezclas con otros
materiales depositados en las inmediaciones.

5.7.5. Residuos de material bituminoso

Los residuos procedentes de la demolicion del firme, segln se vayan retirando, deben ser inmediatamente
cargados sobre camion y trasladados a gestor autorizado u otro destino que cuente con la aprobacion de la
Direccion Facultativa, en aras de mantener unas condiciones minimas de seguridad vial. No se permitira bajo
ningun concepto su depdsito provisional al margen de la calzada a la espera de ser cargados a camidn.

5.7.6. Medicion y abono

Los precios de la gestion de residuos se incluyen en las correspondientes unidades de los trabajos que generan
los residuos y contemplan el completo cumplimiento de las condiciones especificadas en el RD 105/2008,
incluidos transporte, estudios y/o proyectos, permisos, coste del Gestor o Gestores autorizados, etc.

Presupuesto

Se ha redactado un presupuesto que queda incorporado al presupuesto de la obra.
Alicante, mayo de 2024

El Ingeniero Técnico Industrial

Mario Pérez Pérez

Col. 1586
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6. PRESUPUESTO
Presupuesto y medicion

ud Denominacion Medicion Precio Total

ud Apertura de cala para localizacién de lineas subterraneas de baja tension y otras instalaciones que
afecten a la actuacién a realizar. Incluida excavacion mediante medios manuales hasta encontrar
placas/tubos/rasillas, etc., y posterior tapado provisional.
La calay se rellenara con arena con una pequeiia solera de hormigén a la espera de los empalmes. Seguin
normas y manuales de Iberdrola y Ayuntamiento de Almazora.
Todos los materiales seran homologados y aceptados por la Cia. Suministradora, segun sus Normas y
Manuales

Total Ud ............: 5,000 500,00 2500,00

ML ZANJATIPO 1: BAJO ACERA 2T (2T BT).
Zanja tipo 1 para 2 tubos para Baja tensidn, seglin proyecto. Canalizacidn bajo calzada con 2 tubos de
160 mm? de didmetro con asiento de hormigén HNE-15/B/20, relleno con zahorras, hormigonado y
reposicion de pavimento (igual al existente), incluso reposicion de zanja con aglomerado asfaltico en
caliente con maquina extendedora. Excavacién en calzada para apertura de zanja en terrenos
compactos por medios mecanicos y/o manuales, para tendido de linea eléctrica. Incluso carga y
transporte a vertedero de productos sobrantes. Segiin normas y manuales de Iberdrola y Ayuntamiento

de Almazora.
Incluido en esta partida capuchones y espuma para cerrar tubos
Uds.  Largo Ancho Alto Subtotal
Zanja en acera para 2 tubos 254,00 0,40
Total ML ... 254,00 220,00 55880,00
Ml Cable conductor de aluminio de tipo XZ1, polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina (Z1), 0.6-

1 KV, unipolar de 3(1x240) +1x150 mm?., accesorios, forma de instalacién pequefio material y ayudas
de albafiileria. Aceptado por la empresa suministradora, colocado en zanja, para instalaciones de baja

tension.
Uds.  Largo Ancho Alto Subtotal
Linea 261,00 261,00
Total Ml ............: 261,000 26,00 6786,00
ud Conexién de LSBT a CGP, mediante terminales homologados y aceptados por la Cia. Suministradora,

seguin sus Normas y Manuales. Incluso accesorios, pequefio material, ayudas de albaiiileria.
Esta partida incluye los fusibles de la CGP segin Normas de Iberdrola.

Uds.  Largo Ancho Alto Subtotal
Linea 2 2
2,000 70,00 140,00
Total Ud ............:
uUd Ensayo proctor modificado de una muestra de suelo adecuado, con extraccion de la muestra inalterada
y tallado para su rotura. Segun premisas de Iberdrola y Ayuntamiento de Almazora.
Total Ud ...t 2,000 115,00 230,00
ud Refuerzo de neutro en CGP mediante pica de acero cobrizado de 2,00 m, cable de cobre aislado tipo XZ1

0,6-1KV de 50 mm? incluso terminales y pequefio material, candados, totalmente instalado,
comprobado y funcionando. Segun premisas de Iberdrola y Ayuntamiento de Almazora.

Total Ud ............: 1,000 76,00 76,00
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Denominacion Medicion Precio

ud Mediciones de aislamiento y emisién de informe y certificado OCA. Incluso etiquetado de lineas en
centro de transformacidon y en CGPs, y planos acotados para cesién a lberdrola con cruces de
instalaciones existentes. Incluso candados y pegatinas de riesgo eléctrico en las CGPs. Aceptado por la
CIA suministradora.

Total Ud ............: 1,000 569,00 569,00
Ud Gestion de los residuos generados por la obra, desde su produccion hasta la descarga en gestor
autorizado. Incluso clasificacion a pie de obra, carga y traslado a gestor autorizado y tasas.
Total Ud ............: 1,000 150,00 150,00
Ud Medidas de seguridad y salud segln estudio basico de seguridad y salud.
Total Ud ...t 1,000 80,00 80,00
ud Realizacion de hornacina punto de suministro preparada con esquema 10 bases BUC, terminales
homologados y puesta a tierra refuerzo del neutro.
Total Ud ...t 1,000 356,00 356,00
ud Arqueta prefabricada de 1,0¥1,0*%1,0 libres, con tapa y marco M3T3, incluido excavacion, vertido de
hormigén de limpieza fondo excavacién y colocacion arqueta.
Total Ud ...t 5,000 942,00 4710,00

Resumen del presupuesto
Descripcion Importe (€)

Presupuesto de ejecuciéon material. PEM 71.477,00
gastos generales (incluidos en precios anteriores) 0,00
beneficio industrial (incluido en precios anteriores) 0,00

Suma 71.477,00
21% IVA. 15.101,17
Presupuesto de ejecucion por contrata. PEC 86.487,17

NOTA: LAS CGPs NO ESTAN INCLUIDAS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO PORQUE ESTAN CONTRATADAS POR
EL INSTALADOR DE LA EDIFICACION DE VIVIENDAS, COMO PARTE DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE.

Alicante, mayo de 2024

El Ingeniero Técnico Industrial

Mario Pérez Pérez

Col. 1586
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