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REFUERZO DE NEUTRO

escala 1:100

escala 1:500

ESQUEMA CGP-E-10. TIPO BUC.
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LEYENDA
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- LINEA DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE

LSBT Nueva (CT PLAYA TORRE 4)
3x(1x240)+1x150 mm? Al XZ1(S) 0,6-1kV.

PUESTA A TIERRA DE NEUTRO

El neutro se conectaré a tierra a o largo de la red, en todas las.
cajas generales de proteccion o en las cajas de seccionamiento o
enlas cajas generales de proteccion y medida, consistiendo dicha
puesta a tierra en una pica, unida al bome del neutro mediante un
conductor aislado de 50 mm? de Cu, como minimo.

El conductor neutro no podré ser interrumpido en las redes de
distribucién.

El cable de neutro se pondra a tierra, como minimo cada 300

(© REFUERZO DE NEUTRO A TIERRA, CON CABLE DE
0,6-kV DE 1x50 mm? Cu y PICA.
CCAPUCHONES EN CABLES NO CONECTADOS A
LAS CGPs DE LAS LINEAS ANILLADAS,

=<1 CGP - CAJA GENERAL DE PROTECCION. (A
INSTALAR).

Nota: En la ejecucién de la linea se respetara las
- do "

metros de linea, y para las lineas principales y se
pondra a tierra igualmente en los extremos de estas cuando la
longitud de estas sea superior a 200 metros.

y
indicados en la memoria y en el Reglamento
écnico de BT.
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