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1 INTRODUCCION

La actuacioén recogida en el presente proyecto basico no modifica la linea de costa, ni produce barrera
al transporte de sedimentos, se trata de una estructura apoyada sobre pilotes que salva las oscilaciones
estacionales del perfil transversal de la playa a lo largo del afio.

En este anejo se realiza un estudio basico de la dinamica litoral de la zona de actuacion del proyecto,
abarcéndose los siguientes aspectos:

= Situacion de la unidad fisiogréfica.

= Evolucién de la linea de costa.

*=  Clima maritimo.

= Dinamicas resultantes de los efectos del cambio climatico.

= Batimetria y formas de equilibrio.

* Propuesta de minimizacién de la incidencia de las obras y medidas.

2 UNIDAD FISIOGRAFICA

La zona de estudio estd encuadrada en la unidad fisiografica denominada Unidad Fisiogréafica Sur
examinada en el estudio del CEDEX denominado Estrategia de actuacién del tramo de costa comprendido
entre el Puerto de Castellén y el Puerto de Sagunto (Castellon Sur).

En dicho estudio el tramo de costa de la provincia estd formada por dos grandes unidades
fisiograficas, o sistemas litorales, que se encuentran limitados por los tres grandes puertos: Castellon,
Burriana y Sagunto. Estas unidades se las ha denominado Unidad Fisiografica Norte (entre los puertos de
Castellon y Burriana) y Unidad Fisiogréafica Sur (entre los puertos de Burriana y Sagunto).

Dentro de cada una de las unidades fisiograficas anteriores existen subunidades que tienen la
caracteristica de tener una dinamica litoral similar. Estas subunidades son:

1 - Unidad Fisiogréafica Norte (entre los puertos de Castelldn y Burriana)
1.1 - Puerto de Castellén-rio Mijares
1.2 - Rio Mijares-puerto de Burriana
2 - Unidad Fisiografica Sur (entre los puertos de Burriana y Sagunto)
2.1 - Puerto de Burriana-playa de Casablanca (Almenara)
2.2 - Playa de Casablanca (Almenara)-puerto de Canet de Berenguer

2.3 - Puerto de Canet de Berenguer-puerto de Sagunto

La zona donde se prevé la construccion de la linea subterranea de baja tension se encuadra en la
costa sur del término municipal de Almassora, dentro de la Subunidad 1.1 Puerto de Castell6n-rio Mijares.
En concreto se identifica con el vial de nombre Passeig Vora Riu.
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Figura 1: Zonificacion de la costa entre los puertos de Castellon y Sagunto. Fuente: doc. CEDEX clave 22-414-5-002.
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3 EVOLUCION DE LA LINEA DE COSTA

La evolucion de la linea de costa se realiza a partir de ortofotos y vuelos fotogramétricos. Aunque este
método proporciona informacién valiosa, hay que tener en cuenta que los vuelos no siempre se realizan en la
misma época (invierno/verano) y que las restituciones no tienen en cuenta ciertas correcciones. En cualquier
caso, esta informacion permite definir a gran escala el comportamiento general de la linea de costa.

A continuacion, se muestran ortofotos extraidas de la fototeca digital del Instituto Cartogréfico
Valenciano.

Imagen 1: Captura de la Ortofoto obtenida del Vuelo Americano serie B (1956-1957). Se puede observar completa la
Subunidad 1.1 Puerto de Castellén-rio Mijares.

La construccion del puerto de Castellon supuso una clara alteracion de la costa del municipio de
Almassora en la primera mitad del siglo XX, por la interrupcién del transporte solido litoral de sedimentos, con
la consecuente acumulacién de éstos al norte del puerto y la erosion de la costa al sur, que finalmente tuvo
gue ser rigidizada (en la segunda mitad del siglo XX) mediante la construccién de diques transversales para
frenar el avance de la regresion.

En la segunda mitad del siglo pasado, la playa de Almassora experiment6 un considerable crecimiento
urbanistico residencial, lo que se tradujo en una creciente demanda y uso del litoral costero.
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Las imagenes siguientes son capturas de ortofotos extraidas del vuelo de la Comunidad Valenciana
de 1976 y 1988. Se pueden observar la creciente presion urbanistica y las obras de defensa de la costa
realizadas para rigidizar el tramo de costa situado al sur del Puerto de Castellon.

Imagen 2: Capturas de los Fotogramas nim. D-0641D001 y nim. C-0641C0012 del vuelo autonémico de la Comunitat

Valenciana (1976).
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Imagen 3: Captura del Fotograma nim. 641C-6646 del vuelo de la costa de las provincias de Castell6 y Valencia (1988).

Entre los afios 1976 y 1988 se ejecutaron dos diques exentos que provocaron sendos témbolos en
su trasdds. Se observa, en el tramo de costa al sur de los dos diques exentos, la pérdida de forma de los
diques transversales existentes y una ligera disminucion del ancho de la playa.
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En los afios 90 se construyeron nuevos diques transversales y se prolongaron varios diques
transversales existentes con el objetivo de estabilizar dicho tramo costero. Se observa en la siguiente década
(afios 2000, 2003 y 2005) un ancho méas o menos estable excepto en las dos celdas centrales.

Entre los afios 2000 y 2003 se prolongé el dique que cierra las playas al sur de la subunidad costera.

Imagen 4: A la izquierda, captura de la ortofoto de la provincia de Castell6n del afio 2000. A la derecha, idem del afio

2003.
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Entre los afios 2005 y 2007 se modificé significativamente la distribucion y tamafio de los diques
transversales existentes. Se eliminaron varios diques transversales (hasta 5 se han podido identificar en las
ortofotografias), se amplié el dique transversal situado enfrente de la actual “Partida Placita de la Torre” y
ejecutd un digue transversal nuevo (el dique actual situado enfrente del “Carrer del Mestral”).

Imagen 5: A la izquierda, captura de la ortofoto de la provincia de Castell6n (2005). A la derecha, captura de la ortofoto
de la provincia de Castell6n (2007).
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COMAYPA

En la ortofoto del afio 2015 se observa la ejecucion de un nuevo dique transversal justo al sur del
segundo dique exento.

En el afio 2017 se puede apreciar el mismo ya finalizado y la eliminacién del segundo dique exento.
También se observa el retroceso de la linea de costa en las dos celdas situadas mas al sur, especialmente
en la celda central.

.

Imagen 6: A la izquierda, captura de la ortofoto de la provincia de Castell6n (2015). A la derecha, captura de la ortofoto
de la provincia de Castellon (2017).
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En la ortofoto del afio 2023 no se observan cambios significativos en la playa de Almassora respecto
al afio 2017. Las dos celdas situadas al norte parecen haberse estabilizado con un ancho minimo aproximado
de 40 m. También las dos celdas al sur parecen haberse estabilizado, sin embargo, no cuentan con playa
seca en la zona més estrecha de la playa.

Imagen 7: Captura de la ortofotografia de las provincias de Valencia y Castellén (2023).
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4 CLIMA MARITIMO

Por clima maritimo se entiende, tal y como se define en la R.0.M 0.3-91, como la “Caracterizacion del
oleaje en periodos largos de tiempo o descripcidn estadistica de la variacion en el dominio del tiempo de los
Estados del Mar en un emplazamiento dado. Puede considerarse definido a partir de la estadistica
unidimensional y bidimensional de los parametros geométrico-estadisticos y espectrales representativos del
Estado del Mar en la zona considerada”.

Para la obtencién de series histéricas de datos de viento y oleaje se ha recurrido al conjunto de datos
SIMAR de Puertos del Estado. Este conjunto de datos SIMAR esta formado por series temporales de
parametros de viento y oleaje procedentes de modelado numérico que son, por tanto, datos sintéticos y no
proceden de medidas directas de la naturaleza.

4.1 CLASIFICACION SEGUN LA ZONIFICACION DEL LITORAL ESPANOL
Segun la clasificacion que del litoral espafiol hace la ROM 0.3-91, la zona de estudio objeto del
presente proyecto, se encuentra en la denominada area VII.

En el Atlas del SMC (Sistema de Modelado Costero) se clasifica como zona Vlla.
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Figura 2: Zonificacion del litoral espafiol segin ATLAS, (SMC).
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4.2 NIVEL DE MAR

El nivel del mar o nivel medio del mar hace referencia a la altura promedio de la superficie del océano
entre la marea alta y la marea baja en una zona determinada. En Espafia «nivel del mar» es la medida
promedio tomada en la costa de la ciudad de Alicante. Todas las mediciones de nivel nacionales (altitudes
positivas 0 negativas) toman como referencia la «cota cero» que indica esa altura media.

La informacién acerca de los regimenes del nivel del mar medio y extremal, en la zona de estudio,
proceden del maredgrafo de Sagunto, perteneciente a la red REDMAR.

cLavo
“MAREOGRAFO
SAGUNTO”
'~ Y- oD
RS AGEENING) ]
g
()} o
0 ~
3 =
L
3
———————————————————— oo —------. CEROREDMAR
0,046 0150
(2011) (2012)Jy
----------------------------------------------------------- NMMA

Figura 3: Esquema datum del maredgrafo de Sagunto (en metros). Fuente: Puertos del Estado.

El nivel medio del mar en Alicante se encuentra a 15 cm por debajo del Nivel Medio.

177 _? MAREQ-SAGUNTO

55 [~ Méximo nivel observado

|- Médxima pleamar astronémica (PMMA)

=

CERO REDMAR

- Nivel medio del mar (NMM)

J
]
1]

- Minima bajamar astronémica (PMMI)

Niveles respecto al cero REDMAR (cm)

5= Minimo nivel observado

Figura 4: Referencias del nivel del mar para el maredgrafo de Sagunto (en cm). Fuente: Informe de estadistica
general de Puertos del Estado.
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Considerando los valores de la maxima pleamar astronémica y la minima bajamar astronémica, la
amplitud de marea media es 0,35 m.

A continuacién, se muestran los resultados estadisticos mas resefiables de la serie de datos del
maredgrafo, recogidos en el informe de estadistica general de Puertos del Estado.

Sagunto (2007-2017)

Nivel
T T T
E i
= R
1]
=]
o 4
=
[+]
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|
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Marea astronomica Residuo
15 [ T T T _: T T T
¥ ¢ 1 E
f B 20 - -
o - - o L
=10 ¢ 1 8
g H - < [
& I 1 5 ot
g 51 1 gor ]
& H : & r
ok N e ] 0_|..|...|.
-50 0 50 -50 0 50
marea (cm) residuo (em)

Figura 5: Distribucion de frecuencia relativa de nivel del mar horario, marea astrondmica y residuo meteorolégico.
Maredgrafo de Sagunto. Fuente: Puertos del Estado.

Estadistica Minimos Estadistica Maximos
Minima (m): -0.45 Minima (m): -0.29
Maxima (m): 0.31 Maxima (m): 0.55
Media (m): -0.13 Media (m): 0.05
Desv.Est. (m): 0.10 Desv.Est. (m): 0.10
Moda (m): -0.12 Moda (m): 0.03
Mediana (m): -0.12 Mediana (m): 0.04
Sesgo: -0.11 Sesgo: 0.13
Curtosis: 0.40 Curtosis: 0.71

Figura 6: Estadisticas de minimos y maximos observados. Extremos (maximos y minimos) y momentos muestrales de
las series de minimos y maximos observados. Maredgrafo de Sagunto. Fuente: Puertos del Estado.
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Figura 7: Distribucion de frecuencia relativa acumulada y tabla de percentiles de nivel horario observado. Maredgrafo de

Mivel del mar {m) (cero REDMAR)

Sagunto. Fuente: Puertos del Estado.

Sagu = Evolucion de extremos de nivel (datos 5 min)

Periodo de datos: 2007 - 2017
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Figura 8: Histdrico de extremos anuales de la serie historica de nivel observado. Azul: maximo y percentil 95. Rojo:
minimo y percentil 5. Mare6grafo de Sagunto. Fuente: Puertos del Estado.
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4.3 CARACTERIZACION DEL VIENTO

En este apartado se realiza una somera caracterizacion del viento reinante en la zona de actuacion.
Se muestra, en régimen medio, la rosa de los vientos, las probabilidades de cada direccion y el diagrama de
barras de las velocidades de viento.

Velocidad Medm {m's})

5 &
E

CPEBEE
B

Figura 9: Rosa de viento y probabilidad. Régimen medio. Fuente: Nodo SIMAR 2084118.

DISTRIBUCION CONJUNTA DE DIRECCION ¥ VELOCIDAD MEDIA

Lucanr - SIMAR 20384118 PERIODO - Anual
CRITERIO DE DIRECCIONES: Procedencia SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - May. 2022
T
5
1 =

)
Frecuencia 9

1 2 I & ® 10 1% 14 N NE E SE § EBEW W KW

Vielocidad Media (m/s) Direecitn de Prooe

Figura 10: Diagrama de barras para velocidad de viento. Régimen medio. Fuente: Nodo SIMAR 2084118.
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Tabla 1: Velocidad Media (Ve) - Direccién de Procedencia en %. Fuente: Nodo SIMAR 2084118.

Direccidn Ve (m/s) Total
< 1.[ 20 1.0 Bl B0 1.0 120 1.0 14.(
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NNE 22.0 T AT 1.856 .Te2 32 6s
NE 5.0 1.542 130 1659 .THA A0 42
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4.4 CARACTERIZACION DEL OLEAJE

La caracterizacion del oleaje se realiza a través de los regimenes medios y extremales (direccionales
o0 escalares) en profundidades indefinidas, donde se cuenta con registro de datos. Posteriormente, y mediante
la informacion obtenida, se propagan los oleajes desde profundidades indefinidas hasta la zona de estudio
con la finalidad de caracterizar los regimenes de oleaje medio y extremal en la profundidad objetivo.

Para este proyecto no hace falta la propagacion del oleaje a profundidad objetivo porque no se va a
construir ninguna obra en el mar, simplemente, consiste en la ejecucion de una zanja en el viario y parte de
este esté afecto por el DPM-T.

SECTORES ACTIVOS DEL OLEAJE

Ateniéndonos a la configuracién de la costa en el area de estudio, se observa que los oleajes que
pueden afectar a la misma seran los de las direcciones contenidas en el sector NE-S segun se puede apreciar
en lalmagen 12.

Los oleajes activos se pueden dividir en los provenientes de los sectores situados entre el NEY E, y
los provenientes entre los sectores ESE y S. Los primeros son muy frecuentes, debido a la frecuencia de los
vientos, y muy severos, debido al gran fetch disponible. No obstante, el sector E-SE se encuentra apantallado
por las islas de Palma de Mallorca e Ibiza, quedando un resquicio entre ambas que permite la entrada de
oleaje.

En cuanto a los sectores situados entre ESE y S son mucho menos frecuentes, aunque no menos
severos, por lo que han de considerarse. Y en particular el sector S se ve ain mas reducido por los efectos
de la difraccién en el saliente de Cap Marti, que da algo de abrigo a la zona de estudio.
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|32000
Brazo izquierdo
|EZEEE]

Brazo derecho
||1 71.073

Imagen 8: Captura del médulo ODIN del Sistema de modelado costero (SMC). Fuente: SMC.

441 REGIMEN MEDIO DEL OLEAJE

El andlisis en régimen medio se realiza tomando toda la muestra de datos. Se recogen, a continuacion,
larosa de oleaje, las probabilidades de ocurrencia de cada direccién de propagacion de oleaje y los diagramas
de barras para los estadisticos representativos de los estados de mar: altura de ola significante (Hs) y periodo
de pico (Tp).

Para la caracterizacion del régimen medio del oleaje se ha empleado la informacion del Punto SIMAR
2088118.

Punto SIMAR: (2088118)

Acceso a datos Informacion

Longitud D33°E

Latitud 30.83° N
Codigo modelo 2088118
Cadencia 60 min
Malla AlB
Conjunto de datos

Figura 11: Informacion del Punto SIMAR 2088118. Fuente: Puertos del Estado.
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ROSA DEL OLEAJE

Las probabilidades de ocurrencia de las determinadas direcciones de propagacion del oleaje se
recogen a continuacion. Como puede observarse, la mayor parte de los datos se concentra entre las
direcciones ENE y SSE y, especificamente, los sectores de mayor probabilidad de ocurrencia son el ENE y

el E.

Sector Direccién |Probabilidad

N 0 0.017

NNE 225 0.039

e 7 NE 45 0.077
ENE 67.5  o2ss

E 90 0.123

: ESE 1125 0.101

L SE 135 0.079

"- SSE 157.5 0.101

Altura Significativa (m) S 180 0.080

. s sswW 202.5 0.043

" ) Sw 225 0.028

e Wsw 247.5 0.006

et w 270 0.003

B tee WNW 292.5 0.001

= el ol 20-25 NW 315 0.002

5 =25 NNW 337.5 0.003

Figura 12: Rosa de oleaje y probabilidad de las direcciones. Régimen medio. Fuente: Nodo SIMAR 2088118 Puertos del
Estado.

REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA

REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA

LUGAR : SIMAR 2088118
SERIE : Ene. 1958 - Oct. 2023
PERIODO : Anual

3.20

Parametros

Weibull
280 A= 040

B= 0.19

C= 085

2.40 /

Altura Significativa

1.20

| #1
0.80
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L)
oa0| |l 2
a
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2k &2 3 =2 B 2 2 @ 8 H
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Probabilidad de no Excedencia

Figura 13: Régimen medio escalar de altura de ola en aguas profundas. Fuente: Nodo SIMAR 2088118 Puertos del

Estado.
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TABLA DE PROBABILIDAD CONJUNTA HS-TP OMNIDIRECCIONAL

La tabla adjunta muestra la probabilidad conjunta Hs-Tp. Se representa, ademas de numéricamente,
con un cédigo de escala de colores (a mayor probabilidad, mayor intensidad de color).

Tabla 2: Probabilidad Hs-Tp en régimen medio. Analisis omnidireccional. Fuente: Nodo SIMAR 2088118 Puertos del

Estado.
Tp(s)
Hs(m)[<=10] 2 | 3| a | 5 | 6 [ 7] 8 | 9 | 10 [ 100>

<=0.5 0.000 0.002° 0.057 0.104 0.090 0.045 0.017 0.006 0.002 0.000
1 0.000 0.000 0.008 0.077 0.089 0.079 0.072 0.037 0.018 0.007 0.002
1.5 0.000/ 0.000  0.000 0.001 0.023 0.021 0.020 0.018 0.013 0.007 0.003
2 0.000/ 0.000  0.000 0.000 0.001 0.008 0.008 0.006/ 0.006 0.004 0.002
2.5 0.000/ 0.000  0.000 0.000 0.000 0.001 0.004 0.003| 0.003 0.002 0.002
3 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002/ 0.001 0.001 0.001
3.5 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.001 0.001 0.001 0.000
4 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.001 0.000 0.000
4.5 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000/ 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000, 0.000 0.000/ 0.000 0.000 0.000
5.0> 0.000/ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000/ 0.000/ 0.000 0.000 0.000

DIAGRAMAS DE BARRAS EN ANALISIS OMNIDIRECCIONAL

A continuacion, se muestran los diagramas de barras correspondientes a Hs y Tp.

Lucar : SIMAR 20858118
PERIODO : Anual SERIE ANALIZADA : Ene. 1958 - Oct. 2023

Frecuencia %
)
&
L

Frecuencia %

012345678910 0051 152253354455

Periodo de Pico (s) Altura Significativa (m)

Figura 14: Diagrama de barras para las variables altura de ola y periodo. Régimen medio. Fuente: Nodo SIMAR
2088118 Puertos del Estado.

Estudio basico de la dindmica litoral pag. 19
AMBITO- PREFIJO CSsVv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-bfa7-bf00-2ac6-abc5-8486-65ed-e7f2-71ed 19/09/2024 09:27:59 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE24e00070271549 https://sede.administracionespublicas.gob.es/val

GEISER-bfa7-bf00-2ac6-abc5-8486-65ed-e7f2-71ed




Codigo seguro de Verificacion : GEISER-bfa7-bf00-2ac6-abc5-8486-65ed-e7f2-71ed | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROYECTO DE LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION 230/400V DESDE CT PLAYA TORRE 4 CO%YP
(N.° SIGRID 501100058) HASTA CGP PARA NUEVA CONSTRUCCION EN PASEO RIU DE
ALMAZORA (CASTELLON) PARCELA 67.

4.4.2 REGIMEN EXTREMAL DEL OLEAJE

Para describir el régimen extremal de la accion del oleaje se debe realizar un analisis de temporales,
obteniendo previamente, de toda la serie de datos, una muestra que comprenda todos los temporales que
cumplan los criterios por los cuales se define un temporal tipo. En el analisis de temporales se emplea el
método de picos sobre umbral, Peak Over Threshold (POT), que trata estadisticamente las alturas de ola
maximas para cada uno de los temporales.

Para la caracterizaciéon del régimen extremal del oleaje se ha empleado los datos de la Boya de
Valencia.

Boya de Valencia

Acceso a datos Informacién

Longitud 0.20°E

Latitud 3951°N

Cadencia 60 Min

Cadigo 2630

Profundidad 260 m

Inicic de medidas 15-9-2005

Uitima medida 8-3-2024

Tipo de sensor Direccional Met-Oce
Modelo SeaWatch

Conjunto de datos

Figura 15: Informacién de la Boya de Valencia. Fuente: Puertos del Estado.

ROSA DEL OLEAJE

La probabilidad de ocurrencia de temporales en determinadas direcciones de propagacion del oleaje
se recoge a continuacion:

) I:. ) Sector |Direccidn | Probabilidad
» -4 E Altura Skgnificativa {m)
; N 0 0,035
H B2-20 NE 45
; .-" 0214 E 90
: . SE 135 0,220
I s 180 0,080
i swo| 225 0,100
S \ w 270 0,040
s NW 315 0,020

Figura 16: Rosa de oleaje y probabilidad de las direcciones. Régimen extremal. Fuente: Boya de Valencia. Puertos del
Estado.
Como puede observarse, la mayor probabilidad de ocurrencia se concentra entre las direcciones NE
y SE. Coincide con los sectores activos del oleaje al igual que el régimen medio, pero en el caso de los
temporales, la probabilidad de ocurrencia de cada direccion dentro del sector activo del oleaje es muy similar.

Las direcciones NE seguida de la E son las que presentan altura significante algo superior respecto
del resto del sector.

Estudio basico de la dindmica litoral pag. 20
AMBITO- PREFIJO CSsVv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-bfa7-bf00-2ac6-abc5-8486-65ed-e7f2-71ed 19/09/2024 09:27:59 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE24e00070271549 https://sede.administracionespublicas.gob.es/val

GEISER-bfa7-bf00-2ac6-abc5-8486-65ed-e7f2-71ed




Caddigo seguro de Verificacion : GEISER-bfa7-bf00-2ac6-abc5-8486-65ed-e7f2-71ed | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccién : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROYECTO DE LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION 230/400V DESDE CT PLAYA TORRE 4 COPJI/‘YP
(N.° SIGRID 501100058) HASTA CGP PARA NUEVA CONSTRUCCION EN PASEO RIU DE /
ALMAZORA (CASTELLON) PARCELA 67.

REGIMEN EXTREMAL DE ALTURA SIGNIFICATIVA DIRECCIONAL

A continuacion, se recoge el régimen extremal escalar direccional de altura de ola en aguas profundas
en las dos direcciones principales.

LUGAR Valencia SECTOR : NE (225:675)
PARAMETRO : Altura Significante SERIE ANALIZADA : Sep. 2005 - Feb. 2023
PROFUNDIDAD : 230.0m
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LUGAR : Valencia SECTOR : E (67.3:1125)
PARAMETRO : Altura Significante SERIE ANALIZADA : Sep. 2005 - Feb. 2023
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Figura 17: Régimen extremal escalar direccional de altura de ola en aguas profundas. Fuente: Boya de Valencia.
Puertos del Estado.
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En la siguiente grafica se representan las alturas maximas y significativas mensuales (en el periodo
2005 — 2024) de la Boya de Valencia.

Boya de Valencia
16
14
12

B ®

[N

1 2 3 a4 5 6 7 8 9 10 11 12
Altura Max. (m) Altura Significante (m)
Figura 18: Gréfica con las alturas maximas y significativas mensuales (2005 — 2024).
A lo largo del afio, los meses con menores alturas de ola (tanto méximas como significantes) se

corresponden con los meses de junio, julio y agosto.

5 DINAMICAS RESULTANTES DEL CAMBIO CLIMATICO

Se han estudiado para la costa de Almazora objeto de este proyecto las variables climéaticas que
marca la ley para el escenario de efectos del cambio climético méas desfavorable (RCP 8,5) en el horizonte
temporal 2081 — 2100. El nico factor significativo es la subida potencial del nivel medio del mar y dado que
el incremento esperado del nivel medio por efecto del cambio climatico es de + 0,5773 m para el afio horizonte
2081-2100, no representa problema alguno para la funcionalidad de las boyas oceanograficas de proyecto.

Las acciones de proyecto que seran realizadas en Almazora no generaran efectos negativos en la
costa ni ayudaran a empeorar, los efectos negativos del cambio climatico en especial, la subida media del
nivel del mar.

6 BATIMETRIA Y FORMA DE EQUILIBRIO

Para el proyecto no ha sido necesaria la obtencion de la batimetria ni la forma de equilibrio de la playa
ya que la actuacién NO se sitda ni en la playa ni en el mar.

Se ha realizado un levantamiento topografico del entorno por el que discurren las lineas previstas.

7 NATURALEZA GEOLOGICA DE LOS FONDOS

La actuacion NO produce ocupacion del fondo marino ni la playa seca por lo que no se ha visto
necesaria su determinacion.

8 CONDICIONES DE LA BIOSFERA SUBMARINA

La actuacion NO produce ocupacion del fondo marino ni la playa seca por lo que no se ha visto
necesaria su determinacion.
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9 PROPUESTA DE MINIMIZACION DE LA INCIDENCIA DE LAS OBRAS Y MEDIDAS

En el documento “Memoria Ambiental y Compatibilidad con la Estrategias Marinas” del presente
proyecto, se realiza un analisis de los potenciales impactos de las obras y se recogen las medidas preventivas
y protectoras que se tendran en cuenta durante la ejecucion de las obras con respecto a:

e Contaminacion acustica

e Transformacion del paisaje

e Generacion de residuos

e Degradacion de organismos benténicos
e Emision de vertidos

El objeto de las medidas correctoras es disminuir el impacto residual que la obra genera en el entorno
y su coste econdmico deberé incorporarse al proyecto.

Con caracter general, se respetaran las buenas practicas ambientales para la realizacion del proyecto,
pudiendo servir de orientacion los «Manuales de Buenas Practicas Ambientales en las Familias
Profesionales», que se encuentran publicados en la pagina web de este Ministerio, para cada una de las
actuaciones previstas.

10 CONCLUSION

En el presente estudio se describe la unidad fisiografica en la que se ubica la actuacion, se describe
la evolucion de la costa. También se describe el clima maritimo y las variables que se ven afectadas por los
efectos del cambio climatico. Finalmente se hace una propuesta de minimizacién de las obras y medidas.

En resumen, la actuacion objeto del proyecto se trata de una linea subterranea de baja tension desde
el CT Playa Torre 4 en la Avenida de la Mediterranea hasta CGP en Paseo Vora Riu para una nueva
construccion. No afecta de ningiin modo a la dindmica litoral ni a la forma de equilibrio de la playa.
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