PROYECTO BASICO DE PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DEL PUENTE
SOBRE LA RiA DE ALTXERRI PARA EL CASERIO ORIBAR,
LAURGAIN AUZOA, AlA. GIPUZKOA.
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A. DOCUMENTACION ESCRITA

DATOS GENERALES

PROYECTO:

Proyecto para el paso de suministros a través del puente sobre la ria Altxerri para el

caserio Oribar en Laurgain Auzoa de Aia, Guipuzcoa.

TIPO DE INTERVENCION:
Instalaciones.

EMPLAZAMIENTO:
Oribar 18 -Laurgain, Ref. Catastral: 7091024.

MUNICIPIO:
Aia, 20809 Gipuzkoa.

PROMOTOR:
Juan José Lazkano Arruti

Eusko Guradi 33 bajo. 20810 Orio, Gipuzkoa

ARQUITECTO:

Alejandro Gutiérrez Izaguirre

N° colegiado 4052 / cscae 569151

Direccion: Villa Bigarrena 35 20170 Aginaga (Usurbil) Gipuzkoa
Estudio: GV419 ARQUITECTURA C.B. - CIF: E65428591
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1. ANTECEDENTES
1.1 Promotor

Juan José Lazkano Arruti

Eusko Guradi 33 bajo. 20810 Orio, Gipuzkoa
1.2 Autor del proyecto

Alejandro Gutiérrez Izaguirre
N° colegiado 4052 / cscae 569151

1.3 Objeto del proyecto

Anteriormente se presenta en URA el proyecto de rehabilitacién del caserio Oribar. El
17 de Septiembre de 2018, Ura da el visto bueno a la rehabilitacién con nimero de
expediente (DRZ-G-2018-0011). Actualmente se esta llevando a cabo la rehabilitacion
del caserio Oribar y mejorando el acceso al mismo.

Una vez comenzada la obra de rehabilitaciéon de caserio, se observa que el caserio
carece de suministros bdsicos de agua, telecomunicaciones, evacuacién de aguas
fecales y se debe mejorar el suministro eléctrico.

GV419-+arquitectura - Villa Bigarrena 35 - 20170 Aginaga - tel 630744873 - info@gv419.com - www.gv419.com



i LT Y22
Oribar 18 Laurgain Aia - Gipuzkoa +arquitectura

1.4 Circunstancias del planteo inicial del proyecto

El caserio Oribar fue construido en diferentes fases entre finales del siglo XIX y
principios de siglo XX. Seglun conversaciones mantenidas con los propietarios el
caserio original era lo que en la actualidad es la planta baja y primera sobre este. Las
plantas altas fueron una ampliacion del caserio a principios del siglo XX.

El caserio pasé a ser propiedad de la Familia Lazkano en 1.985 segun la escritura de
compraventa que se adjunta como anexo. Registro de la propiedad de Azpeitia, 20 de
Mayo de 1985. Folio 11 del tomo 1.204 del archivo, libro 38 de Aia, finca 1.640,
inscripcién 22,

Como antecedente el 14 de noviembre de 2008 se otorg6 a D. Juan José Lazkano Arruti
la concesién de ocupacion de bienes de dominio publico maritimo-terrestre con un
puente de acceso al caserio Oribar (Expte. Ref.:CNC02/06/20/0002). La propiedad
entregd el proyecto de Acceso mediante puente sobre la ria Altxerri a las propiedades
de Juan José Lazkano. Realizado por la “Ingenieria Asmatu” y visado el 2 de Diciembre
de 2005.

Se solicita al servicio provincial de costas de Guiptizcoa la modificacién de la concesién
ya existente de referencia CNC02/06/20/0002 solicitada por el titular D. Juan José
Lazkano Arruti.

Vista actual del puente
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1.5 Datos respecto a la parcela

La parcela se encuentra segln la revision de las NNSS de planeamiento de AIA en:

D.50 Zona rural agroganadera y de campifia (subzona D.52 Paisaje rural de transicion).

Superficie de parcela La parcela tiene una superficie de 72.564 mz2.

Lindes

- Norte: Carretera N-634

- Sur: Zona rural

- Este: Ria Altxerri y zona industrial de Ubegun
- Qeste: Carretera N-634

1.6 Servicios existentes

El suministro eléctrico es a través de tendido eléctrico aéreo. Iberdrola obliga a
soterrar el suministro eléctrico por lo que es imprescindible el paso del suministro
eléctrico a través del puente sobre la Ria Altxerri. El caserio carece de evacuacion de
aguas fecales y de instalacidon de telecomunicaciones. El suministro de agua es a través
de un arroyo que baja del monte. Se debe realizar un nuevo suministro de agua
potable.

2. SOLUCION ADOPTADA

Las empresas suministradoras: Iberdrola, Movistar y el consorcio de aguas indica a la
direccion facultativa de la obra de Rehabilitacion del caserio Oribar, que los puntos de
conexién de estos suministros se encuentran en las inmediaciones del poligono
Laurgain. Por esta razén es necesario el paso de suministros a través del puente sobre
la Ria Altxerri.

2.1 Descripcién de la solucién

Estas instalaciones irdn ubicadas en el costado aguas abajo y en el canto del puente. A
cada lado del DPMT y a 6metros de distancia se ubicaran las primeras arquetas de
paso para librar la zona de servidumbre (Ver planos adjuntos). Hasta llegar al puente
todas las instalaciones iran soterradas. Los conductos que van adosados al costado del
tablero del puente van fijados lateralmente con fijaciones metadlicas.
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2.2 Justificacion de la solucion adoptada

El puente sobre la Ria Altxerri tiene una concesion de ocupacion de cuarenta y ocho
con cuarenta y siete (48,47) metros cuadrados de bienes de dominio publico
maritimo-terrestre. Las dimensiones generales del puente son 3m de anchura y
16,20m de longitud.

Con el paso de los nuevos suministros para el caserio Oribar, no se aumenta la
superficie de ocupacion. El puente esta construido por medio de 4 vigas prefabricadas
de hormigoén pretensado de 60cm de canto seccion doble T tipo BN60 y sobre las vigas
una losa de compresion de 25cm de espesor de hormigén armado HA30 y acero B
500S.

Las instalaciones se ubican en el lateral del tablero del puente (aguas abajo).
Aprovechando el hueco en las vigas prefabricadas no aumentamos la superficie de
ocupacién y las instalaciones quedan protegidas.
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Seccién transversal del puente

Los materiales a utilizar para el saneamiento es hierro fundido. La tuberia de 200mm
de didmetro ira fijada al lateral del tablero del puente con abrazaderas cada 1,50 m, y
la red quedara separada de la cara inferior un minimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con
las que se sujetaran a la viga, seran de hierro galvanizado y dispondran de forro
interior elastico, siendo regulables para darles la pendiente deseada.

El mismo sistema se utilizarda para el resto de instalaciones. Tubos de acero
galvanizado fijadas con abrazaderas a la viga prefabricada y por dentro discurriran las
instalaciones.

Lo que se pretende es que las instalaciones en el tramo que no van soterradas y pasan
por el puente, estas queden protegidas ante una eventual crecida del rio.
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2.3 Requisitos a cumplimentar:

El proyecto proporcionara unas prestaciones de funcionalidad, seguridad vy
habitabilidad que garantizardn las exigencias bdsicas del CTE, en relacién con los
requisitos basicos de la LOE, asi como también dardn respuesta al resto de la
normativa de aplicacion.

Este proyecto cumple con lo dispuesto en la ley de costas y demds normas especificas
de aplicacién.

Utilizacion: Condiciones de habitabilidad.

No aplica.

Seguridad en caso de incendio.

No aplica.

Seguridad de utilizacién.

No aplica.

Salubridad

No aplica.

Proteccién frente al ruido.

No aplica.

Ahorro de energia.

No aplica.

2.4 Sistema constructivo técnico.

Movimiento de tierras: Se realizaran los movimientos de tierras necesarios para la
apertura de zanjas para paso de instalaciones.

Cimentacion:

No aplica
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Estructura.

No aplica.

Envolventes, compartimentacion y acabados:
No aplica.

2.5 Cuadros de superficies.
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Ocupacion actual del puente

Ocupacion del puente después del proyecto

Puente 48,47m?

48,47m?
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2.6-Presupuesto.
El presupuesto de ejecucién material aproximado para el paso de instalaciones por el
puente sobre la Ria Altxerri es de 4.838,78€+IVA.

AIA01

AIA02

AIA03

AlIA04

AIA05

Movimiento de tierras
Albanileria

Arquetas de paso
Paso de instalaciones

Pavimentos

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

PRESUPUESTO PREVISTO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE LOS RCD

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO

Firmado: ALEJANDRO GUTIERREZ IZAGUIRRE / ARQUITECTO
Aguinaga 16 de Septiembre de 2019

| L[ JI ey

612,00 €
732,00 €
980,00 €
1.730,00 €

781,00 €

4.835,00 €+IVA
3,78 €+ IVA

4.838,78¢€ + IVA
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3. NORMATIVA APLICABLE

CTE Normativa técnica
Normativa técnica general aplicable a los proyectos de edificacién acorde al CTE

El decreto 462/71 del ministerio de la vivienda (BOE: 24/3/71): “Normas sobre
redaccion de proyectos y direccién de obras de edificacidon”, establece en la memoria y
en el pliego de de prescripciones técnicas particulares cualquier proyecto de
edificacion se haga constar expresamente la observacion de las normas de la
presidencia del gobierno y las del ministerio de la vivienda sobre la construccién
vigentes.

Es por esto que es conveniente que en la memoria figure un parrafo que haga alusién
al citado decreto y especifique que en el proyecto se han observado las normas
vigentes aplicables sobre la construccion.

Asi mismo, en el pliego de prescripciones técnicas particulares se incluira una relacion
de las normas vigentes aplicables sobre construccién y se remarcara que en la
ejecuciéon de la obra se observaran las mismas.

Con la entrada en vigor del codigo técnico de la edificacion, CTE, se derogan diversas
normativas y para dar cumplimiento a las nuevas exigencias basicas se han de aplicar
los documentos bdsicos, DB, que componen la parte Il del CTE.

Debido a la amplitud del CTE, este se referencia tanto en dmbito general como en cada
tema indicando el documento basico o la seccién del mismo que le sea de aplicacién.

Los productos de construccién (productos, equipos y materiales) que se incorporen
con caracter permanente a los edificios, en funcién del uso previsto, durante el
respaldo CE, de conformidad con la directiva 89/106/CEE de productos de
construccion, transpuesta por el RD 1630/1992, de diciembre, modificada por el RD
1329/1995.

En este sentido, las reglamentaciones recientes como es el caso del CTE, hacen
referencia a normas UNE-EN, CEl, CEN, que en muchos casos establecen requisitos
concretos que se han de cumplimentar en el proyecto.
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AMBITO GENERAL

Ley de ordenacién de la edificacién.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificacion: ley 52/2002, (BOE 31/12/02) Modificada
por los presupuestos generales del estado el afio 2003.art.105

Cédigo técnico de la edificacion.

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) y sus correcciones de erratas (BOE 20/12/2007 y
25/01/2008)

Normas para la redacciéon de proyectos y direccidn de obras de edificacién.

D462/71 (BOE: 24/3/71) modificada por RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de érdenes y asistencias en obras de edificacion.

0. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccién de errores (BOE: 6/7/71) modificada por el O.
14/6/71 (BOE: 24/7/91)

Libro de ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marzo

Certificado final de direccion de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

Ley de Ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales.

Tiene por objeto la regulacion del ejercicio de las profesiones tituladas que tengan
lugar en el &mbito de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, asi como de los colegios
y consejos profesionales cuya actuacion se desarrolla dentro de dicho ambito
territorial, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion basica y/o sectorial

LEY 18 /1997 DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
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Sobre el Libro del Edificio destinado a vivienda.

Regula el Libro del Edificio para viviendas de nueva planta o de rehabilitacién integral,
en el &mbito de la C.A., que obliga constituir el art. 7 de la LOE.

Entra en vigor el 26 de mayo de 2004 para los edificios que obtengan el Certificado
Final de Obra a partir de esa fecha.

DECRETO 250/2003, DEL DPT. DE VIVIENDA'Y ASUNTOS SOCIALES.
BOPV 25/11/03

REQUISITOS BASICO DE CALIDAD

Accesibilidad

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios publicos y edificaciones.

Real decreto 505/2007 del m® de la presidencia BOE 11/5/2007

Ley para la Promocion de la Accesibilidad.

Ley 20/1997 de la presidencia del gobierno. BOPV 24/12/97

Normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios
ptblicos, edificaciones y sistemas de informacién y comunicacion.

Decreto 68/2000 del pdt® de ordenacién del territorio, vivienda y medio ambiente.
BOPV 12/06/00 11/03/05

CTE DB SU-1 Seguridad frente a caidas

RD 314/2006 Cédigo técnico de la edificacion BOE 28/03/2006 modificado por el (BOE
23/10/2007)

Telecomunicaciones

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacién

RD ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificacion Ley 10/2005 (BOE
15/06/2005)
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Modificaciéon de el ambito de aplicacion del RD Ley 1/98 en la modificacién de la Ley
de ordenacidn de la edificacion.

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Dotacion de Infraestructura de telecomunicaciones en el Interior de edificios.

DECRETO 183/1993, DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO
AMBIENTE.
BOPV 22/07/93

REQUISITOS BASICOS DE SEGURIDAD

Seguridad estructural

CTE DB SE Seguridad estructural
SE 1 DB SE 1 Resistencia y estabilidad.
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servicio.

RD 314/2006 Cédigo técnico de la edificacion BOE 28/03/2006 modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Seguridad en caso de incendio

CTE DB Sl Seguridad en caso de incendio

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
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Seguridad de utilizacién

CTE DB SU Seguridad de utilizacion
SU-1 Seguridad frente al riesgo de caidas
SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o enganchadas
SU-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SU-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién
SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogo
SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

REQUISITOS BASICOS DE HABITABILIDAD

Ahorro de energia

CTE DB HE Ahorro de energia
HE-1 Limitacién de la demanda energética
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminaciéon
HE-4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria
HE-5 Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios de nueva
construccién

Real decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007)

Se regula el procedimiento administrativo aplicable a determinadas instalaciones de
energia solar fotovoltaica.
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BOPV 12 de septiembre de 2001
BOPV 26 de diciembre de 2001

Ley General de Proteccién del Medio Ambiente

LEY 3/1998 DEL PARLAMENTO VASCO
BOPV 27 de marzo de 1998

Establece las actividades exentas de la obtencion de la licencia de actividad prevista en
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccion del Medio Ambiente del Pais
Vasco.

DECRETO 165/1999 DEL DPT°. DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO
AMBIENTE Y OTROS

Procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de
servidumbre de proteccion del dominio publico maritimo-terrestre y de vertido desde

tierra al mar.

DECRETO 196/1997 DEL DPT°. DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO
AMBIENTE.

Salubridad

CTE DB HS Salubridad
HS-1 Proteccién frente a la humedad
HS-2 Recogida y evacuacién de residuos
HS-3 Calidad del aire interior
HS-4 Suministro del agua
HS-5 Evacuacién de aguas

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)
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Proteccion frente al ruido

CTE DB HR Proteccion frente al ruido

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) y correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/01/2008) y RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008)

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18/11/2003

SISTEMAS ESTRUCTURALES

CTE DB SE Seguridad estructural
SE 1 Resistencia y estabilidad
SE 2 Aptitud y servicio
SE AE Acciones en la edificaciéon
SE C Cimientos
SE A Acero
SE M Madera
SE F Fabrica

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

NCSE-02 Norma de construccién sismorresistente. Parte general y edificacion

RD 997/2002, de 27 de septiembre (BOE: 11/10/02)

EHE-08 Instruccién de hormigén estructural

RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CTE DB HS 1 Proteccién frente a la humedad
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

Materiales y elementos de construccién

RC-92 Instruccion para la recepcién de cales en obras de rehabilitacién de suelos

0 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

RC-08 Instruccion para la recepcién de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcciéon de erratas (BOE: 11/09/2008)

INSTALACIONES

Instalaciones de protecciéon contra incendios

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI)

RD 1942/93 (BOE 14/12/93)

Instalacion de para rayos

CTE DB SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién de un rayo
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)
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Instalaciones de electricidad

Reglamento electrénico para baja tension (REBT). Instrucciones técnicas
complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica
RD 314/2006 Cédigo técnico de la edificacion BOE 28/03/2006

Procedimiento administrativo para la aplicaciéon del reglamento electrotécnico de baja
tensién

Instruccion 9/2004, de 9 de septiembre
Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensién de viviendas
Instrucciéon 9/2004, de 10 de mayo

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformacion

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82) correccion de errores (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacién
Resolucion 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008)
Reglamento de lineas aéreas de alta tension
D 3151/1968

Actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos
de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)
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Procedimiento de verificacién de contadores eléctricos, de gas y de agua, para los
supuestos de reclamaciones o denuncias

BOPV 2 de octubre de 2002

Instalaciones de iluminacién

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

CTE DB SU-1 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

Instalaciones de ascensores

Disposiciones de aplicacion de la directiva del parlamento Europeo y del consejo,
95/16/CE, sobre ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE: 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66) correccion de erratas (BOE 20/9/66) modificaciones (BOE
28/11/73:12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Reglamento de aparatos y su manutencién
Instrucciones técnicas complementarias

(Derogado por el RD 1314/1997, excepto los articulos 10,11,12,13,14,15,19y 23)

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) regulacién de la aplicacién (DOGC: 19/1/87)
modificaciones (DOGC: 7/2/90)
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ITC-MIE-AEM-1 Instruccion técnica complementaria referida a ascensores
electromecanicos

(Derogada por el RD 1314/1997 llevado por los articulos que remiten a los articulos
vigentes del reglamento anteriormente mencionados)

0.23/09/87 (BOE: 6/1087,12/05/88,21/10/88,17/09/91,12/10/91)
Prescripciones técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobacién de las
prescripciones técnicas derogada por el RD 1314/1997 llevado de los articulos que
remiten a los articulos vigentes del reglamento anteriormente citado.

Resolucion 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las
inspecciones periddicas

0.31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalacién de ascensor sin cuarto de maquinas

Resolucién (BOE: 23/4/97) correccién de errores (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalacién de ascensores con maquinas en foso

Resoluciéon 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Instalacion de fontaneria

CTE DB HS 4 Suministro de agua

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

CTE DB HE-4 Contribucién solar minima del agua caliente sanitaria
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RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Regulaciéon de contadores de agua fria

0 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Instalaciones de evacuacion

CTE DB HS 5 Evacuacion de aguas
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

Instalaciones de recogida y evacuacién de residuos

CTE DB HS 2 Recogida y evacuacién de residuos
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

Instalaciones de evacuacion

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)
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Instalaciones de telecomunicaciones

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion.

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificacién ley 10/2005 (BOE
15/06/2005)

Modificacién del ambito de aplicacion del RD Ley 1/98 en la modificacién de la Ley de
ordenacién de la edificacion

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicaciéon en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

RD 401/2003 (BOE:14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento de reguladores de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicaciéon en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, 14 de mayo. (BOE 27/06/2003)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el
proceso de su adecuacion para la recepcion de TDT y se modifican determinados
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de

telecomunicacion en el interior de los edificios.

Orden ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
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Instalaciones térmicas

CTE DB HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) y su correccion de erratas (BOE 20/12/2007 vy
25/1/2008)

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 y sus correcciones de erratas (BOE 28/2/2008)
Requisitos minimos de rendimiento de las calderas

RD 275/1995

Aplicacién de la directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presién y que modifica el
RD 1244/1979 que aprob6 el reglamento de aparatos a presion

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al disefio, fabricaciéon y evaluacién
de conformidad)

RD 769/99 (BOE: 1/06/99)

Reglamento de aparatos a presion. Instrucciones técnicas complementarias

( En vigor para aparato excluidos o no contemplados en el RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcciéon de erratas (BOE: 28/6/79) modificacion (BOE:
12/3/82)

Se dictan normas en relacién con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE).

Regula su puesta en servicio, inspecciones y revisiones.
BOPV 23/10/08

Condiciones que han de cumplir las tuberias de materiales plasticos para ser utilizadas
en las instalaciones de calefaccién y agua sanitaria, fria y caliente.

BOPV 14 DE ENERO DE 1997
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Instalaciones de combustibles

Gas natural y GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/73 (BOE: 21/11/73) modificacion (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedara derogado
en todo lo que contradiga o se oponga a lo que se dispone en el Reglamento técnico

de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias, aprobada por el RD919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacion (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedara derogado
en todo lo que se oponga o contradiga a lo que dispone el Reglamento técnico de

distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias, aprobada por el RD 919/2006

Regula las inspecciones periddicas y el mantenimiento de los almacenamientos de
Gases Licuados de Petréleo (GLP) en depésitos fijos.

* Derogado art. 2.2 Ver Calefaccién, Climatizacién y A.C.S. (0. 22-JUL-08)

BOPV 18 de febrero de 2005, 9 de noviembre de 2007, 23 de septiembre de 2008

Regula la evacuacion de gases de la combustiéon en instalaciones individuales,
procedentes de calderas y calentadores a gas.

BOPV 18 de septiembre de 200, 22 de marzo de 2004

Gas-oil

Instruccion técnica complementaria MI-IP-03 Instalaciones petroliferas para uso propio

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)
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CONTROL DE CALIDAD

Disposiciones para la libre circulacién de los productos de construccién

RD 1630/1992, de 29 de diciembre, de transposicion de la directiva 89/106/CEE,
modificada por el 1329/1995

Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/01/2005)

Autorizacién de uso de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualizacidén de las fichas de autorizacién de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Control de calidad en la construccion. egula el procedimiento de control de calidad en
la ejecucion de obras de la edificacién y urbanizacién.

BOPV 7 de noviembre de 1996

Desarrollo del Decreto 238/1996, de 22 de Octubre.

Publicacién de las fichas normalizadas para la confeccién del Libro de Control de
Calidad. Deroga las anteriores.

BOPV 22 de mayo de 2008

Procedimiento excepcional de Control de Calidad de la Construccién.

Para las obras ejecutadas antes del 19 de Enero de 1994 sin contar con Programa de
Control de Calidad o no se hayan realizado la totalidad de los ensayos.

BOPV 18 de enero de 1994

Acreditacion de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificacién.

BOPV 4 de mayo de 2004, 29 de junio de 2004
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Acreditacion de entidades de investigacién y recuperacion de la calidad del suelo

BOPV 8 de noviembre de 2006

RESIDUOS DE OBRA Y DERRIBOS

Regulador de la produccién y gestiéon de los residuos de construcciéon y demoliciéon
RD 105/2008, 1 de febrero (BOE: 13/02/2008)
Residuos

Ley 6/93, del 15 de julio, modificada por la Ley 15/2003, de 13 de junio y para la Ley
16/2003, de 13 de junio

Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista Europea de residuos

0. MAM/304/2002 de 8 de febrero

Firmado:

ALEJANDRO GUTIE%REZ IZAGUIRRE

ARQUITECTO
Aguinaga 16 de Septiembre de 2019
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1. ANTECEDENTES

El presente Estudio de Gestidén de Residuos de Construcciéon y Demoliciéon se redacta en base al Proyecto:

PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DEL PUENTE SOBRE LA RIA DE ALTXERRI

redactado por el técnico | o] FJANDRO GUTIERREZ IZAGUIRRE DNI 72477805K
N° colegiado 4052 / cscae 569151

del Colegio COAVN DELEGACION DE GIPUZKOA

de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la
construccion y demolicion, asi como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién.

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccién obligatoria del
correspondiente Plan de Gestion de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho Plan se
desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento en funcién de los
proveedores concretos y su propio sistema de ejecucién de la obra.

Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un
complemento a éste. Por otro lado, cabe sefialar que todos los materiales derivados de la demolicion,
recogidos en el proyecto, deberan gestionarse adecuadamente por gestores autorizados, de acuerdo con el
principio de Jerarquia contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

De acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalizacion de las obras la direccion facultativa debera firmar el
informe final de gestion de residuos (IFG), elaborado en términos del articulo 6.

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestion de residuos de Construccion

y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el articulo 4, con el siguiente contenido:

- ldentificacion de los residuos que se van a generar. (Segun Orden MAM/304/2002)

- Medidas para la prevencién de estos residuos.

Operaciones de reutilizacion, valorizacion y eliminacion de residuos.

Medidas contempladas para la separacion de los residuos.

Pliego de prescripciones técnicas para la gestion.

Valoracion del coste previsto para la correcta gestiéon de los RCDs, que formara parte del

presupuesto del proyecto.

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y

gestion de los residuos de construccion y demolicion, el Estudio de gestion de residuos de Construccion y

Demolicion, conforme a lo dispuesto en el anexo | dispondra del siguiente contenido:

a) Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos y
materiales de construccién y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, o
norma que la sustituya.

b) Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

C) Las operaciones de valorizacion o eliminacién a que se destinaran los residuos que se generaran en la obra.

d) Las medidas para la separacion de los residuos en obra.

e) La descripcién de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.
Asi mismo se presentara plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para
justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso
de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier
modificacién tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento requerira autorizacion
expresa de la direccion facultativa de la obra.

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra.

g) Una valoracion del coste previsto de la gestién de los residuos de construccion y demolicion que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.
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i) En obras de demolicion de edificios o instalaciones potencialmente contaminados debera elaborarse
un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo Il a este Decreto.
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3. AGENTES

PROMOTOR /
PRODUCTOR

Sociedad Mercantil

CIF

Direccién postal

Nombre y apellidos del representante

legal

JUAN JOSE LAZKANO ARRUTI

NIF

n° de teléfono de contacto

661351162

e-mail

REDACTOR DE | Nombre ALEJANDRO GUTIERREZ IZAGUIRRE
PROYECTO

NIF

Direccién postal 20170

Colegio Coavn delegacion Gipuzkoa

n° de colegiado 4052 / cscae 569151

n° de teléfono de contacto 630744873

e-mail agiza@gv419.com
REDACTOR DE | Nombre ALEJANDRO GUTIERREZ IZAGUIRRE
EGR

NIF

Direccion postal 20170

Colegio Coavn delegacion Gipuzkoa

n° de colegiado 4052 / cscae 569151

n° de teléfono de contacto 630744873

e-mail agiza@gv419.com
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4. DATOS DE LA OBRA

4.1. DATOS GENERALES Y DE UBICACION DE LA OBRA.

EMPLAZAMIENTO

Direccién postal

Oribar 18 Laurgain 20809 Aia

Numero fijo Catastral

7091024

Fincas colindantes

Norte

N-634

Sur

N-634

Este

Arroyo

Oeste

N-634

Coordenada UTM X(*)

570306.0980582598 m

Coordenada UTM Y(*)

4791353.69149125 m

Superficie de la parcela

72.564 m?

Superficie construida.

31,00m?

N° de licencia / N° Expediente / N°
Decreto

(*)http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp

4.2. TIPO DE OBRA.

TIPO DE OBRA

Tipo de actuacion: construccion,
demolicion, reforma o urbanizacién.

OBRAS DE URBANIZACION

Tipo de estructura: Fabrica, metalica,
hormigén, madera, mixta (especificar).

Numero de plantas, especificando
soétanos.

4.3. ACTIVIDAD PREVIA DEL EDIFICIO.

ACTIVIDAD
PREVIA DEL
EDIFICIO

CNAE Familia (*)

Subfamilia (*)

(*) La CNAE (Clasificacion Nacional de Actividades Econémicas) asigna un cédigo a cada actividad.: http://www.cnae.com.es
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5. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONOMICA. Lista no exhaustiva

5.1. NORMATIVA COMUNITARIA.

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

- Resolucion del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestién de
residuos.

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos y Decision
2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios vy
procedimientos de admisién de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo |l de la Directiva
1999/31/CEE.

- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar el vertido de
determinados residuos.

- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y
directiva 94/31/CEE que los modifica.

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

- Decisiones de la Comisién, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de enero de 2001;
Decision 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE
de la Comisioén, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de residuos.

5.2. NORMATIVA ESTATAL.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y posteriores modificaciones.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases y la Orden AAA/1783/2013, de 1 de
octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

- Ley 20/1986 basica de residuos toxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorizacion
establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecucion.

- Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero y
posteriores modificaciones y la Orden AAA/661/2013, de 18 de abiril, por la que se modifican los anexos |, Il
y Il del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminaciéon de residuos
mediante depdsito en vertedero.

- Real Decreto 363/1995 de aprobaciéon del Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y
clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y posteriores modificaciones.

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, y correccion de errores publicada en B.O.E. del
12/03/2002.

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de Construccion y
Demolicion 2001-2006 y Plan Estatal de Prevencion de Residuos 2014-2020.

- Toda aquella normativa de Prevencion y Seguridad y Salud que resulte de aplicacion debido a la
fabricacion, distribucion o utilizacién de residuos peligrosos o sus derivados.

5.3. NORMATIVA AUTONOMICA DE LA CAPV.

-. Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevencion y correccion de la contaminacién del suelo

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de proteccién del medio ambiente del Pais Vasco. TiTULO IIl.
Ordenacién de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capitulo IV. Residuos.

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.
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- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspension temporal del Decreto 212/2012, de 16 de octubre,
por el que se regulan las entidades de colaboracién ambiental y se crea el Registro de Entidades de
Colaboracion Ambiental de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco.

- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboracion ambiental y se
crea el Registro de Entidades de Colaboracion Ambiental de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

- Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditacion de entidades de
investigacion y recuperacion de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.

5.4. NORMATIVA LOCAL.

- Ordenanza Municipal en su caso.

6. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS (SEGUN ORDEN MAM/304/2002).

La presente identificacién de los residuos esta codificada con arreglo a la lista europea de Residuos
publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A la hora de
catalogar e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los cédigos de las tablas que constan en el
anexo | del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccion y demolicion, pero bajo un orden secuencial.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida en la
tabla 17 de la codificacion de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se consideraran incluidos en el
cémputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y que ademas no sean considerados
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

(*) Residuos potencialmente peligrosos.

LER DESCRIPCION

02.01 Insecticidas

02.01.08* | Insecticidas y pesticidas

03.03 Papel y carton

03.03.08 Papel-Carton

04.02 Textiles

04.02.22 Textiles

08.01 Pinturas y barnices

08.01.11* | Residuos de pintura y barniz (con pictograma)

08.01.12 | Residuos de pintura y barniz (sin pictograma)

08.01.13* | Lodos de pintura

08.01.19* | Agua contaminada en cabina de pintura

08.01 Lodos ceramicos

08.02.02 Lodos que contienen materiales ceramicos

08.04 Adhesivos y sellantes

08.04.09* | Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma)

08.04.10 | Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)

12.01 Virutas de mecanizado

12.01.09* | Taladrina

12.01.14* | Virutas de mecanizado contaminadas

13.02 Aceites

13.02.05* | Aceites usados

13.05 Lodos aceitosos

13.05.02* | Lodos aceitosos

14.06 Disolventes

14.06.02* | Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados

14.06.03* | Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados

15.01 Envases

X 15.01.01 Envases de papel-carton (sin pictograma)

X 15.01.02 | Envases de plastico (sin pictograma)

15.01.03 | Envases de madera (sin pictograma)

15.01.04 | Envases de metalicos (sin pictograma)

15.01.05 | Envases compuestos

15.01.06 Envases mixtos

15.01.10* | Envases vacios de sustancias peligrosas

15.02 Absorbentes
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15.02.02* | Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.).
16.01 Liquidos de automocion

16.01.07* | Filtros de aceite

16.01.13* | Liquidos de freno

16.01.14* | Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas
16.02 Equipos eléctricos

16.02.09* | Transformadores y condensadores que contienen PCB

16.02.11* | Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC

16.02.13* | Equipos eléctricos y electrénicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..)

16.02.14 Equipos eléctricos y electronicos sin sustancias peligrosas
16.05 Materiales de Laboratorio

16.05.06* | Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
16.06 Baterias

16.06.01* | Baterias de plomo

16.06.02* | Acumuladores de Ni-Cd
17.01 Hormigén, ladrillo, tejas y materiales ceramicos

X 17.01.01 Hormigon
X 17.01.02 Ladrillos ceramicos

17.01.03 | Tejas y Materiales ceramicos

17.01.06 * | Mezclas, 6 fracciones separadas, de hormigén, ladrillo, tejas y materiales ceramicos, que contienen
sustancias peligrosas

17.01.07 | Mezclas de hormigén, ladrillo, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo
17.01.06.

17.02 Madera, vidrio y plastico.

17.02.01 Madera.

17.02.02 | Vidrio.

17.02.03 | Plastico.

17.02.04* | Vidrio, plastico, madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminadas por ellas.
17.03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados.

17.03.01* | Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla >10%

17.03.02 | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17.03.01. (< 10%)

17.03.03* | Alquitran de hulla y productos alquitranados.

17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)

17.04.01 Cobre, bronce, latén.

17.04.02 | Aluminio.

17.04.03 | Plomo.

17.04.04 | Zinc.

17.04.05 Hierro y acero.

17.04.06 | Estafio.

17.04.07 Metales mezclados.

17.04.09* | Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas.

17.04.10* | Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas.

17.04.11 Cables distintos de los especificados en codigo 17.04.10.

17.05 Tierra piedras y lodos de drenaje.
17.05.03* | Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
X 17.05.04 | Tierras y rocas no contaminadas

17.05.05* | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17.05.06 | Lodos de drenaje.

17.05.07* | Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas.

17.05.08 Balasto de vias férreas.

17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto.

17.06.01* | Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17.06.03* | Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.

17.06.04 | Materiales de aislamiento distintos de los especificados en codigos 17.06.01 y 17.06.03

17.06.05* | Materiales de construccion que contienen amianto (6).

17.08 materiales de construccion a partir de yeso.

17.08.01* | Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.

17.08.02 | Materiales construccion a partir de yeso distintos de los especificados en cédigo 17.08.01
17.09 otros residuos de construccion y demolicion.

17.09.01* | Residuos de construcciéon y demolicion que contienen mercurio.

17.09.02 | Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB,
revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).

17.09.03* | Otros residuos de construcciéon y demoliciéon (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.

17.09.04 | Residuos mezclados de construcciéon y demolicién distintos de los especificados en los cddigos 17.09.02 y
17.09.03
18.01 Medicamentos
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18.01.09* | Medicamentos

20.03 Basuras

20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler

20.03.07 Mesas

20.03.07_ [ Sillas

20.03.07 Armarios

20.03.07 | Mamparas

6.1. IDENTIFICACION RESIDUOS PELIGROSOS.

De acuerdo con el anexo | apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un inventario de los
residuos peligrosos, los cuales seran codificados de acuerdo con:

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecucion

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toéxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.

Ello implica la codificacion de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos RD, que asignan numeros y
letras en funcion de sus caracteristicas.

TABLA 1 TABLA 3 TABLA S TABLA 7
Categorias Tipo genérico Caracteristicas
de residuos de residuos de peligrosidad Proceso
r: 1 i = = - ol
S >4 N
Q _WR6D__M,P,S,G_NC IH_IA___IiB

81 o ff . -

|
TABLA 4 | TABLAG
TABLA 2
Op‘";':”'ﬂes Constituyantes Actividad
-
tratamiento = o l
DESCRIPCION CODIFICACION DEL RD 833/88 Y RD 952/97 CODIGO LER
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7. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR Y VALORACION DEL
COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDs..

De acuerdo con el anexo | apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificacion de
residuos previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Cédigos LER) publicada por
orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores.

De manera concordante y en arreglo a las tablas de cuantificacion contendidas en el referido Anexo I, se ha
procedido a la cuantificacion de los residuos, segun los siguientes parametros fundamentales:

OBRAS DE

TIPO DE OBRA URBANIZACION
UsSoO -

ESTRUCTURA 5

UNIDAD DE MEDICION DE OBRA SEGUN TIPO DE OBRA m?2 31,00
RATIO GLOBAL DE GENERACION (*) Tn/m2 | 0,01875
UNIDADES TOTAL DE LA OBRA Tn 0,58

(*) Ratio global de generacion indicado en el Anexo | del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestién
de los residuos de construccién y demolicién. https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2012/09/1203962a.pdf

Alternativa: En el presente proyecto, dada la imposibilidad de adscribir el tipo de obra a ninguna de las 12 categorias
X | contempladas en el Anexo | del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccién y demolicién, se procede a calcular y justificar los distintos residuos de acuerdo con los criterios de medicion real
o de proyecto, asi como con los pardmetros de Bibliografia acreditada en materia de gestién de RCDs

Prevision de generacion y costes de gestion de residuos

Gestion (Indicar cantidad en toneladas)
LER Material Agrupacion V;Az:;zg eEZ::do ) Costes de Gestion
arip Oy | Ftm | Reutli | Valoracien R en (€7Tn) (**) | c
zacion Eliminaci | estim mporte (€)
Insitu | Exsitu 6n ado
170101 Hormigén Aridos 0,11 0,20 0,20 0,20 0 0,00 0% 9,22 0
170103 Ceramicos Aridos 0,02 0,03 0,03 0,03 0 0,00 0% 9,22 0
Materiales de Residuos no
170802 construccién a base .
de veso peligrosos
Y
Materiales de Residuos
170601* aislamiento que i
contienen amianto peligrosos
Materiales de Residuos
170605* construccién que :
) ) peligrosos
contienen amianto
170201 Madera Madera 0,029 0,04 0 0 0,04 0,04 100 18,09 0,72
170202 Vidrio Residuos no
peligrosos
170203 Plasticos Residuos no 0,017 0,005 0 0 0,005 RS e 12,50 e
peligrosos
Madera, vidrio o
plastico con
170204* su_stancias Resilduos no
peligrosas o peligrosos
contaminadas por
ellas
Mezclas bituminosas
170301* que c_on’tienen Re;iduos
alquitran de peligrosos
hulla>10%
Mezclas bituminosas
ue contienen Residuos no
170302 alguitrén de hulla peligrosos i e o e e 0,18 100 = 2,25
<10%
Alquitran de hulla y -
170303* productos RTS'dUOS
alquitranados peligrosos
170401 Cobre-Bronce-Latén Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estafio Metales
170407 Metales mezclados Metales 0,008 0,02 0 0 0,02 0,02 100 9,22 0,18
170411 Cableado eléctrico Metales
170504 | 11errasyrocas no Aridos 0,20 0,13 100 0,13 0 0 0 0 0
contaminadas
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Mezclas de
170107 hormigén y Aridos
materiales
ceramicos
Materiales de
170604 aislamiento no Aislamiento
peligrosos
Otros residuos de .
170904 construccion y Residuos no 0,02 0,02 0,02 0,02 100 12,50 0,25
T peligrosos
demolicién
030308 Papel-carton Residuos no | 595 0,004 0,004 0,004 100 12,50 0,05
peligrosos
150101 | Envases de papel- Envases
cartén
150102 | Envases de plastico Envases
(sin pictograma)
150103 | Envases de madera Envases
(sin pictograma)
Envases metalicos
150104 (sin pictograma) Envases
150105 Envases Envases
compuestos
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil
160213* | Tubos fluorescentes Re.S'dUOS
peligrosos
Basuras generadas
por los operarios y .
200301 basuras Residuos no
abandonadas en pellg
edificios a demoler
200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos
Equipos eléctricos y
electronicos que
160213* contienen Voluminosos
componentes
peligrosos
Equipos eléctricos y
160214 electronicos sin |/ o1uminosos
sustancias
peligrosas
Envases metalicos
150104 no peligrosos (sin Envases
pictograma)
150105 Envases Envases
compuestos
Residuos de
laboratorio que
" consisten en, o Residuos
160506 contienen, peligrosos
sustancias
peligrosas
130205* Aceites usados Rg3|duos
peligrosos
Transformadores y Residuos
160209* condensadores que cliarosos
contienen PCB pelig
Equipos desechados
160211* que contienen Residuos
clorofluorocarburos, peligrosos
HCFC, HFC
160601* Baterias de plomo Regduos
peligrosos
160602 Acumulgdores de Regduos
Ni-Cd peligrosos
Otros disolventes y
" mezclas de Residuos
140602 disolventes peligrosos
halogenados
Otros disolventes y
. mezclas de Residuos
140603 disolventes no peligrosos
halogenados
\ . Residuos
120109 Taladrina peligrosos
Virutas de Residuos
120114 mecan_lzado peligrosos
contaminadas
Envases vacios de Residuos
150110* sustancias .
. peligrosos
peligrosas
150202* Absorbentes Residuos
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contaminados peligrosos
(trapos, sepiolita,
etc.)
Residuos de pintura .
080111* y barniz (con Residuos
h peligrosos
pictograma)
080119* Agua pontamlpada Regduos
en cabina de pintura peligrosos
160107+ Filtros de aceite Residuos
peligrosos
160113* | Liquido de frenos Residuos
peligrosos
Anticongelantes que
160114* contlengn Regduos
sustancias peligrosos
peligrosas
. . Residuos
080113 Lodos de pintura peligrosos
130502* Lodos aceitosos Regduos
peligrosos
020108* Insect!c!das y Regduos
pesticidas peligrosos
Residuos metalicos
170409* contamlnadps con Rg3|duos
sustancias peligrosos
peligrosas
Cables que
contienen
" hidrocarburos, Residuos
170410 alquitran de hulla 'y peligrosos
otras sustancias
peligrosas
Tierras y piedras
170503 que contienen Residuos
sustancias peligrosos
peligrosas
Lodos de drenaje
. que contienen Residuos
170505 sustancias peligrosos
peligrosas
Materiales de Residuos
170601* aislamiento que :
. . peligrosos
contienen amianto
Otros materiales de
aislamiento que Residuos
170603* contienen .
) peligrosos
sustancias
peligrosas
Materiales de
170801* construccién a partir Regduos
de yesos peligrosos
contaminados
. Otros Residuos Residuos
170903 peligrosos peligrosos 0,01 0,01 0,01 0,01 100 27,13 0,27
180109* Medicamentos Residuos
peligrosos
Lodos que contienen Residuos no
080202 materiales ligrosos
ceramicos pellg
Residuos de pintura Residuos
080111* y barniz (con .
. peligrosos
pictograma)
Residuos de pintura .
080112 y barniz (sin Residuos no
. peligrosos
pictograma)
Residuos de
" adhesivos y Residuos
080409 sellantes (con peligrosos
pictograma)
Residuos de
080410 adhesivos y Res!duos no
sellantes (sin peligrosos
pictograma)
TOTAL 3,78

(*) Residuos potencialmente peligrosos.
(**) Se incluyen los costes de la gestion final del residuo, entendiendo como tal gestion, su discriminacién para impedir la mezcla de
residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y su
posterior valorizaciéon y/o entrega de los RCDs al Gestor de residuos de construccion y demolicion contratado para desarrollar esa

funcién, incluido alquiler de contenedores, manipulacién y trasporte

NOTA*: Se puede editar y sustituir la tabla por la tabla de cuantificacién de acuerdo con el Programa EEH AURREZTEN desarrollado
por IHOBE. URL: http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?ldMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=7d49a5cc-

b730-4c89-a512-4a89d8e19a06&Idioma=es-ES

http://www.ihobe.eus/Noticias/ficha.aspx?ldMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=14884975-e30e-414b-9600-

b5689c207c0c&ldioma=es-ES
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Base de Precios de Edificacion y Urbanizacién - Gobierno Vasco: http://www.euskadieuprecios.com/
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8. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

A continuacion, se describen las medidas que se tomaran en la obra con el fin de prevenir la generacién de
residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como una serie de directrices
a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestion de Residuos.

Bajo el concepto de prevencion de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la
cantidad de residuos de construccién y demolicién (RCD) que sin su aplicacién se producirian, o bien que
consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo
el caracter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestion tanto desde el
punto de vista medioambiental como econémico.

También, se incluyen dentro del concepto de prevencién todas las medidas que mejoren la reciclabilidad de

los productos que con el tiempo se convertiran en residuos, en particular disminuyendo su contenido en
sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la reduccion en origen de la generacion de RCD.

8.1. MEDIDAS DE CARACTER GENERAL.

Se debera minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, asi como los residuos que
se originan en la obra. Al menos se contemplaran las siguientes:

- Se debera prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un exceso de
materias primas, ademas de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes
durante la ejecucion.

- Sera necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de evitar residuos
procedentes de la rotura o deterioro de piezas.

- Los utiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida util.

- Para prevenir la generacion de residuos se debera prever la instalacion de un punto de almacenaje de
productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningun caso puedan enviarse a vertederos sino que se
proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor.

8.2. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCION DE RCD.

A continuacién se describen las medidas a que se deberan adoptar para la prevencion de los diferentes
residuos de construccion y demolicion que se prevén generar en la obra.
Las medidas de prevencion deben ser completadas y adaptadas a cada obra en particular.

Hormigén

Programar correctamente la llegada de camiones de hormigén para evitar el principio de
X | fraguado y, por tanto, la necesidad de su devoluciéon a planta que afecta a la generacion de
residuos y a las emisiones derivadas del transporte

Aprovechar los restos de hormigén fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los accesos,
X | zonas de trafico, etc.).

Otras...

Chatarra y ferralla

Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos
armados

Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosién en
el caso de los metales

Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos
elementos que tengan opciones de valorizacién

x| X| X| X

Optimizar el corte de chapas para reducir al minimo los recortes

Oftras...

ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS. Pagina 15 /28



ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

Madera

Realizar los cortes de madera con precision para aprovechar el mayor numero de veces posible,
respetando siempre las exigencias de calidad

Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y
transformacién en residuo

Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que
tengan opciones de valorizacion

Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado

Acopiar la madera de manera protegida de golpes o dafios

XXX X| X| X

Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores quimicos

Oftras...

Plastico, papel y carton

X

Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios

X | Comprar materiales al por mayor con envases de un tamafio que permita reducir la produccion
de residuos de envoltorios

X | Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje
que tienden a minimizar los residuos

X | Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales
reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilizacién

X | Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestion de embalajes y recogida
de los mismos para su reutilizacion y/o reciclaje mediante gestor autorizado

Oftras...

Albaiileria, revestimientos de suelos y paredes

X | Realizar los cortes con la precisidn necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza

X | Disponer de una central de corte para evitar la dispersion de residuos y aprovechar, siempre que
sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc

Evitar la compra de colas con componentes peligrosos

Oftras...

Aceites minerales y sintéticos

X | Establecer una sistematica para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado

X | Recoger en envases solidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas

X | Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén

X | Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado

X | Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros
RP

X | Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna esta % llena, o a los cinco meses de
almacenamiento

X | Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado

X | Evitar depdsitos en el suelo

X | Evitar tratamientos que afecten a la atmdsfera

X | Inscribir en la Hoja de control interno de RP

X | Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite

X | Reducir la cantidad generada manteniendo las maquinas en buen estado

X | Reducir la cantidad generada usando las maquinas en su rango de mayor eficiencia
Otras...
Productos liquidos

X | Almacenar estos productos en lugar especifico preparado para tal fin

X | Tapar los productos liquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporacion y vertidos por
vuelcos accidentales

X | Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro

X | Reducir el uso de disolventes

X | Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes

X | Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, siempre

que sea posible, reutilizarla

Otras...
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Amianto (*)

Se cumplira lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién
al amianto.

Los procedimientos de trabajo deberan concebirse de tal forma que no produzcan fibras de
amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersion de fibras de amianto en el aire.

Las fibras de amianto producidas se eliminaran, en las proximidades del foco emisor,
preferentemente mediante su captacion por sistemas de extraccion, en condiciones que no
supongan un riesgo para la salud publica y el medio ambiente.

Todos los locales y equipos utilizados deberan estar en condiciones de poderse limpiar y
mantener eficazmente y con regularidad.

El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto
deberan ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas
reglamentarias que indiquen que contienen amianto.

Los residuos, excepto en las actividades de mineria que se regiran por lo dispuesto en su
normativa especifica, deberan agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes
posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto.
Posteriormente, esos desechos deberan ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre
residuos peligrosos. Asimismo, los lugares donde dichas actividades se realicen:

* Deben estar claramente delimitados y senalizados.

* Que no puedan ser accesibles a otras personas.

* Que sean objeto de la prohibicion de beber, comer y fumar.

La utilizaciéon de los equipos de proteccion individual de las vias respiratorias no podra ser
permanente y su tiempo de utilizacion, para cada trabajador, debera limitarse al minimo
estrictamente necesario sin que en ningun caso puedan superarse las 4 horas diarias. Durante
los trabajos realizados con un equipo de proteccion individual de las vias respiratorias se deberan
prever las pausas pertinentes en funcion de la carga fisica y condiciones climatoldgicas.

Los trabajadores deberan disponer de ropa de proteccion apropiada o de otro tipo de ropa
especial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa sera de uso obligatorio durante el
tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposicién al amianto y necesariamente
sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo, asimismo, los
trabajadores dispondran de instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de
trabajo o de proteccién y la ropa de calle.

Los residuos con contenido de amianto (cubiertas, tuberia, juntas, material de calorifugado,
depositos, otros materiales de fibrocemento, etc.) o de materiales que pudieran estar
contaminados con fibras de amianto como EPIs desechables, buzos, cubre calzados, filtros,
plasticos de recubrimiento, etc., deberan recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo
antes posible, en recipientes cerrados apropiados, que impidan la emision de fibras de amianto al
ambiente.

Estos residuos, considerados como peligrosos, correctamente envasados y etiquetados (RD.
952/1997), seran gestionados de acuerdo a la legislacion vigente (RD.1406/89 Anexo Il) para su
transporte en camion autorizado a vertedero con autorizacién expresa de la Consejeria de Medio
Ambiente, para la recogida de este tipo de residuos.

Otras...

(*) Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposicion al amianto incluido en el ambito de aplicacion del Real Decreto
396/2006, el empresario debera elaborar un plan de trabajo previendo los aspectos sefialados en el Art. 11 del mismo Real
Decreto. Dicho plan sera entregado en la delegacion de trabajo del territorio en el que se sitle la obra. También se debera tener
en cuenta que todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ambito de aplicacion de este
Real Decreto, deberan inscribirse en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto existente en los 6rganos
correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales, mediante la
cumplimentacion de la ficha recogida en el anexo Ill. http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/empresas-riesgo-amianto/
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9. MEDIDAS DE SEPARACION.

En base al articulo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccion y demolicion, y el articulo 5 del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el
que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicién en el ambito territorial de
la Comunidad Foral de Navarra, deberan separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la supere las siguientes
cantidades:

Decreto 112/2012
Hormigon. 10,00 Tn.
Ladrillos y tejas ceramicos 10,00 Tn.
Metales En todos los casos.
Madera En todos los casos.
Vidrio 0,25 Tn.
Plasticos En todos los casos.
Papel y carton 0,25 Tn.
Yeso de falsos techos, molduras y | En todos los casos.
paneles

Las medidas empleadas para la separacion de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando las
casillas que definen los métodos de separacion empleados en la obra.

Eliminacién previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos.

X Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores
autorizados especificos.
X Derribo separativo en origen (demolicién y/o reforma-rehabilitacion).

Segregacion en obra nueva (edificacion, urbanizacion u obra civil).

Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta.

Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separacion in situ,
condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas econémicas).

X Separacion in situ segun fracciones identificadas lineas arriba.

Otras...

10. PREVISION DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA U OTROS
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS.

De acuerdo con el Decreto 112/2012, se debera efectuar de manera obligatoria la clasificacion de los
residuos que se producen, de manera que sea mas facil su valorizacién y gestion por el gestor de residuos.

Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquia establecido en la Ley 22/2011 (Orden de
prelacién: prevencién-minimizacién, reutilizacién, valorizacién in situ, valorizacion ex situ,
eliminacion-vertedero), la recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la
reutilizacion valorizacion de los residuos, como a mejorar su gestion en el vertedero. Asi, los residuos, una
vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposiciéon de cada uno de
ellos, evitandose asi transportes innecesarios motivados debido a la alta heterogeneidad de los residuos o
por contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

Con el fin de realizar una gestion eficaz de los residuos se deberan conocer las mejores posibilidades para
su gestion. Se tratara, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los
trabajos, se definira un conjunto de practicas para una buena gestién de la obra, que el personal debera
cumplir durante la ejecucion de los trabajos.

Se debera planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su eventual
minimizacioén o reutilizacion, identificando en cada una fase de obra, las cantidades y caracteristicas de los
residuos que se originaran en el proceso de ejecucién, con el fin de hacer una prevision de los métodos
adecuados para su minimizacion reutilizaciéon y de las mejores alternativas para su deposicion.

ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS. Pagina 18 / 28



ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

Se dispondra de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y
recicladores mas préoximos, que se presentara al director de obra previo al inicio de la obra dentro del PGR.

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales.

OPERACION PREVISTA DE REUTILIZACION DESTINO INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamiento
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado.

X | Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion. Relleno en terreno
x | Reutilizacidon de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en | Se utilizaran como
urbanizacion. base para el camino de
acceso
x | Reutilizacion de materiales ceramicos. Se utilizaran como
base para el camino de
acceso

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio....

Reutilizacion de materiales metalicos.

X | Procurar retornar los palets al proveedor.

Reutilizar las lonas y otros materiales de proteccion, andamios, etc.

Reutilizar el mobiliario y enseres

Nota. Especificar en destino inicial si ser4 en la misma obra en otra obra (con licencia o autorizacion administrativa), en relleno
autorizado, a través de recogedor mobiliario, por sistema de gestién integrado, etc...

11. PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION “IN SITU” DE RCDs
GENERADOS.

De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorizacién in situ, es aquella que se produce en la propia obra
donde se genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una autorizacion ambiental de la planta de
tratamiento (movil generalmente). Por tanto, la realizacién de valorizacion in situ estara sujeta a las
determinaciones contempladas en los articulos 11, 12 y al anexo IV de requisitos técnicos de las plantas
moviles del Decreto 112/2012:

Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o valorizacion del residuo pétreo por
lo que se debera ser riguroso en la separacién de los residuos pétreos.

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorizacién in situ:

Segun el Anexo |, Parte B del la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorizacion posibles son las
siguientes:

OPERACIONES PREVISTAS DE VALORIZACION IN SITU

R1 Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia.

R2 Recuperacion o regeneracion de disolventes.

R3 Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no se utilizan como disolventes (incluidas
las operaciones de formacién de abono y otras transformaciones bioldgicas).

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos.

X | R5 Reciclado o recuperacién de otras materias inorganicas.

R6 Regeneracion de acidos o de bases.

R7 Recuperacion de componentes utilizados para reducir la contaminacion.

R8 Recuperacion de componentes procedentes de catalizadores.

R9 Regeneracion u otro nuevo empleo de aceites.

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica de los
mismos.

R11 Utilizacién de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1
y R10.

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y
R11.

R13 Acumulacion de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1
y R12 (con exclusién del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la produccién).
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Nota: La valorizacion de residuos pétreos se identifica con la operacion R11.

12. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORIZABLES “IN SITU”.

Las empresas de gestion y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el presente estudio
estaran en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestion de residuos peligrosos y no
peligrosos.

La terminologia utilizada, responde a:
RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicién.
RSU: Residuos Solidos Urbanos.
RNP: Residuos no peligrosos.
RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia).
GA: Gestor Autorizado.
PR: Planta de reciclaje de RCD

(*) Residuos potencialmente peligrosos.

LER DESCRIPCION TRATAMIENTO DESTINO FINAL

02.01 Insecticidas

02.01.08* | Insecticidas y pesticidas

03.03 Papel y carton

X 03.03.08 | Papel-Carton Reciclado PR de RCD o GA de RNP

04.02 Textiles

04.02.22 | Textiles

08.01 Pinturas y barnices

08.01.11* | Residuos de pintura y barniz (con
pictograma)

08.01.12 | Residuos de pintura y barniz (sin
pictograma)

08.01.13* | Lodos de pintura

08.01.19* | Agua contaminada en cabina de pintura

08.01 Lodos ceramicos

08.02.02 | Lodos que contienen materiales ceramicos

08.04 Adhesivos y sellantes

08.04.09* | Residuos de adhesivos y sellantes (con
pictograma)

08.04.10 | Residuos de adhesivos y sellantes (sin
pictograma)

12.01 Virutas de mecanizado

12.01.09* | Taladrina

12.01.14* | Virutas de mecanizado contaminadas

13.02 Aceites

13.02.05* | Aceites usados

13.05 Lodos aceitosos

13.05.02* | Lodos aceitosos

14.06 Disolventes

14.06.02* | Otros disolventes 'y mezclas de
disolventes halogenados

14.06.03* | Otros  disolventes y mezclas de
disolventes no halogenados

15.01 Envases

X 15.01.01 | Envases de papel-carton (sin pictograma) | Reciclado GA de RNP
X 15.01.02 | Envases de plastico (sin pictograma) Reciclado GA de RNP
X 15.01.03 | Envases de madera (sin pictograma) Reciclado GA de RNP

15.01.04 | Envases de metdlicos (sin pictograma)

15.01.05 | Envases compuestos

15.01.06 | Envases mixtos

15.01.10* | Envases vacios de sustancias peligrosas

15.02 Absorbentes

15.02.02* | Absorbentes contaminados (trapos,
spiolitas, etc.).

16.01 Liquidos de automocion

16.01.07* | Filtros de aceite

16.01.13* | Liquidos de freno
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16.01.14* | Anticongelantes que contienen sustancias
peligrosas
16.02 Equipos eléctricos
16.02.09* | Transformadores y condensadores que
contienen PCB
16.02.11* | Equipos desechados que contienen
clorofuorocarburos, HCFC, HFC
16.02.13* | Equipos eléctricos y electronicos con
sustancias peligrosas (tubos
fluorescentes, ..)
16.02.14 | Equipos eléctricos y electrénicos sin
sustancias peligrosas
16.05 Materiales de Laboratorio
16.05.06* | Residuos de laboratorio que consisten en,
o contienen, sustancias peligrosas
16.06 Baterias
16.06.01* | Baterias de plomo
16.06.02* | Acumuladores de Ni-Cd
17.01 Hormigén, Iladrillo, tejas y
materiales cerdamicos
X 17.01.01 | Hormigén Reciclado PR de RCD o GA de RNP
X 17.01.02 | Ladrillos ceramicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP
X 17.01.03 | Tejas y Materiales ceramicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.01.06 | Mezclas, ¢ fracciones separadas, de
* hormigén, ladrillo, tejas y materiales
ceramicos, que contienen sustancias
peligrosas
X 17.01.07 | Mezclas de hormigoén, ladrillo, tejas y | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 17.01.06.
17.02 Madera, vidrio y plastico.
X 17.02.01 | Madera. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
X 17.02.02 | Vidrio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
X 17.02.03 | Plastico. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.02.04* | Vidrio, plastico, madera que contienen
sustancias peligrosas o] estan
contaminadas por ellas.
17.03 Mezclas bituminosas, alquitran de
hulla y otros productos alquitranados.
17.03.01* | Mezclas bituminosas que contienen
alquitran de hulla >10%
X 17.03.02 | Mezclas bituminosas distintas de las | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
especificadas en el cddigo 17.03.01. (<
10%)
17.03.03* | Alquitran de  hulla y  productos
alquitranados.
17.04 Metales (incluidas sus
alineaciones)
17.04.01 | Cobre, bronce, laton.
X 17.04.02 | Aluminio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.03 | Plomo.
17.04.04 | Zinc.
X 17.04.05 | Hierro y acero. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
X 17.04.06 | Estano. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
X 17.04.07 | Metales mezclados. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.09* | Residuos metalicos contaminados con
sustancias peligrosas.
17.04.10* | Cables que contienen hidrocarburos,
alquitran de hulla y otras sustancias
peligrosas.
17.04.11 | Cables distintos de los especificados en
codigo 17.04.10.
17.05 Tierra, piedras y lodos de
drenaje).
17.05.03* | Tierras y piedras que contienen sustancias
peligrosas.
X 17.05.04 | Tierras y rocas no contaminadas Sin tratamiento Reutilizacién, PR de RCD o GA
de RNP
17.05.05* | Lodos de drenaje que contienen
sustancias peligrosas.
17.05.06 | Lodos de drenaje.
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17.05.07* | Balasto de vias férreas que contienen
sustancias peligrosas.

17.05.08 | Balasto de vias férreas.

17.06 Materiales de aislamiento y
materiales de construccion que
contienen amianto.

17.06.01* | Materiales de aislamiento que contienen
amianto.

17.06.03* | Otros materiales de aislamiento que
consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.

17.06.04 | Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en codigos 17.06.01 y
17.06.03

17.06.05* | Materiales de construccion que contienen
amianto (6).

17.08 materiales de construccion a
partir de yeso.

17.08.01* | Materiales de construccién a partir de
yeso contaminados con sustancias
peligrosas.

X 17.08.02 | Materiales construccion a partir de yeso | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
distintos de los especificados en codigo
17.08.01

17.09 otros residuos de construccion y
demolicién.

17.09.01* | Residuos de construccion y demolicion
que contienen mercurio.

17.09.02 | Residuos de construccion y demolicion
que contienen PCB (por ejemplo, sellantes
que contienen PCB, revestimientos de
suelo a partir de resinas que contienen
PCB, acristalamientos doble que
contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).

17.09.03* | Otros residuos de construccion y | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
demoliciéon  (incluidos los  residuos
mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.

17.09.04 | Residuos mezclados de construccion y
demolicion distintos de los especificados
en los codigos 17.09.02 y 17.09.03

18.01 Medicamentos

18.01.09* | Medicamentos

20.03 Basuras

20.03.01 | Basuras generadas por los operarios y
basuras abandonadas en edificios a
demoler

20.03.07 | Mesas

20.03.07 | Sillas

20.03.07 | Armarios

20.03.07 | Mamparas

Nota: De acuerdo con la herramienta homologada por la sociedad publica IHOBE S.A., EEH AURREZTEN, la identificaciéon de los
destinos iniciales se realizara por criterios de proximidad, con tal motivo se adjuntan las coordenadas UTM de la obra en los datos
iniciales del presente estudio. Dejar el tratamiento y destino que corresponda.
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13. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORIZABLES “IN SITU” (ELIMINACION).

De acuerdo con el principio de jerarquia, unicamente cuando no sea posible establecer ninguno de los tipos
precedentes de gestion, se podra derivar los residuos a vertedero. Por tanto, las posibles causas pueden
ser:

- Condicion propia del residuo: Basuras.

- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores.

14. FASES DE LAS DEMOLICIONES.

Este apartado establece las pautas de caracter generalista dirigidas a obtener la mayor seleccion de
materiales en origen, asi como a no comprometer la calidad de las fracciones mayoritarias (sobre todo, de la
fraccion pétrea) de cara a su reutilizacion. El orden en la ejecucion de las sucesivas operaciones se
considera como minimo para alcanzar un exitoso aprovechamiento de los materiales seleccionados.

15. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES
DE GESTION.

15.1. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
DENTRO DE LA OBRA.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc.) que se realice en
contenedores o en acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales de volumen inferiora 1 m3 o
bien en contenedores metalicos especificos con ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depésito estara en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de
residuos.

Los contenedores deberan destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los mismos debe
figurar la siguiente informacion del titular: razon social y teléfono del titular del contenedor o envase. Esta
informacion también quedara reflejada en sacos industriales y otros medios de contencion y almacenaje de
residuos.

El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar
el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan
dénde deben depositar los residuos.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del
Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcion de las
caracteristicas de los residuos que se depositaran.

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
informacion debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la
correcta separacion de los mismos.

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten contaminados.
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- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos o
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen
sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir, reutilizar o reciclar los
residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

- Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

- Los residuos de caracter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas, se gestionaran acorde con los preceptos marcados por la legislacion, la autoridad municipal y este
EGR.

Se adjuntan los siguientes planos:

Plano de emplazamiento con localizacion de contenedores para la gestion de residuos.

Otros, indicar....

En arreglo al apartado e) del Anexo | del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccién y demolicion, se presentara plano de emplazamiento de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demolicion dentro de la obra

15.2. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA.

Criterios de manejo de los RCDs:

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos
dictados por el R. D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto, el R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon al amianto,
asi como la legislacién laboral de aplicacion.

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

- Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos
de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.

- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todo los materiales afectos se
convierten en peligrosos (RP).

En la obra, el director de esta junto con el contratista definiran de acuerdo al plan de gestién la posicion
definitiva de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plasticos, metales, vidrios, cartones, etc)

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon.

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Planta moévil de reciclaje “in situ”.

XXX [X X[ XX

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios, madera o
materiales ceramicos.

16. PLIEGO DE CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTION DE LOS
RESIDUOS.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la
obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestién de residuos (PGR) que
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refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y
demoliciéon que se vayan a producir en la obra.

De acuerdo con la legislacion, el poseedor de los residuos debera disponer de un responsable para la
redaccion y la implantacion del Plan de Gestion de Residuos (PGR). Este responsable debera ser una figura
conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestién de Residuos como de la forma de ejecutar un PGR.
Asi pues, este responsable tendra una tarea transversal dentro de la obra y, como el Técnico de Seguridad,
afectara a todos los niveles de trabajo.

Desde el punto de vista operativo, es importante destacar que este responsable debera tener un nivel de
veto parecido al del Técnico de Seguridad y deberia ser capaz, no de parar la obra, pero si de poder parar
la actividad productiva de un industrial si éste esta contaminando directa o indirectamente el trabajo de otro
industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio ambiente. Estos extremos estaran
contemplados en el PGR.

Para la confeccién del PGR, se atendera al Manual Ihobe para redaccion e implantacién de plan de gestion
de residuos de construccion y demolicion y buenas practicas gremiales.

http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?ldMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-
0590b91bc032&Cod=7d49a5cc-b730-4c89-a512-4a89d8e19a06&Idioma=es-ES

El PGR, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos
0 a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestiéon. Los residuos de
construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion,
reciclado o a otras formas de valorizacién. Como ultimo recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra
alternativa de gestidon se podra depositar los residuos en vertedero (eliminacién).

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas
0 en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino. Debe seguirse un control
administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben
conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

Desde el 1 de enero de 2013 v de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitacion electrénica (IKS eem), toda la
documentacion se ha de realizar a través del plataforma IKS eem del Departamento de Medioambiente del Gobierno
Vasco.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos. En todo
caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesién de los residuos de construccion y
demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.

No se admitira la gestiéon en ninglin vertedero los residuos que pueden ser objeto de valorizaciéon
tales como vidrio, papel-cartén, envases, residuos de construccion y demolicién, madera, equipos
eléctricos y electrénicos, etc.

El poseedor de los residuos, debera sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los
certificados y demas documentacién acreditativa, que a su vez los entregara a la Direccién facultativa para
su validacion y la confeccion del Informe final de gestion de residuos.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente por
parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales.
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Es obligacion del contratista proporciona a la Direcciéon Facultativa de la obra y a la propiedad, la
documentacion acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados asi como
de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el
Gobierno Vasco.

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar
todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o elementos
peligrosos, como norma general, se procurara actuar retirado los elementos contaminados y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles, etc...).
Seguidamente, se actuara desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién
que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Al contratar la gestion de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, planta de
reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorizacion del Gobierno Vasco y la inscripcion en el registro
correspondiente. Asimismo, se realizara un estricto control documental: los transportistas y gestores de
RCD deberan aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD
(tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracién, se debera aportar
evidencia documental de que ha sido asi (licencias o autorizaciones administrativas).

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra sera
conforme a la legislacion vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de
la manipulacion de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente
todas aquellas érdenes y normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Animar al
personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusion,
entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor
gestion de los residuos.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamiento,... de las partes 6 elementos
peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuara
retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...... )- Seguidamente se actuard desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por
ultimo, se procedera derribando el resto

x | El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente
sefalizados y segregados del resto de residuos

x | El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado

x | El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depoésito de residuos ajenos a las obras
a la que prestan servicio

x | En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién
para cada tipo de RCD

X | Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separaciéon en origen de determinadas materias objeto de

ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS. Pagina 26 / 28




ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

reciclaje o deposicion. En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar
las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras sera la responsable ultima de la
decision a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes

X | La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo 0 se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion nacional vigente,
la legislacion autondmica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos
de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipales

X | Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

X | Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y
restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos

X | Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos
degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminaciéon con otros

materiales
Otros...
| En | AGUINAGA |a [16 | de | SEPTIEMBRE |de [2019 |
Firmado:
Arquitecto el Productor de RCD'

! Productor de Residuos de la Construccion y Demolicion: Persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicién. En aquellas obras en que no se requiera licencia urbanistica, tendra la consideraciéon de productor del
residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de la obra de construccién o demolicién.
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